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Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 
Sadržaj 


Odjeljak 0 — Uvod 
0.1 Svrha i opseg 0.2 
gi : 


0.3 Komentari korisnika 


1.2 Kalijev nitrat 
L21 od : T 


1.4 Dušična kiselina 


Pri bal 7 ( hi ) 
1.15 Reklamacija RDX-a iz C4 

_1.16 TACC (tetraminbakar (TI) klorat) —————— 

1.17 HMTD 

1.18 Kaliiev ili m itrit i 1 (ol . ksid) 

1.19 DDNP 

1.20 Pri i 

121 Pri = . 

1.22 Dvostruke soli 


1.23 Natrijev klorat 


124 Merkur Fulminate__ 
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1.25 Natrijev klorat i šećer ili aluminijski eksploziv 
Odjeljak 2 — Mine i granate 


2.1 ručna granata u cijevi 


2.2 Granata za eksere 


2.3 Konusno punjenje vinske boce 
2.4 Granata-nagazna mina 

2.5 Minobacački otpad 2.6 
Punjenje u obliku boce koksa 2.7 


Punjenje u obliku cilindrične šupljine 


2.8 Nije dostupno 


2.9 Naboj u obliku lijevka 2.10 
Naboj u obliku linearnog oblika 

Odjeljak 3 — Malokalibarsko oružje i streljivo 3.1 Cijevni 
pištolj za 9 mm streljivo 3.2 Sačmarica 


(kalibra 12) 


3.3 Kontrola disperzije metka 3.4 
Karabin (7,62 mm standardno streljivo za pušku) 


3.5 Primer za višekratnu upotrebu 


3.6 Cijevni pištolj za streljivo kalibra .45 
3.7 Match Gun 


3.8 Puška patrona 3.9 


Cijevni pištolj za streljivo kalibra .38 3.10 Cijevni 


ištolj za streljivo kalibra .22 — duga ili kratka patrona 3.11 Low Signature System 


Odjeljak 4 — Minobacači i rakete 


4.1 Bestrzajni bacač 


4.2 Sačmarica bacač granata 4.3 


bacač granata (57 mm kartonski spremnik) 


4.4 Bacač vatrogasnih boca 


4.5 Bacači granata 


4.6 Minobacački bacač projektila 60 mm 


Odjeljak 5 — Zapaljive naprave 


5.1 Boca za kemijski požar 


5.2 Zapaljivač od šibica 5.3 Mehanički 


inicirana boca za vatru 
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5.4 Želirana plamena goriva 
5.4.1 Sustavi lužina 5.4.2 
Sustavi lužina-alkohol 5.4.3 Sustav 


sapun-alkohol 5.4.4 Sustavi bjelanjka 


5.4.5 Sustavi lateksa 5.4.6 Sustavi 
voska 5.4.7 Sustavi krvi 

životinja 5.5 Zapaljiva 

odgoda kiseline 5.6 Improvizirana 


bijela baklja 5.7 Improvizirani 


željezni oksid 5.8 Improvizirana 

žuta baklja 5.9 Improvizirano 

streljivo s bijelim dimom 5.10 

Improvizirano streljivo s crnim dimom Odjeljak 6 


— Upaljači, detonatori i mehanizmi odgode 


6.1 Inicijator električne žarulje 
6.2 Zapaljivač fitilja iz knjiga šibica 6.3 Zapaljivač 
za odgodu iz cigarete 6.4 Odgoda 


vremena za gledanje 6.5 


Zapaljivač fitilja bez bljeska 


6.6 Mjerač vremena za sušeno sjeme 


6.7 Žice osigurača 


6.7.1 Brzogorući fitilj 6.7.2 
Sporogoreći fitilj 6.8 Prekidač 
vremenske odgode za štipaljku 6.9 Granata 
s vremenskom odgodom 6.10 
Vremenska odgoda za limenku 6.11 
Kratkotrajna vremenska odgoda za granatu 6.12 


Dugotrajna vremenska odgoda za granatu 
6.13 Detonator 


Odjeljak 7 — Razno 


7.1 Prekidač za štipaljku 7.2 
Prekidač za mišolovku 


7.3 Prekidač fleksibilne ploče 


7.4 Metalni kuglični prekidač 
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7.5 Prekidač visinomjera 


7.6 Prekidač petlje za povlačenje 


7.7 Prekidač noža 


7.8 Improvizirana vaga 


7.9 Tehnika bacanja granata užetom 7.10 Izvor 
energije generatora bicikla 


7.11 Izvor energije automobilskog generatora 


7.12 Improvizirana baterija (kratkotrajna) 


7.13 Improvizirana baterija (trajanje 2 sata) 


7.14 Materijali oklopa 


Dodatak 1 — Primarni eksplozivi A1.1 Živin 


fulminat A1.2 Olovo stifnat 


A1.3 Olovo azid 
A1.4 DDNP 
Dodatak 2 — Sekundarni eksplozivi 
A21 TNT 
A2.2 Nitroškrob 


A2.3 Tetril 
A2.4 RDX 


A2.5 Nitroglicerin A2.6 
Komercijalni dinamit A2.7 Vojni 
dinamit 

A2.8 Amatol 


A2.9 PETN 


A2.10 Želatina za pjeskarenje 


A2.11 Sastav B A2.12 


Sastav C4 


A2.13 Amonijev nitrat 


Kolofon C.1 


Povijest verzija C.1.1 
Verzija 1.0 (1969.) 
C.1.2 Verzija 2.0 (1970-ih) 
C.1.3 Verzija 3.0 (2007. - zahvaljujući elektroničkom izdanju Feinsteina) 


C.2 Podaci o autorskim pravima 
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Frankford Arsenal 
Philadelphia Pennsylvania 


Samo za službenu uporabu 


Za dodatne informacije ili dodatne priloge kontaktirajte: 


Zapovjedni časnik Frankford 
Arsenal ATTN: SMUF A-U3100, 


Odjel za specijalne proizvode Malokalibarska inženjerska uprava Philadelphia, 
Pa. 19137 


Dodatni umeci bit će dostupni nakon završetka evaluacijskih testova. Obavijestite gore navedenu agenciju o svakoj 
promjeni adrese kako biste ih mogli primiti. 
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Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 


odjeljak 0 
Uvod 


0.1 Svrha i opseg 


U operacijama nekonvencionalnog ratovanja može biti nemoguće ili nerazborito koristiti konvencionalno 
vojno streljivo kao alat u provođenju određenih misija. Umjesto toga može biti potrebno proizvesti 
potrebno streljivo od lokalno dostupnih ili skromnih materijala. Svrha ovog priručnika je povećati potencijal 
specijalnih snaga i gerilskih postrojbi detaljnim opisom proizvodnje streljiva od naizgled bezopasnih lokalno 
dostupnih materijala. 


Proizvedeni, precizni uređaji gotovo uvijek će biti učinkovitiji, pouzdaniji i lakši za korištenje od improviziranih, 
ali artikli na policama jednostavno neće biti dostupni za određene operacije iz sigurnosnih ili logističkih 
razloga. Stoga će se operater morati osloniti na materijale koje može kupiti u trgovini drogom ili bojama, 
pronaći na hrpi smeća ili potražiti iz vojnih zaliha. Također, mnogi sastojci i materijali korišteni u izradi 

kućnih predmeta toliko su uobičajeni ili bezopasni da se mogu nositi bez izazivanja sumnje. Sam dovršeni 
predmet često je lakše sakriti ili zakamuflirati. Osim toga, terenska ekspeditivna stavka može se 

prilagoditi predviđenoj meti, čime se daje prednost u odnosu na standardnu stavku u fleksibilnosti i 
svestranosti. 


Priručnik sadrži jednostavna objašnjenja i ilustracije kako bi omogućila izradu predmeta od strane osoblja 
koje inače nije upoznato s izradom i rukovanjem streljivom. Ovi su predmeti osmišljeni unutar tvrtke ili su 
dobiveni iz drugih publikacija ili od osoblja angažiranog na poslovima vezanim uz streljivo ili specijalno 
ratovanje. Ovaj priručnik uključuje metode za izradu eksploziva, detonatora, pogonskih goriva, 
oblikovanih punjenja, malog oružja, minobacača, zapaljivih uređaja, odgoda, prekidača i sličnih 

predmeta od domaćih materijala. 


0.2 Sigurnost i pouzdanost 


Svaka je stavka procijenjena teoretski i eksperimentalno kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost. 

Velik broj stavki je odbačen zbog inherentnih opasnosti ili nepouzdanog rada. Sigurnosna upozorenja 
istaknuta su u postupcima gdje se primjenjuju, ali je naglašeno da je sigurnost stvar stava. Dokazana je 
činjenica da ljudi koji su oprezni, koji razmišljaju o situaciji i koji poduzimaju ispravne mjere opreza imaju 
manje nezgoda od nemarnih i ravnodušnih. Važno je planirati rad i točno slijediti upute; sav posao treba 
obavljati uredno i uredno. U proizvodnji eksploziva, detonatora, pogonskih goriva i zapaljivih tvari, oprema se 
mora održavati čistom i treba izbjegavati koncentracije energije kao što su iskre, trenje, udarci, vrući 
predmeti, plamen, kemijske reakcije i prekomjerni tlak. 


Utvrđeno je da su ovi predmeti učinkoviti u većini okruženja; međutim, uzorke treba napraviti i testirati na 
daljinu prije stvarne uporabe kako bi se osigurala ispravna izvedba. Kemijske proizvode treba upotrijebiti 
što je prije moguće nakon pripreme i držati ih bez vlage, prljavštine i gore navedenih 

koncentracija energije. Posebnu pozornost treba posvetiti svakom pokušaju zamjene ili korištenja 

stavki u svrhe koje nisu navedene ili namijenjene. 


Machine Translated by Google 


0.3 Komentari korisnika 


Očekuje se da će ovaj priručnik biti revidiran ili mijenjan s vremena na vrijeme. Na ovaj način bit će 
moguće ažurirati postojeći materijal i dodavati nove stavke čim postanu dostupni. Korisnici 

se potiču da podnesu preporučene izmjene ili komentare za poboljšanje ovog priručnika. 
Komentari trebaju biti vezani uz određenu stranicu, odlomak i redak teksta u kojem se 
preporučuju izmjene. Za svaki komentar treba navesti razloge kako bi se osiguralo razumijevanje i 
potpuna procjena. Komentari trebaju biti proslijeđeni izravno zapovjedniku, vojska Sjedinjenih 
Država, specijalna ratna škola, Fort Bragg, Sjeverna Karolina 28307 i zapovjedniku, vojska 
Sjedinjenih Država, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 


odjeljak 1 
Eksplozivi i pogonska sredstva (uključujući zapaljive 
tvari) 


1.1 Punilo od plastičnog eksploziva 


Plastično eksplozivno punilo može se napraviti od kalijevog klorata i vazelina. Ovaj eksploziv se može detonirati reklamnom #8 
ili bilo kojom vojnom kapislom. 


Postupak 


1. Natvrdu površinu tanko rasporedite kristale kalijevog 
klorata. Kotrljajte okrugli štapić preko kristala kako biste ga 


zdrobili u vrlo fini prah dok ne postane poput pudera za lice ili 
pšeničnog brašna. 


2. Stavite 9 dijelova kalijevog klorata u prahu i 1 dio vazelina u 
široku zdjelu ili sličan spremnik. Sastojke izmiješajte 
rukama (mijesite) dok ne dobijete jednoličnu smjesu. 
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1.2 Kalijev nitrat 


Kalijev nitrat (salitra) može se ekstrahirati iz mnogih prirodnih izvora i može se koristiti za izradu dušične kiseline, crnog 
baruta i mnogih pirotehničkih sredstava. Prinos se kreće od 0,1 do 10% mase, ovisno o plodnosti tla. 


Materijali Izvor 


Zemlja koja sadrži nitrate ili drugi materijal, oko 3-1/2 galona __|Tlo koje sadrži staro raspadnuto povrće ili životinju 
(13-1/2 litara) materija 


Stari podrumi i/ili zemljani podovi na farmi 


Zemlja sa starih groblja 
Dotrajali temelji građevine od kamena ili žbuke 


Pot i i prah bjelkastog d | 

Fini drveni pepeo, oko 1/2 šalice (1/8 litre) s EA ijo ada . 2 ia mao ol 
Potpuno izgorjeli papir (crni) 

Kanta ili sličan spremnik, zapremine oko 5 galona (19 

litara) (plastika, metal ili drvo) 2 komada fino 

E tkanine, svaki malo veći od dna kante | 

e tava ili zdjela, velika barem kao dno kante | 

LE posuda otporna na toplinu (keramika, metal, itd.) | 


voda - 1-3/4 galona (6-3/4 litara) 


jE nož, odvijač ili drugi alat za izradu rupa | 
pi oko 1 galona (4 litre) (viski, alkohol, itd.) | 


JIzvor topline (vatra, električna grijalica, itd.) 
[Papirna 
ltraka 


Napomena: Važni su samo omjeri količina sastojaka. Dakle, za dvostruko više kalijevog nitrata, korištene su dvostruke 
količine. 


Postupak 


1. Probušite rupe na dnu kante. Raširite jedan komad tkanine preko rupa unutar kante. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Drveni pepeo stavite na tkaninu i rasporedite tako da napravite sloj 
debljine tkanine. Stavite drugi komad tkanine na vrh pepela. 


mod) 
KALLILTI =) 


3. Stavite prljavštinu u kantu. 


Wood 
Ashes N \ 
: “saggoane: 
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4. Stavite kantu na plitku posudu. Kanta 
može se prenijeti na štapiće ako je potrebno. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Prokuhajte vodu i malo po malo je prelijte preko zemlje u kantu. Pustite vodu da teče kroz rupe u kanti u plitku 


posudu. Budite sigurni da voda prolazi kroz cijelu zemlju. Pustite ocijeđenu tekućinu da se ohladi i odstoji 1 do 
2 sata. 


Napomena: Nemojte sipati svu vodu odjednom jer to može uzrokovati zastoj. 


6. Pažljivo ocijedite tekućinu u posudu otpornu na toplinu. Odbacite sav mulj koji je ostao na dnu plitke posude. 


7. Smjesu kuhajte na vrućoj vatri najmanje 2 


sati. U otopini će se početi pojavljivati mala 
zrnca soli. Izvadite ih dok se formiraju, Improvised 
koristeći bilo koju vrstu improviziranog 


cjedila (papir, itd.). Strainer 


Heat Source 


Machine Translated by Google 


8. Kada tekućina prokuha na otprilike polovicu prvobitnog 
volumena, maknite je s vatre i ostavite da odstoji. 
Nakon pola sata dodajte jednaku količinu alkohola. 
Kada se smjesa izlije kroz papir, mali bijeli kristali će se 
skupiti na njoj. 


9. Za pročišćavanje kalijevog nitrata ponovno otopite suhe kristale u najmanjoj mogućoj količini prokuhane 
vode. Uklonite sve kristale soli koji se pojave (korak 7); proliti kroz improvizirani filtar od nekoliko papirića i 
ispariti ili lagano zagrijati koncentriranu otopinu do suhog. 


10. Raširite kristale na ravnu površinu i ostavite da se osuše. Kristali kalijevog nitrata sada su spremni za 


koristiti. 


1.3 Improvizirani crni barut 


Crni barut se može pripremiti na jednostavan i siguran način. Može se koristiti kao prah za miniranje ili oružje. 


Napomena: Gornje količine će dati dvije funte (900 grama) crnog baruta. No, važni su samo omjeri količina sastojaka. 
Dakle, za dvostruko više crnog baruta, udvostručite sve korištene količine. 


Postupak 


1. Stavite alkohol u jednu od kanti. 


2. Stavite kalijev nitrat, drveni ugljen i sumpor u kantu otpornu na toplinu. Dodajte 1 šalicu vode i dobro 


miješajte drvenim štapićem dok se svi sastojci ne otope. 


3. Dodajte preostalu vodu (2 šalice) u smjesu. Stavite kantu na izvor topline i miješajte dok se ne počnu 
stvarati mali mjehurići. 
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4. Maknite posudu s vatre i ulijte smjesu u alkohol uz 
snažno miješanje. 


Alcohol 


| 


i 
2 
: 


5. Neka alkoholna smjesa odstoji oko 5 minuta. Procijedite smjesu kroz tkaninu da dobijete crni prah. 
Odbaciti tekućinu. Omotajte tkaninu oko crnog praha i stisnite kako biste uklonili sav višak tekućine. 
. 


Cloth 
Filter 


Km2 


= 
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6. Stavite sito preko suhe kante. Stavite obradivu 
količinu vlažnog praha na sito i granulirajte 
trljanjem krutine kroz sito. 


Damp Black 


Powder mj 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Napomena: Ako se čini da se granulirane čestice lijepe zajedno i mijenjaju oblik, ponovno pomiješajte cijelu 


seriju praha i ponovite korake 5 i 6. 


Raširite granulirani crni prah na ravnu suhu površinu tako da se formira sloj od oko 1/2 inča (1-1/4 cm). 


Ostavite da se osuši. Koristite radijator ili izravnu sunčevu svjetlost. Ovo treba osušiti što je prije moguće, 
najbolje za jedan sat. Što je duže razdoblje sušenja, to je crni barut manje učinkovit. 


1.4 Dušična kiselina 


Dušična kiselina se koristi u pripremi mnogih eksploziva, zapaljivih smjesa i mjerača vremena za odgodu kiseline. Može 
se pripremiti destilacijom smjese kalijevog nitrata i koncentrirane sumporne kiseline. 


Važno: Ako se sumporna kiselina dobiva iz akumulatora motornog vozila, koncentrirajte je kuhanjem dok se ne pojave 


bijele pare. Nemojte udisati pare. 
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Napomena: Količina proizvedene dušične kiseline jednaka je količini kalijevog nitrata. Dakle, za 2 jušne žlice dušične 
kiseline koristite 2 jušne žlice kalijevog nitrata i 1 jušnu žlicu koncentrirane sumporne kiseline. 


Postupak 


1. Stavite suhi kalijev nitrat u bocu ili vrč. Dodajte sumpornu 
kiselinu. Ne punite bocu više od 1/4. Miješajte dok 


se ne formira pasta. ' 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 / \ Paste of 
Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. Omotajte papir ili krpe oko grlića 2 boce. Čvrsto zalijepite grlića boca. Provjerite jesu li boce u ravnini jedna s 
drugom i da nema zračnih prostora. 


Paper 


Po 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Naslonite boce na kamenje ili limenke tako da prazna boca bude malo niža od boce u kojoj se nalazi pasta 
kako dušična kiselina koja se stvara u prihvatnoj boci ne bi prešla u drugu bocu. 


Receiving 
Bottle 


4. Zapalite vatru u loncu ili tavi. 


5. Lagano zagrijte bocu sa smjesom pomicanjem vatre unutra i van. Kako se crvene pare počnu pojavljivati, 
povremeno prelijte hladnu vodu preko prazne prijemne boce. Dušična kiselina počet će se stvarati u 
prihvatnoj boci. 
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Heat Resistant Container 


: viti Filled with Sand or Gravel 


6. Nastavite s gornjim postupkom sve dok više ne prestanu stvarati crvene pare. Ako dušična kiselina 
nastala u prihvatnoj boci nije bistra (zamućena), ulijte je u očišćenu bocu i ponovite korake 2-6. 


1.5 Inicijator za eksplozije prašine 


Inicijator koji će inicirati uobičajeni materijal za proizvodnju eksplozije prašine može se brzo i jednostavno 
konstruirati. Ova vrsta punjenja idealna je za uništavanje zatvorenih prostora kao što su prostorije ili 
zgrade. 


| Potrebni materijali | 
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Napomena: Plastični eksplozivi (sastav C4, itd.) proizvode bolje eksplozije od lijevanih eksploziva (sastav B, itd.). 


Postupak 


1. Pomoću čavla utisnite rupu kroz bočnu stranu konzerve 
tune 3/8 do 1/2 inča (1 do 1-1/2 cm) od dna. 
Koristeći rotiranje i polugu, povećajte rupu dok u 
nju ne stane kapica za pjeskarenje. 


2. Stavite drvenu šipku u rupu i postavite kraj 


šipke u sredinu limenke. 


3. Pritisnite eksploziv u limenku, pazeći da okružite 
šipku, sve dok ne bude 3/4 inča (2 cm) od vrha 


limenke. Pažljivo uklonite drvenu šipku. 
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4. Stavite metalni aluminij na vrh eksploziva. 


5. Aluminum 


Neposredno prije upotrebe, umetnite kapicu za pjeskarenje | ARARA : i sje Metal 
U šupljinu koju je napravila šipka. Inicijator je sada Su : K 2 


spreman za upotrebu. 


Napomena: Ako se sk ot 
vaj s ganćkoasi S S nse 
želi prenijeti inicijator Cardboard Disk Inse 
na određenu For Handling Purposes 
udaljenost, karton 

se može pritisnuti na 

aluminij kako bi se 

spriječio 

gubitak materijala. 


Kako koristiti 


Ova posebna jedinica radi prilično dobro za pokretanje punjenja od pet funti brašna, 1/2 galona (1-2/3 litre) 
benzina ili dvije funte aluminija za bojanje pahuljica. Čvrsti materijali mogu se samo nalaziti u vrećama ili 
kartonskim kutijama. Benzin se može staviti u plastificirane kartonske kutije za mlijeko, plastične ili staklene 
boce. Naboji se postavljaju izravno na vrh inicijatora, a kapisla se aktivira električno ili pomoću osigurača, 
ovisno o vrsti kapisle koja se koristi. Ovo će uništiti ograđeni prostor od 2000 kubičnih stopa (zgrada 10 

X 20 x 10 stopa). 


Napomena: Za veća kućišta koristite razmjerno veće inicijatore i punjenja. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Eksplozivno gnojivo 


Eksplozivno streljivo može se izraditi od amonijevog nitrata za gnojivo i loživog ulja ili mješavine jednakih dijelova 
motornog ulja i benzina. Kada se pravilno pripremi, ovo eksplozivno streljivo može se detonirati pomoću kapisle. 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Raširite šaku amonijevog nitrata na veliku ravnu dasku i snažno 
trljajte drugom daskom dok se velike čestice ne zdrobe u vrlo fini prah 
koji izgleda poput brašna (otprilike 10 minuta). 


Napomena: Nastavite s korakom 2 što je prije moguće jer prah može uzeti vlagu iz zraka i pokvariti se. 2. 


Pomiješajte jednu mjeru (šalicu, žlicu i sl.) loživog ulja sa 16 mjera 
fino mljevenog amonijevog nitrata u suhoj kanti ili drugoj prikladnoj 
posudi i promiješajte drvenom šipkom. Ako loživo ulje nije dostupno, 


upotrijebite pola mjere benzina i pola mjere motornog ulja. 
Čuvajte u vodootpornoj posudi do upotrebe. 


3. Žlicom izlijte ovu smjesu u željeznu ili čeličnu cijev koja na jednom kraju ima čep s navojem. Ako lula nije 
dostupna, možete upotrijebiti suhu limenku, staklenu posudu ili kartonsku tubu debelih stijenki. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Pazite da ne zbijete ili protresete smjesu u cijevi. Ako se smjesa zbije, jedna kapica neće biti dovoljna 
za iniciranje eksploziva. 


4. Umetnite kapu za pjeskarenje odmah ispod površine 
eksplozivne smjese. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Napomena: Zatvaranje otvorenog kraja spremnika povećat će učinkovitost eksploziva. 


1.7 Carbon Tet - Eksploziv 


Vlažna eksplozivna smjesa može se napraviti od finog aluminijskog praha u kombinaciji s ugljikovim 
tetrakloridom ili tetrakloroetilenom. Ovaj eksploziv može se detonirati pomoću kapisle. 


Machine Translated by Google 


Postupak 


* Odmjerite dva dijela aluminijskog praha na jedan dio tekućine 
ugljikovog tetraklorida ili tetrakloretilena u posudu za 
miješanje, dodajući tekućinu prahu uz miješanje drvenom šipkom. 


Miješajte dok smjesa ne postane konzistencije sirupa od meda. 


3. Čuvajte eksploziv u staklenci ili sličnoj vodonepropusnoj posudi dok ne budete spremni za 
uporabu. Tekućina u smjesi brzo isparava kada nije zatvorena. 


Napomena: Smjesa će detonirati na ovaj način tijekom razdoblja od 72 sata. 


Kako koristiti 


Machine Translated by Google 


1. Ulijte ovu smjesu u željeznu ili čeličnu cijev koja ima čep s 
navojem na jednom kraju. Ako lula nije dostupna, 
možete upotrijebiti suhu limenku ili staklenu teglu. 


2. Umetnite kapu za pjeskarenje odmah ispod površine 


eksplozivne smjese. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Napomena: Zatvaranje otvorenog kraja spremnika povećat će učinkovitost eksploziva. 
1.8 Gnojivo AN-Al Eksploziv 


Suha eksplozivna smjesa može se napraviti od gnojiva amonijevog nitrata u kombinaciji s finim aluminijskim prahom. 
Ovaj eksploziv može se detonirati pomoću kapisle. 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. MetodaI- Dobivanje eksploziva male brzine 
a. Upotrijebite mjernu posudu za odmjeravanje četiri dijela gnojiva na jedan dio aluminijskog praha i ulijte 
u posudu za miješanje. (Primjer: 4 šalice gnojiva na 1 šalicu aluminijskog praha.) b. Sastojke dobro 
izmiješajte 
drvenom šipkom. 
2. Metoda II - Dobivanje eksploziva mnogo veće brzine 
a. Raširite šaku po šaku gnojiva na veliku ravnu dasku i 
snažno trljajte drugom daskom dok se velike čestice ne 


zdrobe u vrlo fini prah koji izgleda kao brašno (otprilike 
10 minuta po šaci). 


Napomena: Nastavite s korakom b u nastavku što je prije moguće jer prah može uzeti vlagu iz zraka i 
pokvariti se. b. Slijedite korake a i b 


metode I. 


3. Čuvajte eksplozivnu smjesu u vodonepropusnom spremniku, kao što je staklena posuda, čelična cijev 


itd., dok ne bude spremna za uporabu. 


Kako koristiti 


Slijedite korake 1 i 2 Kako koristiti u odjeljku 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 Pogonsko gorivo "crveni ili bijeli prah". 


Pogonski plin "crveni ili bijeli prah" može se pripremiti na jednostavan, siguran način. Dolje opisana formulacija 
rezultirat će približno 2-1/2 funte praha. Ovo je gorivo za malokalibarsko oružje i smije se koristiti samo u oružju s 
unutarnjim promjerom od 1/2 inča ili manje, kao što je Match Gun ili 7,62 Carbine, ali ne i pištolji. 


Postupak 


1. Stavite šećer, kalijev nitrat i vodu u kantu. Zagrijte na laganoj 
vatri uz povremeno miješanje dok se šećer i kalijev nitrat ne 
otope. 


Machine Translated by Google 


2. Ako je moguće, dodajte željezni oksid (hrđu) u 
otopinu. Pojačajte plamen ispod smjese 


dok lagano ne zavrije. 


Napomena: smjesa će zadržati boju hrđe. 


Povremeno promiješajte i stružite stranice kante dok se smjesa ne smanji na jednu četvrtinu svog 
izvornog volumena, a zatim neprestano miješajte. 


Kako voda isparava, smjesa će postajati sve gušća dok ne postigne konzistenciju kuhanih žitarica za 
doručak ili domaće slastice. U ovoj fazi debljine, kantu maknuti sa izvora topline, te rasporediti masu po 
metalnom limu. 


ra 


TeV 
1 


ZU LR a 


= lj 


5. Dok se materijal hladi, zarežite ga žlicom ili lopaticom u ukrižene brazde udaljene oko 1 inč. 


Machine Translated by Google 


6. Ostavite materijal da se osuši na zraku, po mogućnosti na suncu. Kako se suši, povremeno ga ponovno zarežite (otprilike 
svakih 20 minuta) kako biste olakšali sušenje. 


7. Kada se materijal osuši do točke kada je vlažan i mekan, ali nije ljepljiv na dodir, stavite malu 
žličicu na ekran. Žlicom ili drugim ravnim predmetom trljajte materijal naprijed-natrag o mrežicu 
sita dok se materijal ne granulira u male čestice poput crva. 


8. Nakon granulacije vratiti materijal na sunce da se potpuno osuši. 


1.10 Dušična kiselina/nitrobenzen ("Hellhoffit") 
Eksplozivno 


Eksplozivno streljivo može se napraviti od mononitrobenzena i dušične kiseline. To je jednostavan eksploziv 
za pripremu. Samo ulijte mononitrobenzen u kiselinu i promiješajte. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Smjesu pripremiti neposredno prije upotrebe. 


Postupak 


1. Dodajte 1 volumen (šalica, litra, itd.) mononitrobenzena u 2 volumena 


dušične kiseline u boci ili staklenci. 


2. Dobro promiješajte sastojke miješajući štapom otpornim na kiseline. 


Kako koristiti 


Machine Translated by Google 


1. Kapa za pjeskarenje voskom, cijev i završna kapa. 
2. Navijte završnu kapicu na cijev. 


3. Ulijte smjesu u cijev. 


4. Umetnitei zalijepite kapu za pjeskarenje neposredno ispod 
površine smjese. 


Blasting Cap 


Mixture 


Napomena: Kombiniranje otvorenog kraja cijevi će povećati učinkovitost eksploziva. 


1.11 Optimizirani postupak za celulozne/kisele 
eksplozive 


Eksploziv kiselinskog tipa može se napraviti od dušične kiseline i bijelog papira ili pamučne tkanine. Ovaj eksploziv može 


Machine Translated by Google 


detonirati reklamnom #8 ili bilo kojom vojnom kapislom. 


Postupak 


1. Stavite rukavice. 2. 


Na aluminijsku foliju raširite sloj papira ili tkanine i pospite dušičnom kiselinom dok se potpuno ne natopi. Ako 


aluminijska folija nije dostupna, upotrijebite materijal otporan na kiseline (staklo, keramika ili drvo). 


Acid Container 
tf 
Nitric Acid 
Aluminum Foil < “- 
U 


h 


j 


Paper or Cloth 


3. Stavite još jedan sloj papira ili tkanine na kiselinom natopljenu plahtu i ponovite korak 2 iznad. 


Ponavljajte onoliko često koliko je potrebno. 


Machine Translated by Google 


4. Smotajte aluminijsku foliju koja sadrži listove natopljene 
kiselinom i umetnite rolu u posudu otpornu na kiseline. Rolled Sheets 


Container 


Poii 


Napomena: Ako se koristi stakleni, keramički ili drveni pladanj, pokupite listove s dva drvena štapića i 
stavite u spremnik. 


5. Kapa za pjeskarenje voskom. 


6. Umetnite kapicu za pjeskarenje u sredinu smotanih ploča. 


Pričekajte 5 minuta prije detoniranja eksploziva. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Dinamit metil nitrat 


Vlažna eksplozivna smjesa može se napraviti od sumporne kiseline, dušične kiseline i metilnog alkohola. Ovaj eksploziv 
može se detonirati pomoću kapisle. 


Potrebni materijali mm re 
[sumporne kiseline [Bistra baterijska kiselina kuhana dok se ne pojave bijele pare 


| eni Dušična kiselina terenske kvalitete (odjeljak 1.4) ili koncentracija od 90% 
Dušična kiselina 


(specifična težina 1,48) 
Metilni alkohol 


Metanol 


Drveni alkohol (ne denaturirani alkohol) 


Antifriz (netrajno) 


[Kapaljka ili štrcaljka sa staklenom cijevi | 
[Staklena posuda velikog promjera (2 litre). 
Juske staklene posude (1 litra) 


Upijajuće sredstvo (fina piljevina, nasjeckani papir, [7777 7 
isjeckana tkanina) 

[Kupa X———— ) 
[Trava (3 do 5 galona) 
[čajna žličica an a I EE] 
[Drveni štap 
[Kapa za miniranje rr ——————77 
[Moda 
[Ladica == ————=——77 3 


Postupak 


1. Dodajte 24 žličice sumporne kiseline u 16-1/2 žličice dušične kiseline u 
staklenku od 2 litre. 


Oprez: Kiselina će spaliti kožu i uništiti odjeću. Ako se nešto prolije, isperite ga velikom količinom vode. Nemojte 


udisati pare. 


2. Stavite staklenku u posudu (3 do 5 galona) napunjenu hladnom vodom ili mlazom i ostavite kiselinu da se ohladi. 


Machine Translated by Google 


3. Brzo vrtite staklenku kako biste stvorili vrtlog u 
tekućini (bez prskanja), dok dno staklenke 
držite u vodi. 


4. Dok neprestano vrtite, dodajte smjesi, 1/2 žličice 
odjednom, 13-1/2 žličice metilnog alkohola, 
dopuštajući smjesi da se ohladi najmanje jednu 
minutu između dodavanja. 


5. Nakon posljednjeg dodavanja metilnog alkohola, vrtite još 30 do 45 sekundi. 


6. Pažljivo ulijte otopinu u jednu od uskih staklenih posuda. Ostavite staklenku da stoji u vodi 
otprilike 5 minuta dok se dva sloja ne odvoje. 

7. Kapaljkom ili štrcaljkom uklonite gornji sloj i pažljivo stavite u 
drugu usku staklenu posudu. Ova tekućina je eksploziv. 


Machine Translated by Google 


8. Eksplozivu dodajte jednaku količinu vode i promiješajte. 
Pustite da se smjesa ponovno odvoji kao u koraku 6. Eksploziv je sada donji 
sloj. 


9. Pažljivo uklonite gornji sloj kapaljkom ili štrcaljkom i bacite. 


10. Stavite jednu čvrsto zapakiranu šalicu upijača u ladicu. 11. 


Uz miješanje drvenim štapićem polako dodavati eksploziv dok masa ne bude vrlo vlažna, ali ne dovoljno mokra da 
curi. Eksploziv je spreman za upotrebu. 


PE AAA E E 2 tBEdETE 


Napomena: ako smjesa postane prevlažna, dodajte još upijajućeg sredstva. 


Ako je potrebno skladištenje eksploziva, čuvajte ga u zatvorenoj posudi kako biste spriječili isparavanje. 


Kako koristiti 


1. Žlicom izlijte ovu smjesu u željeznu ili čeličnu cijev koja na jednom kraju ima čep s navojem. Ako lula nije dostupna, 
možete upotrijebiti suhu limenku ili staklenu teglu. 


Machine Translated by Google 


2. Umetnite kapu za pjeskarenje odmah 
ispod površine eksplozivne smjese. 


Napomena: Zatvaranje otvorenog kraja spremnika povećat će učinkovitost eksploziva. 


1.13 Urea Nitrat Eksploziv 


Urea nitrat može se koristiti kao eksplozivno streljivo. Lako se priprema iz dušične kiseline i urina. Može se detonirati kapislom. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Smjesu pripremiti neposredno prije upotrebe. 


Postupak 


1. Prokuhajte veliku količinu urina (10 šalica) do 


približno 1/10 volumena (1 šalica) u jednoj od posuda iznad 
izvora topline. 


2. Filtrirajte urin u drugi spremnik kroz materijal za filtriranje kako biste uklonili nečistoće. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Polako dodajte 1/3 šalice dušične kiseline 
u filtrirani urin i ostavite smjesu stajati 1 
sat. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filtrirajte smjesu kao u koraku 2. Kristali urea 
nitrata skupljat će se na papiru. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Isperite urea nitrat prelijevanjem vodom. 6. 


Uklonite kristale urea nitrata iz materijala za filtriranje i ostavite da se temeljito osuši (otprilike 16 
sati). 


Napomena: Vrijeme sušenja može se smanjiti na dva sata ako se koristi vruća (ne kipuća) vodena kupelj. Pogledajte 
korak 5 odjeljka 1.15. 


Kako koristiti 


1. Žlicom ubacite kristale urea nitrata u željeznu ili čeličnu cijev koja na jednom kraju ima završetak s navojem. 


Machine Translated by Google 


2. Umetnite kapicu za pjeskarenje neposredno ispod 
površine kristala urea nitrata. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Napomene: Ovaj se eksploziv može učiniti učinkovitijim miješanjem s aluminijskim prahom (može se nabaviti u trgovinama 
boja) u omjeru 4 prema 1. Na primjer, pomiješajte 1 šalicu aluminijskog praha s 4 šalice urea nitrata. 


Zatvaranje otvorenog kraja spremnika povećat će učinkovitost eksploziva. 


1.14 Priprema bakrenog sulfata (pentahidrata) 


Bakar sulfat potreban je materijal za pripremu TACC (odjeljak 1.16). 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Stavite 10 grama komadića bakra u jednu od staklenki od 
pola litre. Dodajte 1 šalicu (240 mililitara) razrijeđene sumporne 
kiseline u bakar. 


2. U smjesu dodajte 12 grama kalijevog nitrata ili 
1-1/2 žličice dušične kiseline. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Napomena: dušična kiselina daje proizvod veće čistoće. 3. 


Zagrijte smjesu u posudi s vrućom vodenom kupkom dok 
ne prestane mjehurić (otprilike 2 sata). Smjesa će poprimiti . 


plavu boju. : 
Hot Water f ) 


4. Ulijte vruću plavu otopinu, ali ne i bakar, u drugu staklenku od pola litre. Ostavite otopinu da se ohladi na 


Machine Translated by Google 


sobna temperatura. Na dnu staklenke formirat će se kristali. Bacite komadiće bakra koji nisu 
reagirali u prvu 


stalan kivoddlijte tekućinu iz kristala. Drvenom šipkom ili 
štapićem usitnite kristale u prah. 


6. Dodajte 1/2 šalice (120 mililitara) alkohola u prah 
uz miješanje. 


Machine Translated by Google 


7. Filtrirajte otopinu kroz papirnati ubrus u posudu za 
skupljanje kristala. 
Operite kristale ostavljene na papirnatom ručniku 
tri puta, svaki put koristeći 1/2 šalice (120 mililitara) 
alkohola. 


8. Sušite kristale bakrenog sulfata na zraku 2 sata. 


Napomena: Vrijeme sušenja može se smanjiti na 1/2 sata korištenjem vruće vodene kupelji koja ne kipuće (pogledajte korak 3). 


1.15 Reklamacija RDX-a iz C4 


RDX se može dobiti iz C4 eksploziva uz upotrebu benzina. Može se koristiti kao pomoćni eksploziv za detonatore (odjeljak 6.13) ili 
kao eksplozivno punjenje. 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Stavite 1-1/2 žličice (15 grama) C4 eksploziva u jednu od 


staklenki od pola litre. Dodajte 1 šalicu (240 mililitara) m 
benzina. Ld 


Napomena: Ove se količine mogu povećati kako bi se 
dobilo više RDX-a. Na primjer, koristite 2 galona benzina na 
1 šalicu C4. 


Gasoline 


= 
C-4 


Explosive 


2. Gnječite i miješajte C4 štapićem dok se C4 ne raspadne na male čestice. Ostavite 
smjesu da odstoji 1/2 sata. 


3. Ponovno promiješajte smjesu dok na dnu staklenke ne ostane fini bijeli prah. 


Machine Translated by Google 


4. Filtrirajte smjesu kroz papirnati ručnik u drugu staklenu 
posudu. Isperite čestice prikupljene na papirnatom ručniku 
s 1/2 šalice (120 mililitara) benzina. Bacite otpadnu 
tekućinu. 


5. Stavite RDX čestice u staklenu ili 
keramičku posudu. Stavite posudu u 


posudu s vrućom vodom, koja ne kipuće, i 
sušite 1 sat. 


Hot Water Bath 


Napomena: RDX čestice mogu se sušiti na zraku 2 do 3 sata. 


1.16 TACC (tetraminbakar (II) klorat) 


Tetraminbakar (II) klorat je primarni eksploziv koji se može napraviti od natrijevog klorata, bakrenog sulfata 
i amonijaka. Ovaj eksploziv treba se koristiti s pojačivačem eksploziva kao što je pikrinska kiselina (odjeljak 
1.21) ili RDX (odjeljak 1.15) u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). 


= E 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Izmjerite 1/3 žličice (2-1/2 grama) natrijevog klorata u 
bočicu sa širokim grlom. Dodajte 10 žličica alkohola. 


2. Stavite bocu sa širokim grlom u posudu s vrućom 
vodom. Dodajte 1 žličicu (A grama) bakrenog sulfata 
u smjesu. Zagrijte 30 minuta neposredno ispod 
točke vrenja i povremeno promiješajte. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Održavajte volumen otopine konstantnim dodavanjem alkohola svakih 10 minuta. 


3. Izvadite otopinu iz posude i ostavite da se ohladi. Boja otopine 
će se promijeniti iz plave u svijetlo zelenu. Filtrirajte otopinu kroz 
papirnati ručnik u drugu bocu sa širokim grlom. Pohranite otopinu 
dok ne budete spremni za korak 6. 


\w 


4 Dodajte 1 šalicu (250 mililitara) amonijaka u bocu s uskim otvorom. 


5. Postavite cijev u grlo boce tako da se proteže oko 1-1/2 inča (4 cm) unutar boce. 
Zatvorite cijevi za bocu voskom, glinom, smolom itd. 


6. Stavite slobodni kraj cijevi u otopinu klorat-alkohol-sulfat (korak 3). Zagrijte bocu koja sadrži amonijak u posudi 
s vrućom vodom, ali ne ključajući, otprilike 10 minuta. 


Machine Translated by Google 


7. Propuštajte plinoviti amonijak kroz otopinu klorat-alkohol-sulfat, otprilike 10 minuta, dok se boja ne 
promijeni iz svijetlozelene u tamnoplavu. Nastavite kuhati još 10 minuta. 


8. Uklonite otopinu iz posude i smanjite volumen na otprilike 1/3 izvornog volumena isparavanjem na 
otvorenom ili u struji zraka. 


Napomena: Ulijte otopinu u ravnu posudu za brže isparavanje. 


9. Filtrirajte otopinu kroz papirnati ubrus u bocu sa 
širokim grlom kako biste skupili kristale. Operite 
kristale s 1 žličicom alkohola. Zalijepite i ostavite sa 
strane da se osuši (otprilike 16 sati). 


Napomena: Vrijeme sušenja može se smanjiti na 2 sata ako se koristi vruća (ne kipuća) vodena kupelj. 


HMTD je primarni eksploziv koji se može napraviti od heksametilentetramina, vodikovog peroksida i limunske kiseline. 
Ovaj eksploziv treba se koristiti s pojačivačem eksploziva kao što je pikrinska kiselina (odjeljak 1.21) ili RDX (odjeljak 


1.15) u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). 


Machine Translated by Google 


Postupak 
1. Izmjerite 9 žličica vodikovog peroksida u posudu. 


2. U3 obroka, otopite 2-1/2 žličice smrvljenog 
heksametilentetramina u peroksidu. 


3. Držite otopinu na hladnom 30 minuta 
stavljanjem posude u posudu s hladnom vodom. Container Cold Water 


4. U5 obroka, otopite 4-1/2 žličice smrvljene limunske kiseline u otopini 
heksametilentetramin-peroksida. 


5. Ostavite otopinu da stoji na sobnoj temperaturi dok se na dnu 
posude ne stvore krute čestice. 


Particles 


Napomena: Potpuna oborina nastupit će za 8 do 24 sata. 


Machine Translated by Google 


6. Filtrirajte smjesu kroz papirnati ručnik u posudu za prikupljanje krutih 
čestica. 


hu 


rab ' 
i 
o >$ 
u 
x, 
Tape 


7. Operite krute čestice prikupljene u papirnatom ručniku sa 6 žličica vode tako da ih prelijete vodom. Bacite tekućinu 
u spremniku. 


8. Stavite ove eksplozivne čestice u spremnik i ostavite da se osuše. 


1.18 Kalijev ili natrijev nitrit i kamenac (olovni 
monoksid) 


Za pripremu DDNP-a potreban je kalijev ili natrijev nitrit (odjeljak 1.19), a kamenac je potreban za pripremu olovnog pikrata 
(odjeljak 1.20). 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Ustaklenku pomiješajte 12 grama olova i 4 grama kalijevog 
ili natrijevog nitrata. Stavite smjesu u željeznu cijev. 


2. Zagrijte željeznu cijev u sloju vrućeg ugljena ili plamenikom od 30 
minuta do 1 sata. (Smjesa će promijeniti boju u žutu.) 


3. Uklonite željeznu cijev s izvora topline i ostavite da se 
ohladi. Isecite žuti materijal formiran u željeznoj 
cijevi i stavite čips u staklenu posudu. 


Machine Translated by Google 


4. Dodajte 1/2 šalice (120 mililitara) metilnog alkohola u 
čips. 


Alcohol 


5. Zagrijte staklenu posudu koja sadrži smjesu u 
kupelji s vrućom vodom otprilike 2 minute 
(zagrijte dok ne dođe do primjetne reakcije Hot Water 


između čipsa i alkohola; otopina će potamniti). Bath 


6. Filtrirajte smjesu kroz papirnati ručnik u drugu staklenu 


posudu. Materijal koji je ostao na papirnatom ručniku je 
olovni monoksid. 


Mixture 
, Lead 
i) Monoxide 
Tape 


7. Uklonite olovni monoksid i isperite ga dva puta kroz papirnati ručnik koristeći 1/2 šalice (120 


Machine Translated by Google 


mililitara) tople vode svaki put. Osušiti na zraku prije upotrebe. 


8. Stavite staklenku s tekućinom (iz koraka 6) u vruću vodenu kupelj (kao u koraku 5) i zagrijavajte dok alkohol ne 
ispari. Prašak koji ostaje u posudi nakon isparavanja je kalijev ili natrijev nitrit. 


Napomena: Nitrit ima snažnu tendenciju upijanja vode iz atmosfere i treba ga čuvati u zatvorenom spremniku. 


1.19 DDNP 


DDNP je primarni eksploziv koji se koristi u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). Treba ga koristiti s pojačivačem eksploziva kao 
što je pikrinska kiselina (odjeljak 1.21) ili RDX (odjeljak 1.15). 


Postupak 


1. u jednoj od staklenih čaša pomiješajte 1/2 grama lužine s 2 žlice 


(30 mililitara) tople vode. 


Machine Translated by Google 


2. Otopite 1 žličicu (3 grama) pikrinske kiseline u otopini vodene 
lužine. Pohranite dok ne budete spremni za korak 5. 


Stavite 1/4 žličice (1 mililitar) vode u drugu staklenu šalicu. U vodu dodajte 1/2 čajne žličice (2-1/2 grama) sumpora i 1/3 
čajne žličice (2-1/2 grama) lužine. 

4. Kuhajte otopinu iznad izvora topline dok boja ne postane tamnocrvena. 
Uklonite i ostavite otopinu da se ohladi. 


5. Utri dijela dodajte ovu otopinu sumpora i lužine u otopinu 
pikrinske kiseline i lužine (korak 2); miješajte dok točite. 
Ostavite smjesu da se ohladi. 


Machine Translated by Google 


6. Filtrirajte smjesu kroz papirnati ručnik u posudu. 
Male crvene čestice nakupljaju se na papiru. Bacite tekućinu BE 
u spremniku. 


7. Otopite crvene čestice u 1/4 šalice (60 mililitara) kipuće 
vode. 


8. Uklonitei filtrirajte smjesu kroz papirnati ručnik kao u koraku 6. Odbacite čestice preostale na papiru. 9. 


Koristeći kapaljku, polako dodajte sumpornu kiselinu 
u filtriranu otopinu dok ne postane narančasto-smeđa. 


10. Dodajte 1/2 žličice (2-1/2 grama) više sumporne kiseline u otopinu. Ostavite otopinu da se ohladi na 
sobnu temperaturu. 


Machine Translated by Google 


11. U zasebnoj posudi, otopite 1/4 žličice (1,8 grama) kalijevog ili natrijevog nitrita u 1/3 šalice (80 mililitara) vode. 12. 


Dodajte ovu otopinu u jednom dijelu, uz miješanje, u narančastu otopinu. Ostavite smjesu da odstoji 10 minuta. 
Smjesa će postati svijetlosmeđa. 


13. Filtrirajte smjesu kroz papirnati ubrus. 
Čestice koje su ostale na papiru isperite s 4 žličice (20 
mililitara) vode. 


14. Ostavite čestice da se osuše (otprilike 16 sati). 


Napomena: Vrijeme sušenja može se smanjiti na 2 sata ako se koristi vruća (ne kipuća) vodena kupelj. Vidi odjeljak 1.16. 


1.20 Priprema olovnog pikrata 


Olovni pikrat se koristi kao primarni eksploziv u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). Treba ga koristiti s pojačivačem 
eksploziva kao što je pikrinska kiselina (odjeljak 1.21) ili RDX (odjeljak 1.15). 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Izvažite po 2 grama pikrinske kiseline i olovnog monoksida. Svaki stavite u zasebnu posudu. 2. 


Stavite 2 žličice (10 mililitara) alkohola u 
posudu. Dodajte pikrinsku kiselinu u alkohol i 
promiješajte drvenom ili plastičnom šipkom. 


3. Dodajte olovni monoksid u smjesu uz miješanje. 


4. Nastavite miješati smjesu dok alkohol ne ispari. Smjesa će se odjednom zgusnuti. 


5. Povremeno promiješajte smjesu (kako biste spriječili 
stvaranje grudica) dok se ne formira prah. Ostat 
će nekoliko grudica. 


Machine Translated by Google 


6. Raširite ovu smjesu u prahu, olovni pikrat, u 
ravnu posudu da se osuši na zraku. 


Napomena: Ako je moguće, sušite smjesu u vrućoj vodenoj kupelji 
koja ne kipuće 2 sata. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Priprema pikrinske kiseline iz aspirina 


Pikrinska kiselina može se koristiti kao pomoćni eksploziv u detonatorima (odjeljak 6.13), visoko eksplozivno punjenje ili kao 


međuproizvod za pripremu olovnog pikrata (odjeljak 1.20) ili DDNP (odjeljak 1.19). 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Zdrobite 20 tableta aspirina u staklenu posudu. 
Dodajte 1 žličicu vode i izradite tijesto. 


2. Dodajte otprilike 1/3 do 1/2 šalice alkohola (100 
mililitara) u aspirinsku pastu; miješajte dok točite. 


Machine Translated by Google 


3. Filtrirajte otopinu alkohola i aspirina kroz papirnati ručnik u drugu 
staklenu posudu. Odbacite krutinu koja je ostala na papirnatom ručniku. 


4. Procijeđenu otopinu ulijte u keramičku ili staklenu posudu. 5. 


Isparite alkohol i vodu iz otopine stavljanjem posude u 
posudu s vrućom vodom. Nakon isparavanja u posudi 
će ostati bijeli prah. 


Hot Water 
Bath 


Napomena: Voda u posudi treba biti na temperaturi vruće kupke, a ne ključati, otprilike 160% do 180"F. 
Ne smije opeći ruke. 


Ulijte 1/3 šalice (80 mililitara) koncentrirane sumporne kiseline u 


staklenku za konzerviranje. Dodajte bijeli prah u sumpornu 
kiselinu. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Zagrijte staklenku za konzerviranje sumporne 
kiseline u posudi s vrućom vodenom kupkom koja 
ključa 15 minuta; zatim izvadite staklenku iz kade. 
Otopina će postati žuto-narančasta. Bath 


Hot Water 


Dodajte 3 ravne žličice (15 grama) kalijevog nitrata u tri dijela 
u žuto-narančastu otopinu; tijekom dodavanja snažno 
miješajte. Otopina će postati crvena, a zatim ponovno žuto- 
narančasta. 


9. Ostavite otopinu da se ohladi na sobnu ili sobnu temperaturu uz povremeno miješanje. 


10. Polako ulijte otopinu, uz miješanje, u 1-1/4 


šalice (300 mililitara) hladne vode i ostavite 
da se ohladi. 


Machine Translated by Google 


11. Filtrirajte otopinu kroz papirnati ručnik u staklenu posudu. Svjetložute čestice nakupljaju se na papirnatom ručniku. 


12. 


Operite svijetložute čestice s 2 žlice (25 
mililitara) vode. 
Bacite otpadnu tekućinu u spremnik. 


13. Stavite čestice u keramičku posudu i stavite ih u kupelj s vrućom vodom, kao u koraku 5, na 2 sata. 


1.22 Dvostruke soli 


Dvostruke soli se koriste kao primarni eksploziv u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). Može se napraviti na terenu 
od srebra (kovanice), dušične kiseline, kalcijevog karbida i vode. 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Razrijedite 2-1/4 žličice dušične kiseline s 1-1/2 žličice 
vode u staklenoj posudi dodavanjem kiseline u vodu. 


Nitric 
Acid 


Water 


2. Otopite srebrni novčić (novčić srebra) u razrijeđenoj dušičnoj kiselini. Otopina će postati zelena. 


Napomena: Možda će biti potrebno zagrijati posudu kako bi se srebrni novčić potpuno otopio. 


3. Otopinu ulijte u dugačku usku 
(maslinastu) staklenku i stavite je u bocu 
vruće vode. U otopini će se formirati Jar 
kristali; zagrijavajte dok se kristali ne otope. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Dok se još zagrijava i nakon što su se kristali otopili, stavite 10 žličica kalcijevog karbida u drugu staklenu 
bocu i dodajte 1 žličicu vode. Nakon što je reakcija započela dodajte još jednu žličicu vode. Zatim postavite 
kako je prikazano. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 


Tape Cork 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 


Source Calcium 


Carbide and 
Water 


5. Propuštajte acetilen kroz otopinu 5 do 8 minuta. Oslobađat će se smeđa para i u otopini srebra će se pojaviti 
bijele pahuljice. 6. 
Uklonite otopinu srebra s izvora topline i 
ostavite da se ohladi. filtar 
otopinu kroz papirnati ručnik u staklenu 
posudu. Zeleni kristali će se skupljati na 


papiru. Silver 
Solution , 
/ t 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Isperite krutine sakupljene na papirnatom ručniku s 12 žličica : 
o e Ka pako: White 
alkohola. Čvrsti materijal će pobijeliti dok će otapalo u 
spremniku imati zelenu boju. Solids 
Green 
Solvent 


8. Stavite bijeli čvrsti materijal na čisti papirnati ručnik da se osuši na zraku. 


Machine Translated by Google 


Oprez: Suhim eksplozivom rukujte vrlo pažljivo. Nemojte njime strugati ili grubo rukovati. Držati dalje od 


iskri ili otvorenog plamena. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. 


1.23 Natrijev klorat 


Natrijev klorat je jak oksidans koji se koristi u proizvodnji eksploziva. Može se koristiti umjesto kalijevog klorata 
(odjeljak 1.1). 


Potrebni materijali Izvor 


Baterije sa suhim ćelijama (2-1/2 inča 


2 karbonske ili olovne šipke (promjer 1 inč x 5 inča duljine) promjera x 7 inča dužine) ili trgovina 


vodoinstalaterskim materijalom 


[sumporna kiselina, razrijeđena Akumulatori za motorna vozila 
|Motorno vozilo 
Kur m mm m TEMP mj 


2 žice, promjera 16 (promjer otprilike 3/64 inča), duljine 6 stopa, 
izolirane 


[Benzin 


inča visine otprilike) 

Ni ——= 
.-_-_-=—_—=—:—_—_—.—.—)>]jo]ojoj \dme | 
hk >. E | 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Pomiješajte 1/2 šalice soli u staklenoj posudi od jednog 
galona s 3 litre (3 litre) vode. 


2. Dodajte 2 žličice baterije u 
otopinu i snažno miješajte 5 


minuta. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Skinite oko 4 inča izolacije s oba kraja 2 žice. 


4. Nožem i štapićima oblikujte 2 drvene 
trake 1 x 1/8 x 1-1/2. Zavežite drvene trake 
za olovne ili karbonske šipke tako da budu 


udaljene 1-1/2 inča. Carbon or 


Lead Rods 


String 2 be 1-1/2" 


5. Izoliranom žicom spojite šipke na akumulator u motornom vozilu. 


16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Uronite 4-1/2 inča štapića u otopinu slane 
vode. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. S mjenjačem u neutralnom položaju, pokrenite motor vozila. Pritisnite papučicu gasa približno 1/5 
njezinog punog hoda. 


8. Neka motor radi s papučicom gasa u ovom položaju 2 sata; zatim ga isključite 2 sata. 9. 


Ponovite ovaj ciklus ukupno 64 sata dok održavate razinu otopine kiselo-slane vode u staklenoj 
posudi. 


10. Ugasi motor. Uklonite šipke iz staklene posude i odvojite žice od baterije. 


11. Filtrirajte otopinu kroz gustu 
tkaninu u ravnu tavu ili 
pladanj, ostavljajući talog 
na dnu staklene posude. 


Pan or 
Tray 


12. Ostavite vodu u filtriranoj otopini da ispari na sobnoj temperaturi (približno 16 sati). Ostatak je 
otprilike 60% ili više natrijevog klorata koji je dovoljno čist da se može koristiti kao eksplozivni sastojak. 


Machine Translated by Google 


1.24 Merkur Fulminate 


Živin fulminat koristi se kao primarni eksploziv u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). Treba ga koristiti.s pojačivačem 
eksploziva kao što je pikrinska kiselina (odjeljak 1.21) ili RDX (odjeljak 1.15), 


Potrebni materijali m=== = eeej 


Dušična kiselina, koncentracija 90% (specifična težina Terenski stupanj (odjeljak 1.4) ili industrijski metal 
| 1,48) špa 

Iživin etil Remmomemi živini prekidači, stare radio cijevi 
[žitni alkohol (90%) | 

[Materijal za filtriranje [Papirnati ručnici 


Mjera za žličicu (zapremina 1/4, 1/2 i 1 žličice) - 
aluminij, nehrđajući čelik ili obložen voskom 


[Čista voda I 
[Staklene posude 
[raka 
jeka 


Postupak 


1. Razrijedite 5 žličica dušične kiseline s 2-1/2 žličice čiste vode u staklenoj posudi dodavanjem kiseline u vodu. 


2. Otopite 1/8 čajne žličice žive u razrijeđenoj 
dušičnoj kiselini. To će dati tamnocrvene pare. 


= 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Napomena: Možda će biti potrebno dodati vodu, jednu kap po kap, u otopinu živine kiseline kako bi započela reakcija. 


Oprez: Kiselina će spaliti kožu i uništiti odjeću. Ako se nešto prolije, isperite ga velikom količinom vode. 


Nemojte udisati pare. 


Machine Translated by Google 


3. Zagrijte 10 žličica alkohola u posudi dok alkohol ne 
postane topao na unutarnjoj strani zgloba. 


4. Ulijte otopinu metalne kiseline u topli alkohol. 
Reakcija bi trebala početi za manje od 5 
minuta. Tijekom reakcije oslobađat će se gusti bijeli Metal-Acid 


dim. Kako vrijeme bude odmicalo, pare će postajati Solution 
manje gustoće. Ostavite 10 do 15 minuta 


potpuna reakcija. Fulminate će se taložiti na dno. 


Warm 
Alcohol 


5. Filtrirajte otopinu kroz papirnati ručnik u posudu. 
Kristali se mogu zalijepiti za bočnu stranu posude. 


Ako je tako, nagnite i prskajte vodu niz stranice Solution 
spremnika dok se sav materijal ne skupi na filter papiru. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Isperite kristale sa 6 žličica etilnog alkohola. 


Alcohol 
bh 


Crystals 


Tape 


7. Ostavite ove kristale živinog fulminata da se osuše na zraku. 


1.25 Natrijev klorat i šećer ili aluminijski eksploziv 


Eksplozivno streljivo može se napraviti od natrijevog klorata u kombinaciji sa granuliranim šećerom ili aluminijskim prahom. Ovaj 
eksploziv može se detonirati komercijalnom #8 ili vojnom kapom J-2. 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Dodajte tri volumena (šalice, litre, itd.) natrijeva klorata u 


jedan volumen aluminija ili dva granulirana šećera u 


bocu ili staklenku. di 


lj 


Sodium Chlorate 


Granular Sugar 


2. Sastojke dobro izmiješajte miješajući drvenom šipkom ili štapićem. 


Kako koristiti 


1. Kapa za pjeskarenje voskom, cijev i završna kapa. 


2. Navijte završnu kapicu na cijev. 


Machine Translated by Google 


3. Ulijte smjesu u cijev. 


4. Umetnite i zalijepite kapu za pjeskarenje neposredno 
ispod površine smjese. 


Tape 


Mixture 


Napomena: Ograničenje otvorenog kraja cijevi će povećati učinkovitost eksploziva. 


Machine Translated by Google 


Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 


odjeljak 2 
Mine i granate 


2.1 ručna granata u cijevi 


Ručne bombe mogu se napraviti od komada željezne cijevi. Punilo može biti plastični ili granulirani vojni eksploziv, improvizirani 


eksploziv ili pogonsko gorivo iz streljiva za sačmarice ili malokalibarsko oružje. 


[1 Poremimaejai | Powder Pipe Blasting Cap 


Postupak 


1. Postavite kapicu za pjeskarenje na jedan kraj kabela osigurača i stegnite 


Blasting Cap 


je kliještima. Fuse Cord 
Napomena: Da biste saznali koliko bi trebao biti dugačak kabel \ PA 

osigurača, provjerite vrijeme potrebno za izgaranje poznate duljine. Ako 

12 inča izgori za 30 sekundi, kabel od 6 inča zapalit će granatu za 15 sekundi. 


Machine Translated by Google 


2. Zavrnite čep cijevi na jednu i jednu cijev. Postavite kabel 
osigurača s kapicom za pjeskarenje na suprotni kraj tako 
da kapica za pjeskarenje bude blizu središta cijevi. 


Fuse Cord 


Napomena: Ako se namjerava koristiti plastični eksploziv, 
napunite cijev prije umetanja kapice. Gurnite okrugli 

štap u središte eksploziva kako biste napravili rupu, a zatim 
umetnite kapicu. 


3. Sipajte eksploziv ili pogonsko gorivo u cijev malo po malo. 
Često lupkajte po dnu cijevi kako bi se punilo smjestilo. 


Filler . 


4. Izbušite rupu u sredini nesastavljenog poklopca cijevi dovoljno 
veliku da kroz nju može proći dimovodni kabel. 


Machine Translated by Google 


5. Obrišite navoje cijevi kako biste uklonili 
materijal za punjenje. Gurnite izbušenu kapicu cijevi 
preko osigurača i čvrsto je pričvrstite rukom na cijev. 


2.2 Granata za eksere 


Učinkovite fragmentacijske granate mogu se izraditi od bloka TNT-a ili drugog eksploziva i čavala. 


Postupak 


1. Ako se koristi eksplozivno punjenje koje nije standardni 

TNT blok, napravite rupu u sredini punjenja za umetanje kapisle. , 

TNT se može bušiti uz relativnu sigurnost. Kod plastičnih EXPLOSIVE 
eksploziva rupa se može napraviti pritiskom okruglog štapića 

u središte punjenja. Rupa mora biti dovoljno duboka da kapisla 

bude potpuno unutar eksploziva. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Zalijepite, zavežite ili zalijepite jedan ili dva reda usko zbijenih 
čavala na strane eksplozivnog bloka. Nokti bi trebali išo TAPE 
potpuno prekriti četiri površine bloka. a 


EXPLOSIVE 


3. Postavite kapicu za pjeskarenje na jedan kraj kabela osigurača 


i stegnite je kliještima. BLASTING CAP FUSE CORD 


LI 


\ 


NAI LS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Umetnite kapu za miniranje u rupu u bloku eksploziva. Zalijepite ili zavežite kabel osigurača čvrsto na mjestu tako da ne 
ispadne kada se granata baci. 


Alternativna upotreba 


Machine Translated by Google 


Učinkovita usmjerena protupješačka mina može se napraviti 
postavljanjem čavala samo na jednu stranu eksplozivnog bloka. 
Za to se može koristiti električna kapa za pjeskarenje. 


TARGET 


2.3 Konusno punjenje vinske boce 


Ovo konusno punjenje će probiti 3 do 4 inča oklopa. Postavljen na motor ili motorni prostor onesposobit će 
tenk ili drugo vozilo. 


Postupak 


1. Namočite komad konca u benzin ili kerozin. 
Dvaput omotajte ovu uzicu oko boce vina otprilike 
3 inča (7-1/2 cm) iznad vrha stošca. 


Napomena: Mala količina motornog ulja dodana String —e 
benzinu ili kerozinu poboljšat će rezultate. 


Machine Translated by Google 


2. Zapalite žicu i ostavite da gori 2 minute. Zatim 
uronite bocu u hladnu vodu da pukne. Gornja polovica 
se sada može lako ukloniti i baciti. 


Burning 


St ring \ i 


Cold Water 


3. Ako se koristi plastični eksploziv: : 
P j Wooden 


a. Pakirajte eksploziv u bocu malo po malo stiskajući Rod 
o 


drvenom šipkom. Napunite bocu do vrha. b. 
Plastic 


Pritisnite drveni klin od 1/4 inča 1/2 inča (12 mm) : 
Explosive 


u sredinu vrha eksplozivnog punjenja kako 
biste napravili rupu za kapicu za eksploziv. 


Bottom Hali 
of Bottle 


4. Ako se koristi TNT ili drugi lijevani eksploziv: 


a. Razbijte eksploziv na male komadiće drvenim čekićem ili metalnim alatom koji ne iskrene. Stavite 
komade u limenku. 


D. Stavite ovu limenku u veću posudu koja je 


djelomično napunjena vodom. Čvrsta žica ili Pad S a Suspensšion 
štap provučen kroz manju limenku to će postići. / Pa E NS : Rod 


€. Zagrijte posudu na električnoj ploči ili drugom 
izvoru topline. Eksploziv često miješajte 
drvenim štapićem dok se topi. 


d. Kada se sav eksploziv otopi, uklonite unutarnji spremnik i promiješajte rastopljeni eksploziv 


Machine Translated by Google 


dok se ne počne zgušnjavati. Za to vrijeme donju polovicu boce vina treba staviti u posudu s vrućom 
vodom. Time ćete prethodno zagrijati bocu kako ne bi pukla kada se ulije eksploziv. 


€. Izvadite bocu iz vruće vode i temeljito osušite. Ulijte rastopljeni eksploziv u bocu i ostavite da se ohladi. 
Koru koja se stvori na vrhu punjenja tijekom hlađenja treba razbiti drvenom palicom i dodati još 
eksploziva. Činite to onoliko često koliko je potrebno dok se boca ne napuni do vrha. f. 


Kada se eksploziv potpuno stvrdne, izbušite rupu za kapislu za miniranje u sredini vrha punjenja 
duboku oko 1/2 inča (12 mm). 


Kako koristiti 


1. Stavite kapu za pjeskarenje u rupu na vrhu punjenja. Ako se koristi neelektrična 
kapica, osigurajte da je kapica navijena oko osigurača i da je osigurač dovoljno dugačak da 
osigura sigurno kašnjenje. 


“E 
2. Postavite punjenje tako da dno bude 3 do 4 inča (7-1/2 do 10 cm) od 
mete. To se može učiniti lijepljenjem nogu na naboj ili na neki drugi 
prikladan način sve dok nema ničega između baze naboja i mete. 
ma tape 
+— legs 


3. Ako se koristi električna kapa, spojite žice kape na strujni krug paljenja. 


Napomena: Učinkovitost ovog punjenja može se povećati 
stavljanjem u limenku, kutiju ili sličan spremnik i pakiranjem 
pijeska ili prljavštine između punjenja i spremnika. 


Machine Translated by Google 


2.4 Granata-nagazna mina 


Ovaj uređaj se može koristiti kao nagazna mina koja će eksplodirati kada se povuče okidač. 


Napomena: Spremnik mora biti takve veličine da, kada se u njega stavi granata i izvadi sigurnosna igla, njegove stranice 
spriječe otvaranje sigurnosne poluge. Jedan kraj mora biti potpuno otvoren. 


Postupak 


1. Pričvrstite jedan komad konca na zatvoreni kraj spremnika, čineći 
čvrstu vezu. To možete učiniti tako da probušite 2 rupe u limenci, 
provučete konac kroz njih i zavežete čvor. 


2. Zavežite slobodni kraj ovog konca za grm, stup, stup ograde itd. 


3. Pričvrstite drugu duljinu uzice na granatu tako da ne može ometati 
funkcioniranje mehanizma za paljenje granate. 


4. Umetnite granatu u spremnik. 


String Attached 
To Grenade 


5. Položite slobodnu dužinu uzice preko staze i pričvrstite je za kolac, grm itd. Uzica treba ostati napeta. 


Machine Translated by Google 


Stake Container 


Kako koristiti 


1. Pažljivo izvucite sigurnosnu iglu povlačenjem prstena. Provjerite je li sigurnosna poluga zakočena tijekom 
ovog postupka. Granata će funkcionirati na normalan način kada se povuče žica za okidanje. 


Napomena: U područjima gdje je moguće skrivanje, veći učinak može se postići visinjem granate nekoliko stopa 
iznad tla, kao što je prikazano dolje. 


2.5 Minobacački otpad 


Usmjereni bacač šrapnela koji se može postaviti na putanju trupa koje napreduju. 


Machine Translated by Google 


g m 


. . š alka 


Napomena: Uvjerite se da cijev nema pukotina ili nedostataka. 


Postupak 


1. Zavrtite poklopac s navojem na cijev. 


Machine Translated by Google 


2. Stavite pogonsko gorivo i upaljač u papir ili krpu i zavežite 
paket uzicom kako sadržaj ne bi ispao. Igniter 
Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Umetnite zapakirani pogonski plin i upaljač u cijev dok se pakiranje ne nasloni na poklopac s navojem ostavljajući vodiče 
za paljenje koji izlaze iz otvorenog kraja cijevi. 


4. Smotajte krpu dok ne bude duga oko 6 inča (15-1/2 cm) i istog promjera kao cijev. Umetnite krpenu vatu na zapakirani 
pogonski upaljač. Uz oprez, čvrsto pakirajte pomoću štapa. 


5. Umetnite kamenje i/ili metalni otpad u cijev. 
6. Umetnite drugi komad krpene vate protiv kamenja i/ili metalnog otpada. Čvrsto spakirajte kao i prije. 


Metal 
Wad Scrap Wad Firing 


Kako koristiti 


1. Zakopajte cijev u zemlju s otvorenim krajem okrenutim prema očekivanoj putanji neprijatelja. Otvoreni kraj može 
biti prekriven kartonom i tankim slojem prljavštine ili lišća kao kamuflaža. 


Machine Translated by Google 


2. Spojite kablove za paljenje na bateriju i prekidač. Mina se može daljinski ispaliti kada je to potrebno ili se može pričvrstiti na 
okretnu napravu postavljenu na putu trupa koje napreduju. 


Napomena: Neelektrični sustav paljenja može se zamijeniti električnim sustavom paljenja kako slijedi . 
1. Slijedite gornji postupak, zamjenjujući sigurnosni osigurač za upaljač. 


2. Zapalite fitilj kada ste spremni za paljenje. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine \ 


Direction 
7 of shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6 Punjenje u obliku boce Coca-Cole 


Ovo oblikovano punjenje će probiti 3 inča (7-1/2 cm) oklopa. (Onesposobit će vozilo ako se postavi na motor ili motorni 
prostor). 


Coke 
Bottle 


Napomena: Cilindar može biti kartonski, plastični itd. ako se koristi eksploziv koji se može lijevati. 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Stavite čep u otvor boce. 
Plug 


ui 


2. Postavite cilindar preko vrha boce dok dno cilindra ne prisloni na najširi 
dio boce. Zalijepite cilindar za bocu. Spremnik treba biti ravno na vrhu 
boce. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Ako se koristi plastični 


a. eksploziv: Stavite eksploziv u cilindar malo po 
malo nabijajući šipkom dok se cilindar ne napuni. 


kapu. 


Machine Translated by Google 


4. Ako se koristi eksploziv koji se može lijevati, slijedite 


postupak konusnog punjenja boce vina, odjeljak 2.3, korak 4, a Blasting 
do f. 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Kako koristiti 
Metoda I - ako se koristi električna kapa za pjeskarenje 


1. Stavite kapu za eksploziju u otvor na vrhu eksploziva. 


2. Postavite dno boce Cole u ravninu s metom. Ako meta nije ravna i 
vodoravna, pričvrstite bocu za metu na bilo koji prikladan način, poput 


postavljanja trake ili konca oko mete i vrha boce. Dno boce služi kao 
postolje. 


3. Spojite vodove od kape za eksploziju do kruga paljenja. 


Metoda II - ako se koristi neelektrična kapa za pjeskarenje 


Machine Translated by Google 


1. Stegnite poklopac oko osigurača. 


2. Slijedite korake 1, 2 i upozorenja Metode I. 


3. Zapalite fitilj kada ste spremni za paljenje. 
2.7 Naboj u obliku cilindrične šupljine 


Oblikovano punjenje može se napraviti od obične cijevi. Probit će 1-1/2 inča (3-1/2 cm) čelika, stvarajući rupu 
promjera 1-1/2 inča (3-1/2 cm). 


Postupak 


1. Ako se koristi plastični eksploziv: 


a. Postavite veću cijev na ravnu 
površinu. Ručno spakirajte i nabijte 
eksploziv u cijev. Ostavite 
otprilike 1/4 inča (6 mm) prostora na 
vrhu. 


Approximately 
1/4 in. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


pera 


zana, . Explosive 
Flat Surface 


b. Gurnite šipku u središte eksploziva. Povećajte rupu u eksplozivu na promjer i duljinu male cijevi. 


Machine Translated by Google 


€. Umetnite malu cijev u rupu. 


1-1/2 in. 


Space 


Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Provjerite postoji li 1/4 inča (6 mm) praznog prostora iznad male cijevi. Uklonite eksploziv ako je potrebno. 


€. Okrenite cijev naopako i 
gurnite šipku 1/2 inča 
(1-1/4 cm) u središte 
suprotnog kraja 
eksploziva kako biste 
formirali rupu za kapicu. 


Hole for Blasting Cap 


2. Ako se koristi TNT ili drugi eksploziv koji se može 
lijevati: a. Slijedite postupak, odjeljak 2.3, korak 4, dijelovi a, b, c, uključujući upozorenja. 


Db. Kada se sav eksploziv otopi, izvadite unutarnji spremnik i miješajte rastaljeni eksploziv dok se ne počne 
zgušnjavati. 


Machine Translated by Google 


C. Postavite veliku cijev na ravnu površinu. 
Ulijte eksploziv u cijev dok ne bude 1-3/4 
inča (4 cm) od vrha. 


1-3/4 in. 


Castable 
Explosive 


BLA 


at Surface 


d. Postavite malu cijev u središte velike 
cijevi tako da leži na vrhu 


Small Pipe 


le 


, Za ao: 


eksploziva. Držeći malu cijev na 2892.1 va 

mjestu, sipajte eksploziv oko male bg 2% 

cijevi dok eksploziv ne bude 1/4 % K 9) 1/4 in. 

inča (6 mm) od vrha velike cijevi. g 2 * Empty 
f Space 


€. Ostavite eksploziv da se ohladi. Koru koja se tijekom hlađenja stvori na šarži razbiti drvenim 
štapićem i dodati još eksploziva. Činite to onoliko često koliko je potrebno dok eksploziv ne bude 1/4 
inča (6 mm) od 


Vrhđađa se eksploziv potpuno 
stvrdne, okrenite cijev naopako i Hole For 


na: ae 1/4 in. i1/2ia. 
izbušite rupu za kapu za miniranje u Blasting Cap 
sredini vrha punjenja duboku oko 1/2 inča —! k—/ 


(1-1/4 cm). 
pad 251 


Kako koristiti 


Metoda I - ako se koristi električna kapa za pjeskarenje 


1. Postavite kapicu za pjeskarenje u za to napravljenu rupu. 


Machine Translated by Google 


2. Postavite drugi kraj cijevi u ravninu s metom. Pričvrstite cijev 
za metu na bilo koji prikladan način, poput postavljanja Blasting Cap 
trake ili konca oko mete i vrha cijevi, ako meta nije ravna i 
vodoravna. 


Pipe Target 


Tape 


3. Spojite vodove od kape za eksploziju do kruga paljenja. 
Metoda II - ako se koristi neelektrična kapa za pjeskarenje 


1. Stegnite poklopac oko osigurača. 


2. Slijedite korake 1, 2 i oprez Metode I. 


3. Zapalite fitilj kada ste spremni za paljenje. 
2.8 Nije dostupno 


Izvorni tiskani dokument iz kojeg je proizvedeno ovo elektroničko izdanje ide izravno od odjeljka 2.7 do 2.9. 
Nije bilo odjeljka 2.8. 


2.9 Punjenje u obliku lijevka 


Učinkovito oblikovano punjenje može se napraviti pomoću različitih vrsta komercijalnih lijevaka. Vidi tablicu 
za mogućnosti prodiranja. 


| Potrebni materijali 


Spremnik (limenka soda ili piva, itd.), približno 2-1/2 inča promjera x 5 inča duljine (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Uklonite gornji i donji dio limenke i bacite je. 


2. Odrežite i bacite nastavak lijevka(a). 


Spout of Funne 


Napomena: Kada koristite 3 lijevka (pogledajte tablicu), postavite 
modificirane lijevke zajedno što je moguće čvršće i ravnije. Zalijepite 
lijevke zajedno na vanjskim rubovima. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Stavite lijevak(e) u modificiranu limenku. Zalijepite vanjske 
rubove kako biste držali lijevak(e) za limenku. 


Can 


Funnel 


Tape 


4. Ako se koristi plastični eksploziv, puniti limenku eksplozivom u malim 
količinama i nabiti drvenom šipkom ili štapom. Expl osive 


Napomena: Ako se koristi eksploziv koji se može lijevati, pogledajte korak 4 odjeljka 2.3. 


5. Izrežite drvenu šipku na duljine 3 inča duže od duljine 
odstupanja. (Pogledajte tablicu.) Namjestite tri ove šipke 
oko limenke napunjene eksplozivom i pričvrstite ih trakom. 


Napomena: Položaj šipki na spremniku mora odgovarati 
dimenzijama odstupanja kako bi se dobili proboji navedeni u 


tablici. 


Standoff 
Distance 


Stol 


| 
Le 


Machine Translated by Google 


6. Napravite rupu za eksplozivnu kapu u sredini eksploziva šipkom ili 
štapom. 


Kako koristiti 


1. Stavite kapu za pjeskarenje u rupu na vrhu punjenja. Ako se koristi 
neelektrični poklopac, provjerite je li poklopac omotan oko osigurača i osigurač 
je dovoljno dugačak da osigura sigurno kašnjenje. 


Blasting Cap 


2. Stavite (po potrebi zalijepite) naboj u obliku lijevka na metu tako da ništa ne bude između baze naboja i mete. 


Machine Translated by Google 


3. Ako se koristi električna kapa, spojite žice kape na strujni krug paljenja. 


2.10 Linearni oblikovani naboj 


Ovo oblikovano punjenje izrađeno od građevinskog materijala prorezat će do gotovo 3 inča oklopa, ovisno o korištenoj 
košuljici (vidi tablicu). 


Napomena: Ovo su jedina linearna punjenja ove vrste za koja se pokazalo da su učinkovitija od Ribbon Charge. 


Naknada vrpce: Nije potrebno zadržavanje; samo postavite na metu. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Ako se koristi 


a. cijev: Stavite cijev u škripac i prerežite cijev 


na pola po dužini. Uklonite polovice cijevi 7 
iz škripca. 
D. Bacite jedan od dijelova cijevi ili spremite za g 


drugo punjenje. 


2. Postavite kut ili polovicu cijevi s otvorenim krajem prema dolje na ravnu površinu. 


3. Napravite spremnik od bilo kojeg dostupnog materijala. Spremnik mora biti širok kao kutili polovica cijevi, 
dvostruko viši i dugačak kao željeni rez koji treba napraviti s punjenjem. 


4. Postavite spremnik preko obloge (kut ili polovica cijevi) i zalijepite oblogu na spremnik. 


Length of 
Desired Cut 


ža 


= 


m nn 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


ai 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Ako se koristi plastični eksploziv, spremnik puniti eksplozivom u 


malim količinama, a eksploziv nabijati drvenom šipkom ili 
štapom. 


Napomena: Ako se koristi eksploziv za livenje, pogledajte korak 
4 odjeljka 2.3. 


6. Izrežite drvenu šipku na duljine 2 inča duže od duljine 
odstupanja (vidi tablicu). Postavite šipke na kutove spremnika 
napunjenog eksplozivom i pričvrstite ih trakom. 


Napomena: Položaj šipki na spremniku mora odgovarati 
dimenzijama odstupanja i prodiranja danim u tablici. 


Explosive 


Container 


Container 


Angle 


Tape 


Rod 


Standoff 
Distance 


7. Napravite rupu za kapicu za pjeskarenje na bočnoj strani spremnika 1/2 inča iznad obloge i centrirajte drvenom šipkom. 


Machine Translated by Google 


Kako koristiti 


1. Postavite kapicu za pjeskarenje u otvor na bočnoj strani 
spremnika. Ako se koristi neelektrični poklopac, provjerite je li Blasting 
poklopac omotan oko osigurača i osigurač je dovoljno dugačak da 
osigura sigurno kašnjenje. 


2. Postavite (ako je potrebno zalijepite trakom) naboj linearnog oblika na metu tako da ništa nije između baze naboja i mete. 


3. Ako se koristi električna kapa, spojite žice kape na strujni krug paljenja. 


Machine Translated by Google 


Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 
odjeljak 3 
Malokalibarsko oružje i streljivo 


3.1 Cijevni pištolj za 9 mm streljivo 


Pištolj od 9 mm može se izraditi od čelične plinske ili vodene cijevi i spojnica od 1/4 inča. 


Postupak 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i priključke. 
a. Uvjerite se da nema pukotina ili drugih nedostataka na cijevi ili priključcima. b. 


Provjerite unutarnji promjer cijevi koristeći uložak od 9 mm kao mjerač. Metak treba tijesno stati u cijev bez 
pritiskanja, ali čahura ne smije stati u cijev. 


€. Vanjski promjer cijevi ne smije biti manji od 1-1/2 puta promjera metka (0,536 inča; 1,37 cm) 


2. Izbušite rupu promjera 9/16 inča (1,43 cm) promjera 3/8 inča 


(približno 1 cm) u jednu spojnicu kako biste uklonili navoj. | 3/8" 


Izbušeni dio treba čvrsto pristajati preko glatkog dijela cijevi. 


9/16" 
o 


Machine Translated by Google 


3. Izbušite rupu promjera 25/64 inča (1 cm) 3/4 inča 
(1,9 cm) u cijevi. Koristite uložak kao mjerač; kada se 
uložak umetne u cijev, baza kućišta treba biti jednaka 
s krajem cijevi. 

Čvrsto navijte spojnicu na cijev, prvo izbušeni kraj. 


4. Izbušite rupu u sredini utikača cijevi dovoljno veliku da 
čavao može ući kroz nju. 


Rupa mora biti centrirana u čepu. 


5. Gurnite čavao kroz čep dok glava čavla ne bude u 
ravnini s četvrtastim krajem. Odrežite čavao na drugom Pipe Plug 
\ 


kraju 1/16 inča (0,158 cm) od čepa. Turpijom zaokružite 
\ 
| E Rounded 
Nail i 
5 1/16 in. 


kraj nokta. 
(.158 cm.) 


6. Savijte metalnu traku u "U" oblik i izbušite rupe za 
vijke za drvo. Isturpijajte dva mala zareza na vrhu. k \-1/4 "/ Maoteh 


3/4" 


Serecw Hulu 


' 
| 


Machine Translated by Google 


7.1spilite ili na neki drugi način oblikujte tvrdo drvo 
debljine 1 inča (2,54 cm). This dimension 


to be 2" greater 
—elkhan snassembled 
length of pipe. 


= 


8. Izbušite rupu promjera 9/16 inča (1,43 cm) 
kroz kundak. Središte rupe mora biti 
otprilike 1/2 inča (1,27 cm) od vrha. 


9. Provucite cijev kroz ovaj otvor i pričvrstite 
prednju spojku. Uvrnite izbušeni čep u stražnju 
spojnicu. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Ako bušilica od 9/16 inča nije dostupna, 


izrežite "V" utor na vrhu kundka i čvrsto zalijepite 


Pipe 
cijev na mjesto. Ni 


Groove 


Tape 


10. Postavite metalnu vrpcu na kundak tako da vrh 
udari u glavu čavla. Pričvrstite na kundak vijcima 


za drvo sa svake strane. 


11. Provucite elastične trake od prednjeg spoja do 
ureza sa svake strane remena. 


Sigurnosna provjera - testirajte vatreni pištolj prije pucanja iz ruke 


1. Locirajte barijeru kao što je kameni zid ili veliko drvo iza koje možete stajati u slučaju da pištolj pukne 
prilikom pucanja. 


2. Pričvrstite pištolj čvrsto na stol ili drugu čvrstu potporu najmanje deset stopa ispred barijere. 
3. Pričvrstite uže na remen za paljenje na pištolju. 


4. Držeći drugi kraj kabela, idite iza pregrade. 


Machine Translated by Google 


5. Povucite uže tako da remen za paljenje bude zadržan. 


6. Otpustite uže da opalite iz pištolja. (Ako pištolj ne opali, skratite elastične trake ili povećajte njihov broj.) 


Kako rukovati pištoljem 


1. Za učitavanje: 


a. Skinite utikač sa stražnje spojke. 


b. Stavite uložak u cijev. 


c. Zamijenite utikač. 
2. Paliti: 


a. Povucite traku natrag i držite je palcem dok ne budete spremni. 


Machine Translated by Google 


b. Remen za otpuštanje. 
3. Za uklanjanje školjke: 


a. Skinite utikač sa stražnje spojke. 
u  Umetnite čeličnu ili drvenu šipku promjera 1/4 inča b. 


prednji dio pištolja i gurnite čahuru van. 


3.2 Sačmarica (kalibar 12) 


Sačmarica kalibra 12 može se izraditi od cijevi za vodu ili plin od 3/4 inča i priključaka. 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i priključke. 
a. Uvjerite se da nema pukotina ili drugih nedostataka. 


b. Provjerite unutarnji promjer cijevi. Čaura kalibra 12 trebala bi stati u cijev, ali mjedeni rub ne bi trebao stati. 


c. Vanjski promjer cijevi mora biti najmanje 1 inč (2,54 cm). 


52" Approx. ma 
a 


pz: 13-1/2" 3 
1 
za 


2. Izrežite materijal od drva pomoću pile ili noža. 


E 3/8" 


3. Izrežite 3/8 inča dubok "V" utor na vrhu kundaka. 


4. Okrenite spojnicu na cijev dok ne stegnete. 


Coupling X Twine Pipe 


LII 


Stock 


5. Premažite cijev i "V" utor na kundaku šelakom ili lakom i, dok je još mokra, stavite lulu u "V" utor i omotajte cijev i 
kundak zajedno pomoću dva teška sloja konca. Premažite špagu šelakom ili 


Machine Translated by Google 


lak nakon svakog sloja. 


6. Izbušite rupu kroz sredinu čepa cijevi dovoljno veliku da 
kroz nju može proći čavao. 


7. Ispirajte navojni kraj utikača. 


DAL 
a 
, PAT 
. KL 
. A 


8. Gurnite čavao kroz čep i ravno odrežite 1/32 inča iza čepa. 


Pipe Plug 


\ 


Flat 
ud 


Si 1/32 in. 


af 
Mail“ 


9. Uvrnite čep u spojku. 


Machine Translated by Google 


10. Savijte metalnu traku od 4 inča u "L" oblik i 
izbušite rupu za vijak za drvo. Zarežite metalni 
remen na dužoj strani 1/2 inča od savijanja. u ć 11: 1/2 
— -> i 

—t 


-— Noteh 


Bend 1/H' —- 
Drili | IN 1/34 
Holt . 
1/16 Moki“ ) —r- 
ija rm 


| 


Bara 


11. Postavite metalnu vrpcu na kundak tako da vrh udari u glavu čavla. Pričvrstite na kundak s drvetom 


vijak. 


- Plug 
r“ Coupling 


Elastic Band « 


Firing Strap 
Stock 


12. Postavite vijak na svaku stranu kundaka oko 4 inča ispred metalne trake. Provucite elastične trake kroz 
urez na metalnoj traci i pričvrstite ih na vijke sa svake strane kundka. 


Sigurnosna provjera - testirajte sačmaricu prije pucanja iz ruke 


1. Locirajte barijeru kao što je kameni zid ili veliko drvo iza koje možete stajati u slučaju da oružje eksplodira 
prilikom pucanja. 


2. Pričvrstite sačmaricu čvrsto na stol ili drugu krutu potporu najmanje deset stopa ispred barijere. 


Machine Translated by Google 


3. Pričvrstite dugačak kabel na remen za paljenje na sačmarici. 
4. Držeći drugi kraj kabela, idite iza pregrade. 
5. Povucite uže tako da remen za paljenje bude zadržan. 


6. Otpustite uže da opalite iz sačmarice. (Ako sačmarica ne opali, skratite elastične trake ili povećajte njihov broj.) 


Kako rukovati sačmaricom 


1. Za učitavanje: 


a. Izvadite utikač iz spojke. 


&STIII 


F, 


b. Stavite čahuru u cijev. c. 
Zategnite čep rukom u spojnicu. 


2. Paliti: 


og MMNIM 


a. Povucite traku natrag i držite palcem. 


Machine Translated by Google 


b. Remen za otpuštanje. 
3. Za pražnjenje pištolja: 
a. Izvadite utikač iz spojke. b. 


Istresti iskorišteni uložak. 


3.3 Kontrola disperzije čahure 


Po želji, čaura se može modificirati kako bi se smanjila disperzija sačme. 


Postupak 


1. Pažljivo uklonite nabor s čahure pomoću odvijača ili noža. 


STAR CRIMP ROLL CRIMP 


PI 


Napomena: Ako je uložak tipa navijanja, uklonite gornju 


vatu. zA 


Machine Translated by Google 


2. Ulijte shot iz školjke. 


RAŠKA 


3. Zamijenite jedan sloj sačme u patroni. Ulijte materijal za 
punjenje kako biste ispunili prostore između sačme. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Ponavljajte korak 3 dok se sva sačma ne zamijeni. 


5. Zamijenite gornju vatu (ako je primjenjivo) i ponovno presavijte. 


Ves 


6. Razvaljajte školjku na ravnoj površini kako biste izravnali nabore 
i vratili zaobljenost. 
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7. Kraj kućišta zatvorite voskom. 


Kako koristiti 


Ovaj metak se puni i ispaljuje na isti način kao standardna čahura. Raspon udarca bit će oko 2/3 standardnog metka. 


3,4 karabin (7,62 mm standardno streljivo za pušku) 


Puška se može izraditi od vodovodne ili plinske cijevi i armature. Za streljivo se koriste standardni patroni. 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i priključke. a. 
Budite sigurni da nema pukotina ili nedostataka. 


b. Provjerite unutarnji promjer cijevi. Projektil od 7,62 mm trebao bi stati u cijev od 3/8 inča. 


2. Izrežite materijal od drveta pomoću pile ili noža. 


Kk 
| s jm 
1 J pa 1-1/2" 


3. Izrežite 1/4 inča dubok "V" utor na vrhu kundaka. 


1/4" 


—— m 


4. Izraditi puščanu cijev od cijevi. 


a. Isturpijajte ili bušite unutarnji promjer kraja cijevi od 20 inča s navojem za oko 1/4 inča tako da vrat 
čahure uđe u njega. b. 


Uvrnite reduktor na cijev s navojem pomoću ključa za cijevi. c. 
Uvrnite kratku cijev s navojem u reduktor. d. 


Okrenite spojnicu cijevi 3/8 na cijev snavojem pomoću 


ključa za cijevi. Svi spojevi trebaju biti što je moguće 3/8" Coupling — Reducer 
čvršći. Ne cijepati armature. 3/8" to 1/4" 


Threaded Pipe 
3/8" x 1-1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Premažite cijev i "V" žlijeb kundaka šelakom ili lakom. Dok je još mokra, stavite lulu u "V" utor i omotajte cijev 
i dio zajedno pomoću dva sloja konca. Premažite konac šelakom ili lakom nakon svakog sloja. 


6. Izbušite rupu kroz sredinu čepa cijevi dovoljno veliku da kroz 
nju može proći čavao. 


7. Ispirajte navojni kraj utikača. 


8. Gurnite čavao kroz čep i van zaobljeno 1/32 inča (2 mm) iza 


čepa. Pipe Plug 


9, Uvrnite čep u spojku. 


10. Savijte metalnu traku od 4 inča u "L" oblik i 
izbušite rupu za vijak za drvo. Zarežite metalni /a 
remen na dužoj strani 1/2 inča od savijanja. 


Ši 


Machine Translated by Google 


11. Postavite metalnu vrpcu na kundak tako da vrh udari u 
glavu čavla. Pričvrstite na kundak s drvetom 


vijak. 


12. Postavite vijak na svaku stranu kundaka oko 4 inča ispred metalne trake. Provucite elastične trake kroz urez na 
metalnoj traci i pričvrstite ih na vijke sa svake strane kundka. 


Pipe Plug Coupling 


Nail 
JA M a e ah, | Ni WE 


a m: O = daj Sun Ma M 
& 


pari il 


S MIN 


Elastic Eands 


Firing Strap 


Sigurnosna provjera - testirajte vatrenu pušku prije pucanja iz ruke 


1. Locirajte barijeru kao što je kameni zid ili veliko stablo iza koje možete stajati da testirate vatreno oružje. 
2. Čvrsto montirajte pušku na stol ili drugu krutu potporu najmanje deset stopa ispred barijere. 

3. Pričvrstite dugačak kabel na remen za paljenje na pušci. 

4. Držeći drugi kraj kabela, idite iza pregrade. 

5. Povucite uže tako da remen za paljenje bude zadržan. 


6. Otpustite uže da opalite iz puške. (Ako puška ne opali, skratite elastične trake ili povećajte njihov broj.) 


Kako rukovati puškom 


Machine Translated by Google 


1. Za učitavanje: 


a. Izvadite utikač iz spojke. 


b. Stavite uložak u cijev. 


c. Zategnite čep rukom u spojnicu. 


2. Paliti: 


a. Povucite traku natrag i držite palcem. b. 


Remen za otpuštanje. 
3. Za pražnjenje pištolja: 
a. Izvadite utikač iz spojke. b. 


Izbacite rabljenu kutiju štapom ili grančicom. 


Machine Translated by Google 


3.5 Primer za višekratnu upotrebu 


Metoda za ponovno korištenje prethodno pečenog temeljnog premaza. 


Postupak 


1. Isturpijajte jedan nokat na vrh igle tako da bude dovoljno 
malen da stane kroz rupu u džepu temeljnog premaza. 


2. Postavite čahuru i čavao između čeljusti škripca. Ispalite temeljni premaz pomoću čavla kako je prikazano: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Uklonite nakovanj iz posude za temeljni premaz. 


4. Isturpijajte donju točku drugog nokta dok vrh ne bude ravan. 


5. Čekićem i spljoštenim čavlom uklonite udubljenja s lica čaše temeljnog premaza. 


Nail 


Primer Cup 


6. Nožem odrežite vrhove glavica šibica tipa “strike-anywhere". 


Ti 
Pažljivo zgnječite vrhove šibica na suhoj površini drvenim štapićem dok smjesa ne dobije Pp 
konzistenciju šećera. Head 
Wooden 


Mateh Stiek 


7. Ulijte smjesu u šalicu za temeljni premaz. Stisnite smjesu drvenim 
Woaoden 
Match Stick 


štapićem dok se čašica temeljca potpuno ne napuni. 


Mixture 


8. Stavite nakovanj u džep temeljca snogama prema dolje. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Stavite šalicu u džep tako da smjesa bude okrenuta prema dolje. 
Mixture Erimer 


Anvil Cup 


10. Stavite čahuru uloška i čašicu za ubrizgavanje između čeljusti škripca i polako pritišćite dok uložak ne sjedne na 
dno džepa. Primer je sada spreman za upotrebu. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


Postupak 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i priključke. 
a. Uvjerite se da nema pukotina ili drugih nedostataka na cijevi i priključcima. b. 


Provjerite unutarnji promjer cijevi koristeći uložak kalibra .45 kao mjerač. Čahura bi trebala stati u cijev 
čvrsto, ali bez pritiskanja. 


Machine Translated by Google 


c. Vanjski promjer cijevi ne smije biti manji od 1-1/2 promjera metka. 


2. Slijedite postupak iz odjeljka 3.1, koraka 4, 5 i 6. 


3. Izrežite materijal od drva pomoću pile ili noža. 


Lj 


KH) 
1-1/2" 1-1/2" 
8-1/2" ——/| 

4. Izrežite utor dubok 3/8 inča (9-1/2 mm) na vrhu materijala. 

3/8" 
5. Zavrnite spojnice na cijev. Uvrnite čep u jednu spojnicu. 

poj j puj poj Plug 

6. Čvrsto pričvrstite cijev na kundak pomoću užeta ili trake. 

Plug 


M) 


14 


7. Slijedite postupke iz odjeljka 3.1, koraka 101i 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Opcija) Vijak za savijanje za okidač. Izbušite rupu na zalihi i postavite vijak u rupu tako da remen bude pričvršćen vijkom 
kada se povuče unatrag. Ako vijak nije dostupan, upotrijebite remen kao okidač povlačenjem i otpuštanjem. 


Metal Strap 


9. Slijedite sigurnosnu provjeru, odjeljak 3.1. 


Kako koristiti 


1. Za učitavanje: 


a. Skinite utikač sa stražnje spojke. b. 


Omotajte uže ili elastičnu traku oko utora za izvlačenje 
kako bi kutija sigurno sjedila u cijevi. 


Extractor Groove 


c. Stavite uložak u cijev. 


d. Zamijenite utikač. 


2. Paliti: 


Machine Translated by Google 


a. Povucite metalni remen natrag i učvrstite okidač. b. 


Povucite okidač kada ste spremni za paljbu. 


) 


lik 
l 


U 


Napomena: Ako se vijak ne koristi, povucite remen natrag i otpustite. 


3. Za uklanjanje kućišta patrone: a. 
Skinite utikač sa stražnje spojke. b. 


Umetnite šipku u prednji dio pištolja i gurnite patronu 
slučaj van. 


3.7 Match Gun 


Improvizirano oružje koje koristi sigurnosne glave šibica kao pogonsko gorivo i metalni predmet kao projektil. 
Smrtonosni domet je oko 40 jardi (36 metara). 


Potrebni materijali 


Metalna cijev duljine 24 inča (61 cm) i promjera 3/8 inča (1 cm) (nominalna veličina) ili njezin ekvivalent, s navojem na jednom kraju 


Završna kapica za 


pristajanje na cijev Sigurnosne šibice - 3 knjige po 20 šibica 


[Drvo -28inčax 4inčax 1inč(70cmx 10 cm x 2,5 cm) 


Čepovi za igračke ili sigurnosni osigurač 


[Električna traka ili konac 


Metalni remen, oko 4 inča x 1/4 inča x 3/16 inča(10cmx6mmx4,5mm)2 krpe, oko 1inx12inčai 


E inčax3inča(2-1/2cmx30cmi2-1/2 cm x 8 cm) 
id za drvo 
JElastične trake 


Metalni predmet (čelična šipka, vijak s odsječenom glavom itd.), približno 7/16 inča (11 mm) u promjeru i 7/16 inča (11 mm) duljine 
ako je željezo ili čelik, 1-1/4 inča (31 mm) duljine ako je aluminij, 5/16 inča (8 mm) duljine ako je olovo Metalni disk 1 inča (2-1/2 cm) 
u promjeru i 


[1/16 inča (1-1/2 mm) debljine 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i priključke. Budite sigurni da nema pukotina ili drugih nedostataka. 


2. Izbušite malu rupu u sredini završne kapice. Ako se koristi 
sigurnosni osigurač, provjerite hoće li proći kroz ovaj otvor. 


3. Izrežite materijal od drva pomoću pile ili noža. 


piiainae | 


4. Izrežite 3/8 inča (9-1/2 mm) duboki "V" utor na vrhu materijala. 


3/ TI] 


Machine Translated by Google 


5. Zavrnite završnu kapicu na cijev dok se prstom ne stegne. 


6. Pričvrstite cijev na kundak uzicom ili trakom. 


Ting 


7. Savijte metalnu traku u "L" oblik i izbušite rupe za vijak 


za drvo. Zarežite metalni remen na dužoj strani 1/2 inča (1 1/2" 

cm) od savijanja. : 1-1/2" 
3/16" 
Drill 
Hole 


8. Postavite metalnu traku na kundak tako da vrh dodiruje središte rupe izbušene na završnoj kapici. 


9. Pričvrstite metalni disk na remen pomoću matice i vijka. Ovo će odvratiti 
eksploziju od rupe na završnoj kapici kada se puca iz pištolja. Provjerite je li glava 
vijka centrirana na rupu na završnoj kapici. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Pričvrstite remen na kundak pomoću vijaka za drvo. 


Machine Translated by Google 


(— 
ji 


11. Postavite vijke sa svake strane kundaka oko 4 inča (10 cm) ispred metalne trake. Provucite elastične 
trake kroz urez na metalnoj traci i pričvrstite ih na vijke sa svake strane zaliha. 


TI 


11 a 


INI 


šali 


/ —>B 


Kako koristiti 


TINI 


| 


A. Kada su kape za igračke dostupne: 


1. Nožem odrežite glave šibica s 3 sveske šibica. 
Ulijte glave šibica u lulu. 


Machine Translated by Google 


2. Presavijte jedan kraj krpe od 1 inča x 12 inča 3 puta tako da postane 
kvadrat od 1 inča 3 debljine. Stavite krpu u cijev da pokrijete glave šibica, prvo 
presavijeni kraj. Oprezno čvrsto utapkati. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Stavite metalni predmet u cijev. Stavite krpu od 1 inča x 3 inča u cijev da pokrijete projektil. Oprezno čvrsto utapkati. 


4. Stavite 2 čepa za igračke preko male rupe u završnom čepu. 


Budite sigurni da će metalni remen udariti u čepove kada 
se otpusti. 


Napomena: možda će biti potrebno zalijepiti poklopce igračaka na završni 


poklopac. 


End Cap 


5. Kada ste spremni za paljbu, povucite metalni remen natrag i otpustite. 


B. Kada su dostupni mečevi "Strike-Anywhere": 


Machine Translated by Google 


1. Slijeditekorakeod 1do3uA. 


2. Nožem pažljivo odrežite vrhove glava 2 šibice "strike-anywhere". Tip 
Head 


\Wooden 
Match Stick 


3. Stavite jedan vrh u rupu na završnoj kapici. Gurnite drvenim vrhom šibice. 


4. Postavite drugu šibicu na komad trake. 
Postavite traku tako da vrh šibice bude izravno iznad rupe u 
završnoj kapici. h 


End Cap i 


sib 


5. Kada ste spremni za paljbu, povucite metalni remen natrag i otpustite. 
C. Kada je dostupan sigurnosni fitilj: (preporučeno za zamke) 
1. Skinite završni poklopac s cijevi. Zavežite jedan kraj 


sigurnosnog osigurača. Provucite osigurač kroz otvor na završnoj 
kapici tako da čvor bude na unutarnjoj strani završne kapice. 


2. Slijeditekorakeod 1do3uA. Matches 


3. Zavežite nekoliko šibica na sigurnosni osigurač blizu vanjske 
strane poklopca. 


End Cap per 


Safety Fuse 


Napomena: goli kraj sigurnosnog osigurača trebao bi biti unutar klastera glave šibice. 


Machine Translated by Google 


4. Omotajte omote oko šibica i zavežite. 
Striker bi trebao biti u kontaktu s trakama za utakmicu. 


Mateh 
Lover 


1 


5. Vratite završni poklopac na cijev. 
6. Kada ste spremni za pucanje, povucite poklopac šibice snažnim, čvrstim i brzim pokretom. 
Sigurnosna provjera - testirajte vatreni pištolj prije ručnog pucanja 


1. Locirajte barijeru kao što je kameni Zid ili veliko drvo iza koje možete stajati u slučaju da oružje eksplodira prilikom pucanja. 


2. Čvrsto montirajte pištolj na stol ili drugu krutu potporu najmanje deset stopa ispred barijere. 
3. Pričvrstite dugačak kabel na remen za paljenje na pištolju. 
4. Držeći drugi kraj kabela, idite iza pregrade. 


5. Povucite uže tako da remen za paljenje bude zadržan. 


6. Otpustite uže da biste opalili iz pištolja. (Ako pištolj ne opali, skratite elastične trake ili povećajte njihov broj.) 


3.8 Metak za pušku 


Napomena: Vidi odjeljak 3.5 za primer za višekratnu upotrebu. 


Metoda kojom se prethodno ispaljena puščana čahura može ponovno koristiti. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Broj šibica i veličina krpe ovise o pojedinom ulošku koji se koristi. 


Postupak 


1. Uklonite premaz s glava šibica struganjem 
štapića šibica oštrim rubom. 


Tip 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Prethodno pripremljenu čahuru uloška 

napunite premazima za glavu do grla. Ravnomjerno 
oja a J Neck of 
i čvrsto pakirajte štapićem za šibice. 


Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Stavite krpenu vatu u grlo kućišta. 
Pakirajte sa štapićem šibice s kojeg je 
uklonjena glava. 


4. Otpilite vrh glave zatvarača tako da ostatak 
bude otprilike duljine standardnog metka. Discard This 


h ; Length of 
Standard Bullet 


5. Postavite zatvarač u čahuru tako da strši otprilike iste duljine kao originalni metak. 


Napomena: Ako vijak ne naliježe dobro, gurnite papir ili šibice između vijka i kućišta ili omotajte traku oko 
vijka prije umetanja u kućište. 


Machine Translated by Google 


3.9 Cijevni pištolj za streljivo kalibra .38 


Pištolj kalibra .38 može se izraditi od čelične cijevi za plin ili vodu nominalnog promjera 1/4 inča i priključaka. 
Smrtonosni domet je otprilike 33 jarda (30 metara). 


Postupak 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i priključke. 
a. Uvjerite se da nema pukotina ili drugih nedostataka na cijevi ili priključcima. 


b. Provjerite unutarnji promjer cijevi koristeći uložak kalibra .38 kao mjerač. Metak treba stati u cijev bez 
forsiranja, ali čahura ne smije stati u cijev. 


c. Vanjski promjer cijevi ne smije biti manji od 1-1/2 promjera metka. 


2. Izbušite rupu promjera 35/64 inča (14 mm) 3/4 inča (2 cm) u 
jednu spojnicu kako biste uklonili navoj. Izbušeni dio treba 


čvrsto pristajati preko glatkog dijela cijevi. > 3/4" 


VIII III 
Nu 


di 


35/64" 


k 
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3. Izbušite rupu promjera 25/64 inča (1 cm) 1-1/8 inča (2,86 cm) 

U cijevi. Koristite uložak kao mjerač; kada se uložak umetne u 

cijev, rub čahure bi trebao dodirivati kraj cijevi. Čvrsto navijte 

spojnicu na cijev, prvo izbušeni kraj. 25/64" 


4. Slijedite postupke iz odjeljka 3.1, korake 4 do 11. 


5. Slijedite sigurnosnu provjeru, odjeljak 3.1. 
Kako rukovati pištoljem 
Slijedite postupke u Kako rukovati pištoljem, odjeljak 3.1, koraci 1, 2 i 3. 


3.10 Cijevni pištolj za streljivo kalibra .22 — duga 
ili kratka patrona 


Pištolj kalibra .22 može se izraditi od posebno teške čelične plinske ili vodene cijevi i spojeva nominalnog promjera 1/8 
inča. Smrtonosni domet je otprilike 33 jarda (30 metara). 


Postupak 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i priključke. 
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a. Uvjerite se da nema pukotina ili drugih nedostataka na cijevi ili priključcima. 


b. Provjerite unutarnji promjer cijevi koristeći patronu kalibra .22, dugu ili kratku, kao mjerač. Metak 
treba stati u cijev bez forsiranja, ali čahura ne smije stati u cijev. 


c. Vanjski promjer cijevi ne smije biti manji od 1-1/2 promjera metka. 


2. Izbušite rupu promjera 15/64 inča (1/2 
cm) duboku 9/16 inča (1-1/2 cm) u cijevi za Coupling 

dugački uložak. (Ako se koristi kratki uložak, (Cut to Suit) Pipe 
izbušite rupu duboku 3/8 inča (1 cm).) Kada 
se uložak umetne u cijev, rub kućišta 

treba dodirivati kraj cijevi. 


Pipe Plug Cartridge PR 


Case 


3. Zavrnite spojnicu na cijev. Odrežite duljinu spojnice kako biste omogućili da se čep cijevi uvuče u cijev 
u ravnini s kućištem uloška. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Bullet 


Cartridge 


Case 
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4. Izbušite rupu izvan središta čepa za cijev dovoljno veliku da 
čavao može stati kroz nju. 


Napomena: Izbušena rupa mora biti izvan sredine čepa. 


5. Gurnite čavao kroz čep cijevi dok glava čavla ne bude u ravnini s četvrtastim 

krajem. Odrežite čavao na drugom kraju 1/16 inča (1-1/2 mm) od čepa. 

Turpijom zaokružite kraj. : x“ 
pij j Nail Rounded 


Pipe Plug ši l/16" 


6. Slijedite postupke iz odjeljka 3.1, korake od 6 do 11. 


7. Slijedite sigurnosnu provjeru, odjeljak 3.1. 
Kako raditi 


Slijedite postupke u Kako rukovati pištoljem, odjeljak 3.1, koraci 1,23. 


3.11 Sustav slabog potpisa 


Sustavi slabe vidljivosti (prigušivači) za improvizirano malokalibarsko oružje (odjeljak 3) mogu se izraditi od čeličnih plinskih ili 


vodovodnih cijevi i priključaka. 


Postupak 


1. Izbušite rupu u spremniku granate na oba kraja kako biste odgovarali vanjskom promjeru nastavka cijevi. (Vidi tablicu I.) 


2. Izbušite četiri (4) reda rupa u nastavku cijevi. Koristite tablicu I za promjer i položaj rupa. 
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D 
(Nam, Dia,) 


Tablica I 
Niske dimenzije sustava potpisa 


*Izuzetno teška cijev 
Sve dimenzije u inčima 


3. Navijte jednu od cijevnih spojnica na izbušenu cijevnu nazuvicu. 
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4. Smanjite duljinu spojnice kako biste omogućili da se cijev oružja u potpunosti uvuče u sustav niske 
vidljivosti. Cijev bi trebala dodirivati kraj izbušene cijevi. 


5. Odvojite gornju polovicu spremnika granate od 
donje polovice. 


Top Half Bottom Half 


je 


Grenade Container 


6. Umetnite nazuvicu cijevi u izbušenu rupu na dnu : : 
donje polovice spremnika. Spakirajte upijajuću Drilled Pipe 
vatu unutar spremnika i oko nastavka cijevi. 


Coupling Absorbent 
Cotton 


7. Upakirajte upijajuću vatu u gornju polovicu spremnika granate ostavljajući rupu u sredini. Sastavite spremnik 
na donju polovicu. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Navijte drugu spojnicu na nazuvicu cijevi. 


Napomena: Dulji spremnik i nazuvica cijevi, s istim dimenzijama "A" i "B" kao što su navedene, 
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dodatno smanjiti potpis sustava. 


Kako koristiti 


1. Čvrsto pričvrstite sustav niske oznake na odabrano oružje. 


2. Stavite vatu odgovarajuće veličine na kraj cijevi sustava. 


Tablica II 
Pamučna vata - Veličine 


3. Napunite oružje. 


4. Oružje je sada spremno za upotrebu. 
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Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 
odjeljak 4 
Minobacači i rakete 


4.1 Bestrzajni bacač 


Dvosmjerni bacač krhotina koji se može postaviti da pokrije put trupama koje napreduju. 
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Napomena: Uvjerite se da cijev za vodu nema pukotina ili nedostataka. 


Postupak 


1. Stavite pogonsko gorivo i upaljač u papir ili krpu i zavežite 
koncem tako da sadržaj ne može ispasti. Packaged 


Propellant 


2. Umetnite zapakirani pogonski plin i upaljač u središte cijevi. Pull paljenje izvodi jedan kraj cijevi. 
3. Stavite krpenu vatu na svaki kraj cijevi i lagano je pritisnite štapom s ravnim krajem. 


4. Umetnite kamenje i/ili metalni otpad u svaki kraj cijevi. Pazite da se na svakoj strani koristi ista težina materijala. 


Rag Wadding Stones and 
Scrap Metal 


Firing 
Lends 


Stones and Packageci 
Scrap Metal Propellant 


5. Umetnite krpenu vatu u svaki kraj cijevi i čvrsto zapakirajte kao prije. 


Kako koristiti 


1. Postavite otpadnu minu na drvo ili je usmjerite na putanju neprijatelja. Priključite kabel za paljenje na krug paljenja. 
Bestrzajni bacač je sada spreman za paljbu. 


2. Ako se umjesto detonatora koristi sigurnosni ili improvizirani fitilj, fitilj postavite u zapakirano gorivo kroz rupu 
izbušenu u sredini cijevi. Zapalite slobodni kraj fitilja kada ste spremni za paljenje. 
Omogućite normalno vrijeme odgode. 


Oprez: otpad će biti izbačen s oba kraja lansera. 
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4.2 Sačmarica bacač granata 


Ovaj se uređaj može koristiti za ispaljivanje ručne granate na udaljenost od 160 jardi (150 metara) ili više, koristeći 
standardnu sačmaricu kalibra 12. 


| Potrebni materijali Granata 


(može se koristiti improvizirana cijevna ručna granata, odjeljak 2.1 ) Sačmarica 


kalibra 12 Patrone za 
| sačmaricu kalibra 12 Dvije podloške 


(mjed, čelik, željezo itd.), vanjskog promjera 5/8 inča (1-1/ 2 cm) 


Gumeni disk promjera 3/4 inča (2 cm) i debljine 1/4 inča (6 mm) (može se koristiti koža, neopren itd.) 


30 inča (75 cm) dugačak komad tvrdog drva (javor, hrast, itd.) približno 5/8 inča (1-1/2 cm) u promjeru. Budite sigurni da će 
drvo lako kliznuti u bačvu. 


[Dva drvena bloka kvadratna oko 2 inča (5 cm) i debljine 1-1/2 inča (4 cm) Jedan vijak za drvo 
[dugačak oko 1 inča (2-1/2 cm) Dva čavla duga oko 2 inča 
nn ————————————— 
nn ————== 


Postupak 


1. Probušite dovoljno veliku rupu u sredini gumenog diska da kroz nju može proći vijak. 


2. Napravite potisnu šipku kao što je prikazano. 


Washer Woodaen Stick 


Washer 


SErew 
Rubber 


Disk 


Napomena: Cijev pištolja je nešto manja od 3/4 inča u promjeru. Ako gumeni disk ne stane u cijev, lagano ga isturpijajte ili 
podrežite. Trebao bi čvrsto pristajati. 
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3. Izbušite rupu kroz središte jednog drvenog bloka 
takve veličine da potisna šipka čvrsto pristaje. 

Izbušite udubljenje oko rupe s jedne strane otprilike 1/8 
inča (3 mm) i dovoljno veliko da u njega može stajati 
granata. 


4. Postavite bazu granate u udubljenje u drvenom bloku. Čvrsto 
pričvrstite granatu za blok omotavanjem trake (ili žice) oko cijele 
granate i bloka. 


Napomena: Pazite da traka (ili žica) ne prekriva rupu u bloku niti da 
ometa rad sigurnosne poluge granate. 


Waoden 
Black 


5. Izbušite rupu kroz sredinu drugog drvenog bloka, tako da samo klizne preko vanjske strane cijevi pištolja. 


6. Izbušite rupu u sredini dna limenke iste veličine kao rupa u bloku. 


7. Pričvrstite limenku na blok kao što je prikazano. 


Wonden 
Block 


Hale in 
Block 


Hole in 
Lj 


Nail 


8. Gurnite limenku i blok na cijev dok se otvori ne otvore. Omotajte mali komad trake oko bačve centimetar ili dva 
od kraja. Umjesto toga može se koristiti čvrsto omotana uzica 
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traka. Gurnite limenku i drveni blok prema naprijed prema traci tako da budu čvrsto pričvršćeni na 
mjestu. Zamotajte traku oko bačve iza limenke. 


Gun 
Earrel 


9. Uklonite nabor s patrone za sačmaricu kalibra 12 pero 
nožem. Otvoreni uložak. Ulijte čašu iz školjke. 
Uklonite četke i plastičnu oblogu ako postoji. 


10. Ispraznite pogonski plin na komad papira. Nožem 
podijelite pogonsko gorivo na pola. Zamijenite polovicu 
propelanta u čahuru. 
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11. Zamijenite kartonske četke veličine 12 u kućište uloška. 
3 Cardhoard 
Wars 


1/4 Oriz inal 


Propellant 


Napomena: Ako nemate štapiće, stavite papirnatu maramicu ili pamuk 
u kućište uloška. Čvrsto spakirajte. 


Tissue Paper 


or Colton 


Kako koristiti 


Metoda I - kada se koristi obična granata 


1. Napunite patronu u pištolj. 
2. Gurnite kraj potisne šipke bez gumenog diska u rupu u drvenom bloku pričvršćenom za granatu. 


3. Polako gurajte šipku u cijev sve dok ne nalegne na čahuru i dok granata ne bude u spremniku. Ako granata nije 
u limenci, uklonite šipku i izrežite je na odgovarajuću veličinu. Gurnite šipku natrag u cijev. 


Grenada 


4. Dok limenka drži sigurnosnu polugu granate na mjestu, pažljivo uklonite sigurnosnu iglu. 


5. Za ispaljivanje iz bacača granata, postavite pištolj na zemlju pod kutom određenim željenim dometom. Kut od 45 
stupnjeva trebao bi dati oko 150 metara (160 jardi). 
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Metoda II - kada se koristi improvizirana cijevna granata 


Improvizirana cijevna granata (odjeljak 2.1) može se ispaliti na sličan način. Nije potrebna limenka. 


Woaden Block 


Pipe Grenade 


1. Pričvrstite granatu na blok kao što je prikazano gore s rupom za upaljač na kraju suprotnom od bloka. 
2. Gurnite kraj potisne šipke u rupu u drvenom bloku pričvršćenom za granatu. 

3. Gurnite šipku u cijev dok ne nalegne na čahuru. 

4. Napunite patronu u pištolj. 

5. Slijedite korak 5 Metode I. 

6. Koristeći fitilj s odgodom od najmanje 10 sekundi, zapalite fitilj prije paljenja. 


7. Zapalite kad fitilj pregori do 1/2 svoje izvorne duljine. 


4.3 Bacač granata (57 mm kartonski spremnik) 


Improvizirana metoda ispaljivanja standardne granate 150 jardi (135 metara) ili improvizirane granate 90 jardi (81 
metar) korištenjem odbačenog kartonskog spremnika za streljivo. 
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Postupak 


Metoda I - ako se koristi standardna granata 


1. Odbacite vrh spremnika. Na dnu napravite 


malu rupu. Top ut 


Container 


2. Stavite crni prah u papir. Zavežite kraj uzicom 


kako sadržaj ne bi ispao. Stavite paket u 
spremnik. 


3. Umetnite krpenu vatu u posudu. Oprezno 


čvrsto pakirajte . Black Poewdar 


Fuse Package 
4. Izmjerite duljinu osigurača koja će dati : 
željeno kašnjenje. Provucite ovo kroz rupu na 
dnu spremnika tako da prodre u pakiranje 
crnog praha. 


Rag Wadding 


Napomena: Ako se koristi improvizirani osigurač, osigurajte da osigurač labavo ulazi kroz rupu na dnu spremnika. 
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5. Držite sigurnosnu polugu granate i pažljivo 
izvucite sigurnosnu iglu iz granate. Umetnite Fuse Rag Wadding 
granatu u spremnik, s polugom naprijed. 


Elack Powder Grenade 
Package 


6. Zakopajte spremnik oko 6 inča (15 cm) u zemlju pod kutom od 30%, podižući osigurač uz spremnik. Čvrsto 
nabijte zemlju oko spremnika. 


Metoda II - ako se koristi improvizirana ručna bomba 


1. Slijedite korak 1 gornjeg postupka. 


2. Izmjerite komad fitilja dug barem kao kartonska posuda. Zalijepite jedan kraj ovoga za fitilj s kapisle u improviziranoj 
granati. Provjerite jesu li krajevi osigurača u međusobnom kontaktu . 
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Fuse Connecied 


to Blasting Cap 
in Grenade 
Fusše 


Hlack Powder Tape 


4. Stavite paket u tubu. Umetnite krpenu vatu. Spakirajte tako da dobro pristaje. Stavite ručnu granatu u cijev. 
Provjerite dobro pristaje. 


Raj 


E Carubhoard 
Wadding 


donlainer 


Black Powder 
Package 


5. Umetnite osigurač kroz otvor na kraju kartonskog 
spremnika. Pazite da ide u pakiranje crnog praha. Rag Wadding 


Napomena: Kartonska posuda se smije koristiti samo za 
jedno pečenje. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Slijedite korak 6 Metode I. 
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Kako koristiti 
Zapaliti fitilj kada je spreman za paljenje. 


4.4 Bacač vatrogasnih boca 


Uređaj koji koristi 2 predmeta (sačmarica i boca za kemijsku paljbu) koji se mogu koristiti za paljenje ili paljenje vatre 80 
jardi (72 metra) od bacača. 


Potrebni materijali 
[Standardna puška kalibra 12 ili improvizirana sačmarica (odjeljak 3.2) 
Jimprovizirana boca za vatru (odjeljak 5.1) 


Limenka, promjera oko 4 inča (10 cm) i visoka 5-1/2 inča (14 cm) Drvo, oko 3 inča x 3 inča 


bx 2inča (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5 cm) 
[čavlić dug najmanje 3 inča (7-1/2 cm) Matice 


i vijci ili čavli, dug najmanje 2-1/2 inča (6-1/2 cm) Svrdlo za krpe 


Ako se koristi standardna sačmarica 


Štap od tvrdog drveta, otprilike iste duljine kao cijev sačmarice i promjera oko 5/8 inča (1-1/2 cm). Štap ne 
mora biti okrugao. 


2 podloške (mjed, čelik, željezo itd.) vanjskog promjera 5/8 inča (1-1/2 cm) 


Jedan vijak za drvo dugačak gumeni disk od oko 1 inča 


(2-1/2 cm), promjera 3/4 inča (2 cm) i debljine 1/4 inča (6 mm). Može se koristiti koža, karton itd. 


| Streljivo za sačmaricu kalibra 12 


Ako se koristi improvizirana sačmarica , 


osigurač, osigurač ili improvizirano brzo paljenje (odjeljak 6.7) 


Štap od tvrdog drveta, otprilike iste duljine kao cijev sačmarice i promjera 3/4 inča (2 cm) Crni barut - 9 


|orama (135 zrna). Vidi odjeljak 7.8. 


Postupak 


Metoda I - ako se koristi improvizirana sačmarica 
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1. Izbušite rupu u sredini drvenog bloka duboku otprilike 


1 inč (2-1/2 cm). Rupa bi trebala imati približno isti promjer ž Small 
kao drveni štap. 


2. Izbušite 2 male rupe na suprotnim stranama drvenog 
bloka. Rupa mora biti dovoljno velika da kroz nju mogu 
proći vijci. 


3. Pričvrstite spremnik za blok maticama i 
vijcima. 


Wooden Stick 
Napomena: limenka se također 


može sigurno pričvrstiti za blok 
zakucavanjem nekoliko čavala kroz limenku 
i blok. Nemojte bušiti rupe i pazite da ne rascijepite drvo. 


Bolt 


4. Stavite drveni štap u rupu u 
drvenom bloku. Izbušite malu rupu (isti 
promjer kao kod čavla od 3 inča) kroz 


drveni blok i kroz drveni štap. Umetnite 
čavao u rupu. 


A 
ur 


Sgš 


S 


S 


Can 


o 


SS 


PTITITIII 


5. Zgužvajte papir i stavite ga na dno limenke. Stavite drugi komad papira oko boce za vatru i umetnite je 
u limenku. Koristite dovoljno papira kako bi boca dobro pristajala. 
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Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Stavite fitilj i crni barut na papir. Svaki kraj zavežite koncem. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Provucite osigurač kroz otvor na utikaču. Stavite paket baruta na stražnji dio sačmarice. Prstom zavrnite čep u spojnicu. 


Napomena: rupu u utikaču možda ćete morati povećati za osigurač. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


Safety Fuse 


8. Umetnite krpu u prednji dio sačmarice. Štapićem pričvrstite krpu za pakiranje praha. Budite oprezni. 
Metoda II - ako se koristi standardna sačmarica 
1. Slijedite korake 1 i 2, bacač granata sačmarica, odjeljak 4.2. 


2. Slijedite postupak Metode I, korake 1-5. 


3. Slijedite korake 9, 10, 11, bacač granata sačmarica, odjeljak 4.2, koristeći 1/3 ukupnog pogonskog goriva 
umjesto 1/2. 


4. Napunite patronu u pištolj. 


Kako koristiti 


1. Umetnite štap i držač koji sadrži bocu s kemijskom vatrom. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Držite pištolj na tlu pod kutom od 45? i upalite fitilj. 
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Napomena: Koraci 1 i 2, Kako koristiti, isti su i za standardne i za improvizirane sačmarice. 


4.5 Bacači granata 


Razni bacači granata mogu se izraditi od metalnih cijevi i spojnica. Mogu se postići dometi do 600 metara 
(660 jardi), ovisno o duljini cijevi, punjenju, broju granata i kutu ispaljivanja. 
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Napomena: pažljivo pregledajte cijev kako biste bili sigurni da nema pukotina ili drugih nedostataka. 


Postupak 


Metoda I - ako se koristi osigurač 
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1. Izbušite malu rupu kroz središte završne kapice. 
P P End Cap 


Hole 


2. Napravite mali čvor blizu jednog kraja fitilja. Stavite crni barut i uvezani kraj fitilja u papir i zavežite uzicom. 


Fuse 


Enot Black Powder 


3. Provucite osigurač kroz otvor na završnoj kapici i stavite paket u 
završnu kapicu. Zavrnite završnu kapicu na cijev, pazeći da paket crnog 
praha ne bude uhvaćen između navoja. 


Black Powder 


Package 


4. Smotajte krpenu vatu tako da bude duga oko 6inča(15cm)i 
da ima približno isti promjer kao cijev. Gurnite smotanu krpu u 
otvoreni kraj cijevi dok ne prisloni na paket crnog baruta. 


Raoalled Rag 


5. Držite sigurnosnu polugu granate na mjestu i pažljivo izvucite 
sigurnosnu iglu. 
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6. Držeći sigurnosnu polugu na mjestu, pažljivo gurnite granatu u cijev, kraj poluge naprijed, dok ne nalegne na 
krpenu vatu. 


Fiš 


7. Sljedeća tablica navodi različite tipove bacača granata i njihove karakteristike. 


(a) Za ovaj raspon potrebno je dodatno kašnjenje. Vidi odjeljak 6.11_i odjeljak_6.12. (b) Za. 
višecevni bacač granata, napunite kako je prikazano. 


Napomena: Budući da se učinak različitih crnih baruta razlikuje, ispalite nekoliko probnih metaka kako biste 
odredili točnu količinu baruta koja je potrebna za postizanje željenog dometa. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


t d Grenade Rolled Rag 
sie (30 x 50) 


Kako koristiti 


1. Zakopajte najmanje 1/2 lansirne cijevi u zemlju pod željenim kutom. Otvoreni kraj trebao bi biti 
okrenut prema očekivanoj putanji neprijatelja. Njuška može biti prekrivena kartonom i tankim slojem 
prljavštine i/ili lišća kao kamuflaža. Pazite da karton spriječi ulazak prljavštine u cijev. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


a Ž Launcčher 
sedi.“ 
a" zi k ui 


Cardbonrd and 
Leaves 


Fuse 


2. Zapalite fitilj kada ste spremni za paljenje. 

Metoda II - Ako se koristi električni upaljač 

Napomena: Provjerite je li žarulja u dobrom radnom stanju. 

1. Pripremite inicijator električne žarulje kako je opisano u odjeljku 6.1. 


2. Stavite električni inicijator i punjenje crnog baruta u papir. Zavežite krajeve papira koncem. 


Machine Translated by Google 


3. Slijedite gornji postupak, korake 3 do kraja. 


Kako koristiti 


1. Slijedite gornji način korištenja, 1. korak. 


2. Spojite vodove na krug paljenja. Zatvori strujni krug kada je spreman za paljbu. 


4.6 Minobacački bacač projektila 60 mm 


Uređaj za ispaljivanje minobacačkih granata kalibra 60 mm pomoću metalne cijevi promjera 2-1/2 inča (6 cm) i duljine 4 
stope (120 cm) kao lansirne cijevi. 


Postupak 


1. Izbušite rupu promjera 1/8 inča (3 mm) kroz središte završne kapice. 


End 
Cap 


Hole 


2. Zaokružite kraj vijka turpijom. 


Machine Translated by Google 


Rounded End 


3. Postavite vijak kroz otvor na završnoj kapici. Pričvrstite na mjesto maticama kao 
što je prikazano. 


4 


LITITITOTIJI 


4. Čvrsto zavrnite završni poklopac na cijev. Cijev je sada spremna za 


2 i ask cnennsjava. 


Kako koristiti 


1. Zakopajte lansirnu cijev u zemlju pod željenim kutom tako da 
dno cijevi bude najmanje 2 stope (60 cm) ispod zemlje. 
Podesite broj koraka na stražnjem perajskom kraju 
minobacačkog projektila. Pogledajte sljedeću tablicu za 

kut lansiranja i broj korištenih inkremenata. 


or more 


Machine Translated by Google 


2. Kada ste spremni za paljbu, izvucite sigurnosnu 
žicu izminobacačkog projektila. Ispustite projektil Finned End 
u lansirnu cijev, s rebrima naprijed. 


Safety Wira 


Charge 


M ao 
Incrementa ortar Projectile 


Bore Riding 
Pin 


MaksIMUM | Potreban kut 


Poželjno Visina nadmorske visine od Naplati - 
Raspon | Mort Cijev (izmjereno  |Broj 
(jardi)  |[Dohvatit će se vodoravno Povećanja 


stupnjevi) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 
odjeljak 5 

Zapaljive naprave 

5.1 Boca za kemijski požar 


Ova zapaljiva boca se samozapaljuje pri udaru u cilj. 


Postupak 


1. Sumporna kiselina mora biti koncentrirana. Ako se koristi baterijska kiselina ili druga razrijeđena kiselina, koncentrira 
se kuhanjem dok se ne pojave guste bijele pare. Posuda koja se koristi trebala bi biti od emajliranog posuđa ili stakla 
za pećnicu. 


Machine Translated by Google 


2. Uklonite kiselinu s vatre i ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu. 
3. Ulijte benzin u veliku (1 litar) bocu dok ne bude otprilike 2/3 puna. 


4. Polako dodajte koncentriranu sumpornu kiselinu u benzin dok se boca ne napuni unutar 1 do 2 inča 
od vrha. Stavite čep na bocu. 


5. Vanjski dio boce temeljito operite čistom vodom. 


6. Zamotajte čistu krpu ili nekoliko listova upijajućeg papira 


: , : : : Gasolina & Cap 
oko vanjske strane boce. Zavežite koncem ili pričvrstite ; z 
gumicama. Sulphuric Acid 


Absorbent Paper 
String, 


7. Otopite 1/2 šalice (100 grama) kalijevog klorata i 1/2 šalice (100 grama) šećera u jednoj šalici (250 
mililitara) kipuće vode. 


8. Ostavite otopinu da se ohladi, ulijte je u malu bočicu i dobro zatvorite. Ohlađena otopina trebala bi biti 
približno 2/3 kristala i 1/3 tekućine. Ako ima više tekućine od ovoga, izlijte višak prije upotrebe. 


Kako koristiti 


1. Protresite malu bocu da se sadržaj pomiješa 


i izlijte na tkaninu ili papir oko velike boce. 
Bočica se može koristiti mokra ili nakon što se 
otopina osuši. Međutim, kada je suha, 
mješavina šećera i kalijevog klorata vrlo je 
osjetljiva na iskru ili plamen i s njom 

treba postupati na odgovarajući način. 


2. Bacite ili lansirajte bocu. Kada se boca razbije o tvrdu površinu (cilj) gorivo će se zapaliti. 


Machine Translated by Google 


5.2 Zapaljivač iz knjižnih šibica 


Ovo je vrući upaljač napravljen od papirnatih šibica za knjige za upotrebu s molotovljevim koktelima i drugim 
zapaljivim sredstvima. 


#APEE BOOK -MATOME g 


KPBHTEA 


Postupak 


1. Uklonite klamericu(e) iz kutije šibica i odvojite šibice od 
korica. 


2, Presavijte i zalijepite jedan red šibica. 


diučiE mom io NATEnE: 


Tarii 
Tartu martata 
3. Oblikujte omot u cjevčicu s udarnom površinom s 
unutarnje strane i zalijepite. Provjerite hoće li presavijeni 
poklopac čvrsto pristajati oko zalijepljenih glava šibica. sou ma 


Ostavite poklopac otvoren na suprotnom kraju za umetanje ši 


Timi 


Machine Translated by Google 


4. Gurnite zalijepljene šibice u cijev dok donji krajevi ne budu 
otkriveni oko 3/4 inča (2 cm). 


5. Poravnajte i presavijte otvoreni kraj cijevi tako da preklopi oko 1 
inča (2-1/2 cm); traku na mjestu. 


Fa 


ma. ga. tg 


"mia čim: ori e 


Koristite s Molotovljevim koktelom 


Zalijepite "Završni jezičak" upaljača na grlo molotovljevog 
koktela. 


Uhvatite "krajnji jezičak poklopca" i oštro ili brzo 
povucite kako biste zapalili. 


Opća uporaba 


Machine Translated by Google 


Upaljač za šibice može se koristiti sam za paljenje zapaljivih tekućina, osigurača i sličnih predmeta koji zahtijevaju 
vruće paljenje. 


5.3 Mehanički pokrenuta vatrogasna boca 


Mehanički pokrenuta boca je zapaljiva naprava koja se zapali kada se baci na tvrdu površinu. 


Postupak 


1. Nacrtajte ili izgrebite dvije crte oko limenke - jednu 3/4 inča 
(19 mm), a drugu 1-1/4 inča (30 mm) od otvorenog kraja. 


L-1/4" 
3/4" 


Machine Translated by Google 


2. Izrežite 2 utora na suprotnim stranama limenke na liniji 
najudaljenijoj od otvorenog kraja. Napravite proreze dovoljno 
velike da kroz njih može proći ravna palica ili komad metala. 


3. Probušite 2 male rupice točno ispod ruba otvorenog kraja 
limenke. 


4. Zalijepite plave šibice u paru. 
Udaljenost između glava šibica mora biti 
jednaka unutarnjem promjeru limenke. 
Dva para su dovoljna. 


5. Pričvrstite uparene šibice na drugu i treću 
zavojnicu opruge pomoću tanke žice. 


Machine Translated by Google 


6. Umetnite kraj opruge nasuprot šibica u 
limenku. 


7. Stisnite oprugu dok kraj sa šibicama ne prođe 
kroz utor u limenci. Provucite plosnati štap ili 
komad metala kroz proreze u limenci kako 

biste držali oprugu na mjestu. Ovo djeluje 

kao sigurnosni uređaj. 


Matche s 


Machine Translated by Google 


8. Izbušite mnogo usko raspoređenih malih rupa 
između linija označenih na limenci kako biste 


formirali udarnu površinu za šibice. Pazite da 
limenku ozbiljno ne deformirate. 


9. Napunite posudu benzinom i dobro je zatvorite. 


10. Okrenite limenku i stavite preko staklenke tako da sigurnosna šipka 
leži na poklopcu staklenke. 


11. Provucite žicu ili špagu oko dna staklenke. Provucite krajeve kroz 
rupe u limenci i čvrsto ih zavežite za staklenku. 


Machine Translated by Google 


12. Zalijepite žicu ili uže za staklenku blizu dna. 


Kako koristiti 


1. Pažljivo izvucite ravnu sigurnosnu palicu. 


2. Bacite staklenku na tvrdu površinu. 


5.4 Želirana plamena goriva 


Goriva u obliku gela ili paste često su poželjnija od sirovog benzina za upotrebu u zapaljivim uređajima kao što 
su boce za vatru. Ova vrsta goriva lakše prianja uz metu i proizvodi veću koncentraciju topline. 


Prikazano je nekoliko metoda za geliranje benzina korištenjem uobičajenih materijala. Metode su podijeljene u 
sljedeće kategorije na temelju glavnog sastojka: 5.4.1 Sustavi lužina 5.4.2 Sustavi 


mm 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Sustav sapun-alkohol 5.4.4 
Sustavi bjelanjaka 5.4.5 Sustavi 
lateksa 5.4.6 Sustavi 


voska 5.4.7 Sustavi 


životinjske krvi 
5.4.1 Želatinska plamena goriva — sustavi lužina 


Lug (također poznat kao kaustična soda ili natrijev hidroksid) može se koristiti u kombinaciji s smolom u prahu ili 
ricinusovim uljem za geliranje benzina za upotrebu kao plameno gorivo koje će prianjati na ciljane površine. 


Napomena: Ovo gorivo nije prikladno za upotrebu u kemijskim (sumporna kiselina) bocama za vatru odjeljak 5.1. 


Kiselina će reagirati s lužinom i razgraditi gel. 


Potrebni materijali 


Dijelovi po 1 
i isti zvor 
Mohmen Sastojak Kako Be koristi 
Benzinska postaja 
60 Benzin Motorno gorivo š 2 : : 
ili motorno vozilo 
2 (pahuljica) odn Čistač odvoda, Izrada sapuna 
Lužina 1 (prah u prehrambenoj trgovinijDrogerija 
kolofonij Proizvodnja Mornaričke trgovine 
15 ili Boja i lak Industrija 


ilo [Lijek [Prodavaonice hrane i droga 


Postupak 


1. Ulijte benzin u staklenku, bocu ili drugu posudu. (Nemojte koristiti aluminijsku posudu.) 


2. Ako je kolofonij u obliku kolača, zdrobite ga u male komadiće. 
3. Dodajte kolofonij ili ricinusovo ulje u benzin i miješajte oko pet (5) minuta da se dobro promiješa. 


4. U drugu posudu (ne aluminijsku) polako uz miješanje dodajte lužinu u jednak volumen vode. 


5. Dodajte otopinu lužine u mješavinu benzina i miješajte dok se smjesa ne zgusne (oko jedne minute). 


Napomena: uzorak će se na kraju zgusnuti u vrlo čvrstu pastu. To se može razrijediti, po želji, dodavanjem dodatne 
količine benzina. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Želatinska plamena goriva — sustavi lužina-alkohol 


Lug (također poznat kao kaustična soda ili natrijev hidroksid) može se koristiti u kombinaciji s alkoholom i bilo kojom od 
nekoliko masti za geliranje benzina za upotrebu kao gorivo za plamen. 


Napomena: Ovo gorivo nije prikladno za upotrebu u kemijskim (sumporna kiselina) bocama za vatru-adjeljak_5.1. 
Kiselina će reagirati s lužinom i razgraditi gel. 


Potrebni materijali 


*Metilni (drveni) alkohol ili izopropilni (trljanje) alkohol mogu se zamijeniti etilni alkohol, ali njihova upotreba 
daje mekše gelove. 
Napomena: Sljedeće se može zamijeniti za loj: a. Mast od 

vune (lanolin) (vrlo dobra) - mast ekstrahirana iz ovčje vune b. Ricinusovo 

ulje (dobro) c. Bilo 

koje biljno ulje (kukuruz, sjemenke pamuka, kikiriki, laneno ulje, 

itd.) d. Bilo koje 

riblje ulje e. Maslac ili oleomargarin 


Pri korištenju zamjena (c) do (e) potrebno je udvostručiti danu količinu masti i lužine za zadovoljavajuće 
tijelo. 


Postupak 


1. Ulijte benzin u bocu, staklenku ili drugu posudu. (Nemojte koristiti aluminijsku posudu.) 


2. Dodajte loj (ili zamjenu) u benzin i miješajte oko 1/2 minute da se mast otopi. 
3. Dodajte alkohol mješavini benzina. 


4. U posebnu posudu (ne aluminijsku) polako dodajte lužinu u jednaku količinu vode. Smjesu treba 
stalno miješati uz dodavanje lužine. 


Machine Translated by Google 


5. Dodajte otopinu lužine u smjesu benzina i povremeno miješajte dok se ne zgusne (oko 1/2 sata). 


Napomena: smjesa će se na kraju (1 do 2 dana) zgusnuti u vrlo čvrstu pastu. To se može razrijediti, po želji, 
dodavanjem dodatne količine benzina. 


5.4.3 Želirana plamena goriva — sustav sapun-alkohol 


Obični sapun za kućanstvo može se koristiti u kombinaciji s alkoholom za geliranje benzina za upotrebu kao gorivo 
plamena koje će prianjati na ciljane površine. 


Potrebni materijali 


*Metilni (drvni) ili izopropilni (trljajući) alkoholi mogu se zamijeniti za viski. 


Napomena: osim ako se riječ "sapun" stvarno ne pojavi negdje na spremniku ili omotu, sredstvo za pranje 
vjerojatno je deterdžent. Ovi se ne mogu koristiti. 


Postupak 


Oprez: Pazite da u prostoru nema otvorenog plamena kada miješate plamena goriva. Zabranjeno 
pušenje! 


1. Ako koristite sapun, izrežite nožem na tanke listiće. 
2. Ulijte alkohol i benzin u staklenku, bocu ili drugu posudu i dobro promiješajte. 


3. Dodajte sapun u prahu ili pahuljice u smjesu benzina i alkohola i povremeno miješajte dok se ne zgusne (oko 15 
minuta). 


5.4.4 Želirana plamena goriva — sustavi bjelanjaka 


Bjelanjak bilo kojeg ptičjeg jajeta može se koristiti za geliranje benzina za upotrebu kao gorivo za plamen koje će prianjati 


na ciljne površine. 


Potrebni materijali 


Motorno gorivo 


Benzinska postaja 


Machine Translated by Google 
Gorivo za peć š 
Motorna vozila 


85 Benzin 
Otapalo 
14 Hrana Dućan sa hranom 
Bjelanjci 
j Industrijski procesi Farme 


Bilo što od sljedećeg: 


Hrana 
1 Stolna sol 
Industrijski procesi 
: Pjer kava ron sE ove 
Dućan sa hranom 
: Omiša listovi čaja vaj sE zala 
Dućan sa hranom 
| | | jE drvo 
3 Kakao Hrana 
Dućan sa hranom 
a Zaslađivanje hrane Šećerna trska 
2 Šećer : 
Industrijski procesi Pućan sa hranom 


Pirotehnika 


Morska voda 


Prirodna salamura 


Dućan sa hranom 


Salitra : 
Prirodne naslage 


1 (salitra) Eksplozivi 
3 : Sibice Drogerija 
(Kalijeva salitra) Lijek 
Lijek Prirodne naslage 
: Kieserite 
1 Epsom soli Mineralna voda 
ernji : Drogerija 
ON e Dućan sa hranom 
Soda 24 pranje Sredstvo za pranje rublja Dućan sa hranom 
f al Lijek Drogerija 
(Sal soda) . 
Fotografija Trgovina foto potrepštinama 
Pečenje 
Proizvodnja: 
Dućan sa hranom 
1-1/2 Soda bikarbona Pića, . 
Mineralne vode i Drogerija 
lijekovi 
| 1-1/2 popi e BE 
Dućan sa hranom 
Postupak 


Oprez: Pazite da u prostoru nema otvorenog plamena kada miješate plamena goriva. Zabranjeno pušenje! 


1. Odvojiti bjelanjak od žumanjka. To možete učiniti tako da jaje razbijete u posudu i žlicom pažljivo izvadite 
žumanjak. 


Machine Translated by Google 


2. Ulijte bjelanjak u staklenku, bocu ili drugu posudu i dodajte benzin. 


3. Dodajte sol (ili neki drugi aditiv) u smjesu i povremeno miješajte dok se ne formira gel (oko 5 do 10 minuta). 


Napomena: Gušće želirano plameno gorivo može se dobiti stavljanjem zatvorene posude u vruću (65*C) vodu oko 1/2 
sata i zatim puštanjem da se ohlade na sobnu temperaturu. (Ne zagrijavajte želirano gorivo koje sadrži kavu.) 


5.4.5 Želatinska plamena goriva — Sustavi od lateksa 


Svaka mliječno bijela biljna tekućina potencijalni je izvor lateksa koji se može koristiti za geliranje benzina. 


Potrebni materijali 


| Sastojak | Kakosekoristi —— se koristi (777077777 
Borin Motorno gorivo Benzinska postaja 
Otapalo Motorno vozilo 
Lateks, Boje Prirodno sa drveta ili biljke 
komercijalne ili prirodne [Ljepila Gumeni cement 


Jedna od sljedećih kiselina: 


sm Prodavaonice hrane 
prninm Preljev za salatu 


Fermentirani jabučni cider 
(Ocat) Razvijanje filma ] 


Opskrba fotografijama 


Sumporne kiseline Akumulatorske baterije Motorna vozila 
(ulje vitriola) Obrada materijala Industrijska postrojenja 


Naftne bušotine EEA 
Klorovodična kiselina Željezarija 


six 


Dekapiranje i čišćenje metala 


Muriatska kiselina 
Industrijski procesi 


Industrijska postrojenja 


Napomena: Ako kiseline nisu dostupne, koristite kisele soli (stipsa, sulfati i kloridi osim natrija ili kalija). Može se 
koristiti i mravlja kiselina iz smrvljenih crvenih mrava. 


Postupak 


1. S komercijalnim gumenim lateksom: 


a. Stavite 7 volumnih dijelova lateksa i 92 volumna dijela benzina u bocu. Začepite bocu i protresite da se dobro 


promiješa. 


Machine Translated by Google 


b. Dodajte 1 volumenski dio octa (ili druge kiseline) i protresite dok se ne formira gel. 


Oprez: Koncentrirane kiseline će opeći kožu i uništiti odjeću. Ako se nešto prolije, odmah isperite s velikom 


količinom vode. 


2. S prirodnim lateksom: 


a. Prirodni lateks trebao bi stvarati grudice jer dolazi iz biljke. Ako se ne stvore grudice, dodajte malu količinu 
kiseline u lateks. 


b. Ocijedite grudice lateksa i ostavite da se osuše na zraku. 


€. Stavite 20 volumenskih dijelova lateksa u bocu i dodajte 80 volumenskih dijelova benzina. Bocu poklopiti i 
ostaviti da stoji dok se ne dobije nabubrela masa gela (2 do 3 dana). 


5.4.6 Želatinska plamena goriva — sustavi voska 


Bilo koji od nekoliko uobičajenih voskova može se koristiti za geliranje benzina za upotrebu kao plameno gorivo koje će 
prianjati na ciljane površine. 


Potrebni materijali 


Dijelovi po dui 
i Kako se koristi Izvor 
Volumen Sastojak 
80 Benžin Motorno gorivo Benzinska postaja 
Otapalo Motorna vozila 


Bilo što od sljedećeg: 


Poliranje kože 


Pečatni vosak 
Svijeće 


Ozokerit 
Mineralni vosak 
Fosilni vosak 
Ceresin vosak 


Prirodne naslage 


Prodavaonice mješovite robe 


Bojice 
Voštani papir 


Robna kuća 


Dimenzioniranje tekstila 


Voskovi za namještaj i podove 
Umjetno voće i cvijeće 


Pčelinje saće 

20 + e + 

Vosa k Litog rafi E nj g Trgovina mješovitom robom 
Voštani papir 


Tekstilna završna obrada 


Svijeće 


Robna kuća 


Prirodni oblik 
Myrica bobice 


Trgovina mješovitom robom 


Svijeće 


Bayberry vosak 
Mirtin vosak 


Sapuni 
Poliranje kože 
Lijek 


Robna kuća 
Drogerija 


Postupak 


1. Dobivanje voska iz prirodnih izvora: Biljke i bobice potencijalni su izvori prirodnih voskova. 
Stavite biljke i/ili bobice u kipuću vodu. Prirodni voskovi će se rastopiti. Neka se voda ohladi. Prirodni voskovi stvaraju 
čvrsti sloj na površini vode. Skinite čvrsti vosak i ostavite da se osuši. S 


Machine Translated by Google 


prirodni voskovi koji imaju suspendirane tvari kada se tope, procijedite vosak kroz tkaninu. 
2. Rastopite vosak i ulijte u staklenku ili bocu koja je stavljena u kupku s vrućom vodom. 
3. Dodajte benzin u bocu. 


4. Kada se vosak potpuno otopi u benzinu, ostavite vodenu kupelj da se polako ohladi na sobnu temperaturu. 


Napomena: Ako se gel ne formira, dodajte još voska (do 40% volumena) i ponovite gornje korake. 

Ako se s 40% voska ne formira gel, napravite otopinu lužine otapanjem male količine lužine (natrijevog hidroksida) 

u jednakoj količini vode. Dodajte ovu otopinu (1/2% oblika po volumenu) u smjesu benzinskog voska i protresite bocu 
dok se ne formira gel. 


5.4.7 Želatinska plamena goriva — Krvni sustavi životinja 


Krv životinja može se koristiti za geliranje benzina za upotrebu kao gorivo za plamen koje će prianjati na ciljane površine. 


Potrebni materijali 


Dijelovi po = 
i Kako se koristi Izvor 
Volumen Sastojak 
Hi Motorno gorivo Benzinska postaja 
68 Benzin : 
Otapalo Motorna vozila 
Hrana i 
30 Krvni serum životinja ši Klaonica e 
Lijek Prirodno stanište 


Bilo što od sljedećeg: 


morska voda 


Hrana 


Sol Prirodna salamura 


Industrijski procesi Pm rr 


Hrana 
Izvor kofeina 


Biljka kave 


Dućan sa hranom 


Mljevena kava 


Piće 


M Ra a Hrana ns 
Osušeni listovi čaja Biljka čaja 
Piće Dućan sa hranom 
č eter Zaslađivanje hrane Šećerna trska 
Industrijski procesi Dućan sa hranom 


Mort 
Gips 
Lijek 
Keramika 


Od kalcijevog karbonata 
Željezarija 

Vapno 

Drogerija 
Izrada čelika 
Industrijski procesi 


Prodavaonica vrtnih potrepština 


Dućan sa hranom 


Soda bikarbona . 
Drogerija 


Industrijski procesi 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Priprema životinjskog krvnog seruma: a. 
Prerezati grkljan životinje jugularnom venom. Objesite naopačke da se ocijede. 


Db. Stavite zgrušanu (grudastu) krv u tkaninu ili na ekran i uhvatite crvenu tekućinu (serum) koja iscuri kroz 
nju. c. Čuvati na hladnom 


mjestu ako je moguće. 
Oprez: Nemojte stavljati ostarjelu životinjsku krv ili serum u otvoreni posjekotinu. To može uzrokovati infekcije. 
2. Ulijte krvni serum u staklenku, bocu ili drugu posudu i dodajte benzin. 


3. Dodajte sol (ili neki drugi aditiv) u smjesu i miješajte dok se ne stvori gel. 


5.5 Acid Delay Incendiary 


Ovaj uređaj će se automatski upaliti nakon zadane vremenske odgode. 


Postupak 


1. Sumporna kiselina mora biti koncentrirana. Ako se koristi baterijska kiselina ili druga razrijeđena kiselina, 
koncentrira se kuhanjem. Posuda koja se koristi trebala bi biti od emajliranog posuđa ili stakla za pećnicu. Kad se 
počnu pojavljivati guste bijele pare, odmah uklonite kiselinu s vatre i ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu. 


2. Otopite jedan volumenski dio kalijevog klorata i jedan volumenski dio šećera u dva volumenska dijela kipuće vode. 


3. Ostavite otopinu da se ohladi. Kada se kristali slegnu, odlijte i bacite tekućinu. 


Machine Translated by Google 


4. Od kartona oblikujte cijev dovoljno veliku da stane oko 


vanjske strane staklenke i 2 do 3 puta je veća od staklenke. JAR 
Zalijepite jedan kraj cijevi. 


CARDBOARD 


5. Ulijte mokre kristale 


kalijevog klorata i šećera 
u epruvetu dok ne bude 


puna otprilike 2/3. Ostavite POTASSIUM 
tubu sa strane da se osuši. CHLORATE - 


CARBOARD 
TUBE 


6. Izbušite rupu kroz poklopac staklenke promjera oko 1/2 
inča (1-1/4 cm). 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Izrežite disk od gumene ploče tako da dobro 
pristaje unutar poklopca staklenke. 


RUBBER 
SHEET 


8. Staklenku djelomično napunite vodom, pokrijte gumenim diskom i čvrsto zatvorite probušenim poklopcem. 
Okrenite bocu i ostavite da odstoji nekoliko minuta kako biste bili sigurni da nema curenja. Ovo je iznimno 
važno. 


9. Izlijte vodu iz staklenke i napunite oko 1/3 koncentriranom 
sumpornom kiselinom. Zamijenite gumeni disk i čvrsto zatvorite 


s- CAP 
poklopac. +: 


<a 
RUBBER 
DISC 


SULPHURIC 
ACID 


Važno: temeljito operite staklenku izvana čistom vodom. Ako se to ne učini, može biti opasno rukovati 
staklenkom tijekom uporabe. 


Kako koristiti 


1. Stavite epruvetu koja sadrži kristale šećernog klorata na zapaljivi ili zapaljivi materijal zalijepljen krajem prema dolje. 


2. Okrenite staklenku sa sumpornom kiselinom prema dolje i gurnite je u otvoreni kraj cijevi. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
<. SULPHURIC ACID 


= 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIAR Y OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Nakon određenog vremena, kiselina će proždrijeti gumeni disk i zapaliti mješavinu šećernog klorata. Vrijeme odgode 
ovisi o debljini i vrsti gume koja se koristi za disk. Prije uporabe ovog uređaja potrebno je provesti testove kako bi se 
odredilo vrijeme kašnjenja koje se može očekivati. 


Napomena: Komad standardne automobilske zračnice (debljine oko 1/32 inča) omogućit će vrijeme odgode od približno 
45 minuta. 


5.6 Improvizirana bijela baklja 


Improvizirana bijela baklja može se napraviti od kalijevog nitrata, aluminijskog praha i šelaka. Traje otprilike 2 minute. 


Napomena: Sve gore navedene dimenzije su približne. 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Postavite kristale kalijevog nitrata 
na zaslon. Drvenom kočkom 


trljajte mene POPNE aag (0) 
mrežicu sita dok se nitrat ne 


granulira u prah. 


2. Izmjerite 21 žlicu nitrata u prahu u 
staklenku od litre. Dodajte 21 žlicu 
aluminijeva praha u nitrat. 


Potassium 
Nitrate 


3. Stavite poklopac na staklenku i snažno protresite sastojke dok se dobro 
ne izmiješaju. 


Machine Translated by Google 


4. U smjesu dodajte 12 žlica šelaka i promiješajte drvenom šipkom. 
Čuvajte smjesu dok ne bude spremna za korak 7. 


5. Zavežite jedan kraj osigurača. 


6. Zamotajte zavrnuti kraj fitilja jednom oko unutarnjeg dna limenke 
s čvorom u sredini. Zatim izvucite ostatak osigurača iz središnjeg 


vrha limenke. 
Fuse 


Can 


Knotted 
End 


Machine Translated by Google 


7. Ulijte smjesu u limenku i oko fitilja. 


8. Čuvajte smjesu za plamen podalje od topline i plamena dok ne bude spremna za upotrebu, ali ne dulje od 3 tjedna. 
5.7 Improvizirani željezni oksid 


Željezni oksid može se napraviti od čelične vune. Koristi se u pripremi improvizirane žute baklje (odjeljak 5.8), 
improviziranog bijelog dimnog streljiva (odjeljak 5.9) i improviziranog crnog dimnog streljiva (odjeljak 5.10). 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Odvojite šaku čelične vune u pahuljastu kuglu 
promjera približno 12 inča i stavite je na jedan 
kraj dimne cijevi. 


2. Postavite cijev na ravnu, nezapaljivu površinu. Učvrstite cijev, koristeći drvene blokove ako 
je potrebno. 


3. Zapalite čeličnu vunu s izvorom plamena i uz pomoć usisavača provucite mlaz zraka kroz plamen. 


Vacuum Cleaner Air Intake 


A 


Cord to 


Electrical Source Wooden Blocks, or Level, 


Nonflammable Surface 


Napomena: Prisilni zrak koji daje usisivač pomaže u sagorijevanju čelične vune. Ako čelična vuna ne 
izgori u potpunosti, potrebno je dodatno odvajanje vune. 


4. Kada je čelična vuna gotovo potpuno izgorjela, dodajte još jednu šaku rahle čelične vune (korak 1). 


5. Nastavite dodavati u plamen jednu po jednu šaku rahle vune sve dok se u cijevi peći ne nakupi 
dovoljna količina granula željeznog oksida. 


6. Postavite prozorsku rešetku na list novina. Izlijte spaljene granule čelične vune na prozorsku 
rešetku i protresite rešetku dok sve sitne čestice ne prođu kroz nju. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granul es 


Window 
Screen 


Newspaper 


7. Odbacite one čestice na novinama koje su vlaknaste i neizgorene. 


8. Spremite čestice koje su bile prevelike da prođu kroz sito u jednom od spremnika za buduće 
spaljivanje. 


9. Pohranite čestice željeznog oksida (ostavljene na novinama) u drugu posudu dok ne budete spremni za upotrebu. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improvizirana žuta baklja 


Postupak 


1. Izmjerite 6 čvrstih ravnih žlica sumpora u staklenku 
od litre. 


2. U sumpor dodajte 7 čvrstih žlica natrijevog bikarbonata. 


Jar 


Machine Translated by Google 


3. Dodajte 2 pune žlice crnog željeznog oksida. 


4. Stavite poklopac na staklenku od litre i protresite sastojke 10 puta. 


Quart Jar Lid 


5. Stavite izmiješane sastojke na 
zaslon prozora. 


Machine Translated by Google 


6. Temeljito izmiješajte 
sastojke gurajući materijal 
kroz sito na novine pomoću Ingredients 


drvene šipke ili štapa. 


Ponovite provjeru 2 puta kako 
biste osigurali temeljito miješanje. 


7. Ulijte izmiješane sastojke natrag u staklenku. 


Machine Translated by Google 


8. Sastojcima dodajte 20 vrhom velikih žlica 
aluminijskog praha. 


Aluminum 
Powder 


9. Miješajući dodajte najmanju količinu šelaka 
potrebnu za vlaženje smjese. 


10. Provucite navlaženu smjesu kroz sito na novine kao u koraku 6. Pohranite smjesu dok ne bude spremna 
za korak 14. 


11. Izmjerite jednu punu čajnu žličicu bijele flare mješavine na kvadratni komad aluminijske folije od 4 inča. 


Machine Translated by Google 


12. Zavežite jedan kraj fitilja i stavite čvor na 
smjesu. 


13. Čvrsto presavijte kutove folije oko osigurača. 


14. Sada stavite žutu mješavinu flare u 
limenku. 


Machine Translated by Google 


15. Stavite spojenu bijelu flare mješavinu u foliju ispod površine žute 


flare smjese u limenci. 


Yellow Flare 
Mix 


16. Zapalite fitilj s izvorom plamena kada budete spremni. 
5.9 Improvizirano streljivo bijeli dim 


Bijelo dimno streljivo može se izraditi od sumpora, kalijevog nitrata, crnog baruta, aluminijeva praha, željeznog 
oksida i ugljikovog tetraklorida. Može se koristiti ili za signalizaciju ili za zaštitu. 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Izmjerite 3 ravne žlice suhog sumpora u 
prahu u staklenku od litre. 


Tablespoon 


2. U sumpor dodajte 4 ravne žlice suhog kalijevog nitrata u prahu. 


Napomena: možda će biti potrebno zdrobiti kristale kalijevog nitrata i sumpor kako bi se 
dobila točna mjera u žlici. 


3. Dodajte 2 pune žlice crnog željeznog oksida. 


4. Stavite sve sastojke na 
zaslon prozora. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Sastojke dobro izmiješajte tako 
da ih prosijete na novinski 

papir. Ponovite provjeru 3 puta 
kako biste osigurali temeljito 
miješanje. 


Mixed 
Igredđients 


Newspaper 


6. Ulijte izmiješane sastojke natrag u staklenku. 


Mixed 
skim Ingredients 


7. Zavrnite poklopac na staklenku od litre i snažno protresite 
dok se sastojci ravnomjerno ne izmiješaju. 


Machine Translated by Google 


8. Uklonite poklopac sa staklenke od litre i dodajte 15 
velikih žlica aluminijskog praha (bronzing) u sastojke. Wooden rod 
Dobro izmiješajte drvenom šipkom ili štapićem. 


Mixed 
Ingredienta 
plus Aluminun 
Powder 


Napomena: Ako smjesa bijelog dima nije za trenutnu upotrebu, čvrsto zavrnite poklopac na staklenku i pohranite 
dok ne bude spremna za upotrebu. Ako je mješavina za trenutnu upotrebu, nastavite sa sljedećim koracima. 


9. Mokro pomiješajte sastojke do konzistencije paste s 
ugljikovim tetrakloridom. 


10. Dodajte 1/2 šalice 
crnog praha u sastojke 
i pažljivo 

promiješajte drvenom 
šipkom ili 

štapićem. 


Kako koristiti 


1. Izmjerite jednu punu čajnu žličicu bijele flare mješavine na kvadratni komad aluminijske folije od 4 inča. 


Machine Translated by Google 


2. Zavežite jedan kraj fitilja i stavite čvor u 
smjesu. 


Fuse 


Lo 


White Flare 
Mix 


3. Čvrsto presavijte kutove folije oko osigurača. 


Fuše 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Sada stavite smjesu bijelog dima u 


limenka. 


Machine Translated by Google 


5. Stavite spojenu mješavinu bijele baklje u foliju ispod površine 
mješavine bijelog dima u limenci. 


White Flare 
Mix in Foil 


' White Smoke 
Mix 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Izmjerite 3 ravne žličice sumpora u staklenku od litre. 


2. Dodajte 1 punu žlicu improviziranog željeznog oksida u sumpor. 
3. Dodajte 2 ravne žličice kuhinjske soli. 


4. Drvenom kockom zdrobite 5 velikih žlica 
moljaca u fini prah. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Dodajte 4 pune velike žlice kristala moljca u prahu ostalim sastojcima u staklenci. 


Machine Translated by Google 


6. Stavite sve sastojke na zaslon 
prozora. 


Window 
Screen 


7. Sastojke dobro 
izmiješajte tako 

da ih prosijete na 
novinski papir. 
Ponovite provjeru 3 
puta kako biste 
osigurali temeljito miješanje. 


Machine Translated by Google 


8. Ulijte izmiješane sastojke natrag 
u staklenku. 


Mixed 
Ingredienta 


9. Dodajte 12 vrhom velikih žlica aluminijskog praha u 
sastojke i izmiješajte miješajući drvenom šipkom ili 
štapićem. 


m» 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Neposredno prije upotrebe kao crni dim, mokro 


pomiješajte gore navedene sastojke do konzistencije 
paste s ugljikovim tetrakloridom. 


Above 
Ingredients 


Kako koristiti 


1. Izmjerite jednu punu čajnu žličicu bijele flare mješavine na kvadratni komad aluminijske folije od 4 inča. 


2. Zavežite jedan kraj fitilja i stavite čvor u smjesu. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Čvrsto presavijte kutove folije oko osigurača. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Sada smjesu crnog dima stavite u 


limenka. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Stavite spojenu mješavinu bijele baklje u foliju ispod površine 
mješavine crnog dima u limenci. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Zapalite fitilj izvorom plamena kada budete spremni. 


Machine Translated by Google 


Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 
odjeljak 6 

Upaljači, detonatori i mehanizmi za odgodu 

6.1 Inicijator električne žarulje 


Minobacači, mine i slično oružje često koriste električne inicijatore. Električni inicijator može se napraviti 
pomoću bljeskalice ili automobilske električne žarulje. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Postupak 
Metoda 1 
1. Razbijte staklo električne žarulje. Pazite da ne 
oštetite žarnu nit. Inicijator neće raditi ako je filament 
slomljen. Uklonite sva stakla iznad baze žarulje. 

2 

p 


Machine Translated by Google 


2. Oblikujte cijev dugu 3 do 4 inča od kartona ili 
teškog papira da stane oko baze žarulje. Spojite cijev 
ljepljivom trakom. 


3. Namjestite cijev na bazu žarulje i zalijepite je trakom. 


Filament Cardboard 


/ Tube 


Pazite da cijev ne prekriva onaj dio baze žarulje 
koji stane u grlo. 


Tape 


Bulb Base 


4. Ako nije dostupna utičnica za spajanje 
inicijatora na krug paljenja, zalemite spojne 
žice na bazu žarulje. 


Oprez: Nemojte koristiti vruće lemilo na 
gotovom upaljaču jer može zapaliti crni / 
barut. 


Machine Translated by Google 


5. Napunite cijev crnim prahom i zalijepite 
otvoreni kraj cijevi. 


Black Powder 


Metoda II 


Ako je staklena žarulja (električno svjetlo) dovoljno velika da drži crni prah, može se koristiti kao spremnik. 


Postupak 


1. Isturpijajte malu rupu na vrhu žarulje. 


Three Cornered 


2. Napunite žarulju crnim prahom i zalijepite rupu. 


Bulb 


Tape 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Zapaljivač fitilja iz knjižnih šibica 


Jednostavan, pouzdan upaljač fitilja može se napraviti od papirnatih šibica za knjige. 


Postupak 


1. Uklonite klamericu(e) iz kutije šibica i odvojite šibice od korica. 


2. Odrežite kabel osigurača tako da unutarnja jezgra bude otkrivena. 


CUT TO FEOSE SNAPE 
TO CEPOBE iINEZA Conti 


3. Zalijepite izloženi kraj kabela osigurača u sredini jednog 
reda šibica. 


Ta#t 


Machine Translated by Google 


4. Presavijte šibice preko osigurača i trake. 


5. Oblikujte omot u cjevčicu s udarnom površinom s unutarnje strane 


i zalijepite. Provjerite jesu li rubovi navlake na udarnom kraju 
sučeljeni. Ostavite poklopac otvoren na suprotnom kraju za umetanje «me 
šibica. 

rem vora 


6. Gurnite zalijepljene šibice s kabelom osigurača u cijev dok donji krajevi 
šibica ne budu izloženi oko 3/4 inča (2 cm). 


7. Poravnajte i presavijte otvoreni kraj cijevi tako da preklopi 
oko 1 inča (2-1/2 cm); traku na mjestu. 


Machine Translated by Google 


8. Gurnite iglu ili mali čavao kroz šibice i kabel osigurača. 
Savijte kraj igle ili čavla. 


Način upotrebe 


Za paljenje kabela osigurača, upaljač se drži objema rukama i povlači oštro ili 
brzo. 


6.3 Odgoda paljenja iz cigarete 


Jednostavna i ekonomična vremenska odgoda može se napraviti običnom cigaretom. 


Potrebni materijali 


Machine Translated by Google 


Postupak 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Odrežite kraj kabela osigurača kako biste otkrili unutarnju jezgru. 


# 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


FusEt COoRD 


2. Zapalite cigaretu na normalan način. Stavite papirnatu šibicu tako da je glava iznad izloženog kraja užeta osigurača i obje zavežite 
uzicom sa strane cigarete koja gori. 


Machine Translated by Google 


i TO mCtuoanv 
GA OTA BEVICE 


3. Postavite zapaljenu cigaretu sa fitiljem tako da slobodno gori. Predložena metoda je objesiti odgodu na grančicu. 
Bilješka: 


Uobičajene suhe cigarete izgore oko 1 inč svakih 7 ili 8 minuta u mirnom zraku. Ako se kabel osigurača postavi 1 inč od gorućeg 
kraja cigarete, doći će do vremenskog odgode od 7 ili 8 minuta. 


Vrijeme odgode varirat će ovisno o vrsti cigarete, vjetru, vlazi i drugim atmosferskim uvjetima. 


Kako bi se dobilo točno vrijeme odgode, potrebno je napraviti probni rad u uvjetima "uporabe". 


6.4 Mjerač vremena za odgodu gledanja 


Uređaj s vremenskom odgodom za korištenje s električnim krugovima paljenja može se izraditi korištenjem sata s plastičnim 


kristalom. 
SATTERT 
iMiiTiarsa 
" 
me xa 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Ako sat ima pomicanje ili veliku sekundnu kazaljku, uklonite ih. Ako je potrebno vrijeme odgode dulje od jednog 
sata, također uklonite kazaljku za minute. Ako su ruke obojene, nožem pažljivo ostružite boju s kontaktnog ruba. 


2. Izbušite rupu kroz kristal sata ili probušite kristal 
zagrijanim čavlom. Rupa mora biti dovoljno mala da se 
vijak može čvrsto uvrnuti u nju. 


3. Postavite vijak u rupu i okrenite prema dolje što je više 


moguće bez kontakta s licem sata. Ako vijak ima šiljasti 
vrh, možda će biti potrebno ravno brusiti vrh. 


Ako vijak nije dostupan, provucite savijenu krutu žicu kroz rupu i zalijepite traku na kristal. 


Kako koristiti 


1. Namjestite sat tako da ruka dosegne vijak ili žicu u trenutku kada želite da se krug paljenja završi. 


2. Navijte sat. 


3. Spojite žicu s kućišta sata na jedan terminal baterije. 


4. Pričvrstite jednu žicu od električnog inicijatora (kapa za eksploziju, piperka ili alarmni uređaj) na vijak ili žicu na 
prednjoj strani sata. 


Machine Translated by Google 


5. Nakon temeljite provjere kako biste se uvjerili da vijak ili žica povezana s njim ne dodiruju lice ili kućište sata, pričvrstite 
drugu žicu od inicijatora na drugi terminal baterije. 


6.5 Zapaljivač osigurača bez bljeska 


Jednostavan upaljač osigurača bez bljeska može se izraditi od uobičajenih cijevnih priključaka. 


Postupak 


1. Čvrsto zavrnite čep cijevi u čep cijevi. PLUG 
CAP 


2. Izbušite dovoljno veliku rupu kroz sredinu čepa i kapice da čavao labavo 


pristaje. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Povećajte rupu u utikaču osim za zadnjih 1/8 inča (3 


mm) tako da kabel osigurača jednostavno stane. DIAMETER OF FUSE CORI 
r*—1/8 in. 
PIPE PLUC 


m. : 


uo 


*+DIAMETER OF NAIL 


4. Izvadite čep iz čepa i gurnite ravnu glavu čavala kroz rupu 
na čepu s unutarnje strane. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Izrežite upečatljive vrhove od otprilike 10 šibica "strike-anywhere". Stavite vrhove šibica unutar poklopca 
cijevi i čvrsto zavrnite čep. 


Kako koristiti 


1. Gurnite kabel osigurača u rupu na čepu 


cijevi. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Zalijepite upaljač na kabel osigurača. 


3. Vrhom čavla dodirnite tvrdu površinu kako biste zapalili fitilj. 


6.6 Mjerač vremena za sušeno sjeme 


Uređaj za vremensko odgađanje za strujne krugove paljenja može se izraditi korištenjem principa ekspanzije osušenih sjemenki. 


Postupak 


1. Odredite brzinu rasta odabranog osušenog sjemena. Ovo je neophodno za određivanje vremena odgode mjerača vremena. 


a. Stavite uzorak osušenih sjemenki u staklenku i pokrijte vodom. 


Machine Translated by Google 


b. Izmjerite vrijeme koje je potrebno sjemenkama da se dignu na zadanu visinu. Većina osušenih sjemenki poraste za 50% u 


jednom do dva sata. 


METAL PLATE 


2. Izrežite disk od tanke metalne ploče. Disk bi trebao labavo 


pristajati unutar staklenke. 


3. Izbušite dvije rupe u čepu staklenke udaljene oko 2 inča. Promjer 
rupa treba biti takav da se vijci ili svornjaci čvrsto zavrnu u njih. Ako 
staklenka ima metalni poklopac ili ga nema, komad drva ili plastike (ne 
metal) može se koristiti kao poklopac. 


DRILL 


pe 


CAP 


4. Okrenite dva vijka kroz rupe na kapici. Vijci bi trebali sezati 


oko jedan inč (2-1/2 cm) u staklenku. 


4 BOLT 


5. Osušene sjemenke uspite u posudu. Razina će ovisiti o prethodno izmjerenom vremenu porasta i željenoj odgodi. 


Machine Translated by Google 


6. Stavite metalni disk u staklenku na vrh 
sjemenki. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Kako koristiti 
1. Dodajte tek toliko vode da potpuno prekrije sjemenke i stavite čep na staklenku. 


2. Pričvrstite spojne žice iz kruga paljenja na dva 
vijka na kapici. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Žice osigurača 


Ove žice upaljača koriste se za paljenje pogonskih goriva i zapaljivih tvari ili, sneelektričnom kapislom, za detoniranje eksploziva. 


6.7.1 Žice osigurača — brzogoreći osigurač 


Brzina gorenja ovog fitilja je približno 40 inča (100 cm) u minuti. 


Postupak 


1. Navlažite fini crni prah da dobijete pastu ili pripremite zamjenu na sljedeći način: a. Otopite 
kalijev nitrat u jednakoj količini vode. b. 


Drveni ugljen usitnite tako da ga tanko razmažete po tvrdoj površini i kotrljate okruglim štapićem preko njega kako biste 
ga zdrobili u fini 


prah. c. Sumpor usitnite na isti način. 


d. Suha mješavina sumpora i drvenog 


ugljena. e. Dodajte otopinu kalijevog nitrata u suhu smjesu kako biste dobili potpuno mokru pastu. 


2. Upredite ili upletite tri niti pamučne niti zajedno. 


STRING —NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Prstima utrljajte smjesu paste u upletenu žicu i 
ostavite da se osuši. 


BLACK POWDER PASTE 


pe \ | >? 


4. Provjerite stvarnu brzinu gorenja fitilja mjerenjem vremena koje je potrebno da poznata duljina izgori. Ovo se 
koristi za određivanje duljine potrebne za željeno vrijeme odgode. Ako 5 inča (12-1/2 cm) gori 6 sekundi, bit će 
potrebno 50 inča (125 cm) kabela osigurača da se dobije vrijeme odgode od jedne minute (60 sekundi). 


6.7.2 Žice osigurača — sporo goreći osigurač 


Brzina gorenja ovog fitilja je otprilike 2 inča (5 cm) u minuti. 


Potrebni materijali 
[Pamučna uzica ili 3 vezice za cipele 


Postupak 


1. Operite pamučne uzice ili vezice u vrućoj sapunici; isperite u slatkoj vodi. 

2. Otopite 1 dio kalijevog nitrata ili kalijevog klorata i 1 dio granuliranog šećera u 2 dijela vruće vode. 
3. Namočite uzicu ili vezice u otopinu. 

4. Upredite ili upletite tri niti zajedno i ostavite da se osuše. 


5. Provjerite stvarnu brzinu gorenja fitilja mjerenjem vremena koje je potrebno da poznata duljina izgori. Ovo se koristi 
za određivanje duljine potrebne za željeno vrijeme odgode. Ako 2 inča (5 cm) gori 1 minutu, bit će potrebno 10 inča 
(25 cm) da se dobije odgoda od 5 minuta. 


Napomena: Posljednjih nekoliko inča ovog užeta (kraj umetnut u materijal koji se pali) trebalo bi premazati brzogorućom 
pastom od crnog baruta ako je moguće. To se mora učiniti kada se fitilj koristi za paljenje kapisle. 


6.8 Prekidač vremenske odgode štipaljke 


Prekidač s vremenskom odgodom od 3 do 5 minuta može se napraviti od prekidača štipaljke (odjeljak 7.1) i cigarete. 
Sustav se može koristiti za iniciranje eksplozivnih punjenja, mina i mina. 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Skinite oko 4 inča (10 cm) izolacije s krajeva 2 bakrene žice. Stružite 
bakrene žice džepnim nožićem dok metal ne postane sjajan. 


2. Čvrsto namotajte jednu ostruganu žicu na jednu čeljust štipaljke, a 
drugu žicu na drugu čeljust tako da žice budu u kontaktu jedna s drugom 
kada su čeljusti zatvorene. 


3. Mjerenjem od vrha cigarete izmjerite duljinu cigarete koja će odgovarati željenom 
vremenu odgode. Na ovom mjestu napravite rupu u cigareti pomoću žice ili igle. Burning 


Pin or Wire 


Napomena: vrijeme odgode može se prilagoditi mijenjanjem duljine gorenja cigarete. Brzina gorenja u mirnom zraku je 
približno 7 minuta po inču (2,5 cm). Budući da ova stopa varira ovisno o okruženju i marki cigareta, treba je testirati u svakom 
slučaju ako se želi točno vrijeme odgode. 


Machine Translated by Google 


4. Provucite uzicu kroz rupu na cigareti. 


5. Zavežite uzicu oko stražnjeg dijela štipaljke, 1/8 inča ili manje od 
kraja. Štipaljka za odjeću može biti urezana kako bi držala uzicu 


na mjestu. 


Notches Less Than | 
1/8 Inch From End _i7 


L 


Napomena: uzica mora držati stražnji kraj štipaljke zatvorenom tako da čeljusti ostanu otvorene i da nema kontakta 


između žice. 


Kako koristiti 


Objesite cijeli sustav okomito s vrhom cigarete prema dolje. Lagani 
vrh cigarete. Prekidač će se zatvoriti, a inicijacija će se dogoditi kada 


cigareta izgori do i kroz žicu. 


To Firing 
Circuit | 


Cigarette 


Napomena: Žice do kruga paljenja ne smiju se povlačiti zategnute kada je sklopka montirana. To bi moglo spriječiti 


zatvaranje čeljusti. 


Machine Translated by Google 


6.9 Granata s vremenskom odgodom 


Ovaj mehanizam odgode omogućuje korištenje obične granate kao tempirane bombe. 


Potrebni materijali 


Žica osigurača 


Važno: kabel s osiguračem mora biti takav da u potpunosti gori. Prikladan je sporogoreći improvizirani osigurač 
(odjeljak 6.7) . Osigurač nije zadovoljavajući jer njegov vanjski omotač ne gori. 


Postupak 


1. Savijte kraj sigurnosne poluge prema gore kako biste formirali 
kuku. Napravite jednu omču od užeta osigurača oko sredine tijela Measured Length 


granate i sigurnosne poluge. Zavežite neklizajući čvor na of Fuse Cord 
sigurnosnoj ručici. Knot Safety Lever 
Pin 
Loop of 
Fuse Cord 


2. Mjereći od čvora duž slobodne duljine kabela osigurača, izmjerite duljinu kabela osigurača koja će dati željeno vrijeme 
odgode. Odrežite višak kabela osigurača. 


Kako koristiti 


1. Stavite ruku oko granate i sigurnosne poluge tako da 
sigurnosna poluga ostane na mjestu. Pažljivo uklonite iglu. 


Machine Translated by Google 


2. Postavite granatu na željeno mjesto držeći granatu i sigurnosnu polugu. 


3. Vrlo pažljivo maknite ruku s granate i sigurnosne poluge, pazeći da kabel osigurača drži sigurnosnu polugu na mjestu. 


4. Lagani slobodni kraj kabela osigurača. 


6.10 Vremenska odgoda limenke-tekućine 


Uređaj s vremenskom odgodom za električne krugove paljenja može se izraditi pomoću limenke i tekućine. 


Postupak 


1. Napravite 2 male rupe na suprotnim stranama limenke vrlo blizu vrha. 


2. Uklonite izolaciju s dugačkog komada žice na udaljenosti malo većoj od 
promjera limenke. 


Machine Translated by Google 


3. Učvrstite žicu na mjestu preko vrha limenke tako da je provučete kroz 
rupe i okrenete na mjestu, ostavljajući malo opuštenu. 


žice izlazi iz jednog kraja limenke. 


4. Omotajte komad izolirane žice oko drvenog bloka. Ostružite izolaciju s malog dijela ove žice i savijte kao što je prikazano 
tako da se kontakti žice zatvore u petlju prije nego što drvo dotakne dno posude. Provucite ovu žicu kroz petlju gole žice. 


5. Napravite vrlo malu rupu (pinhole) na bočnoj strani posude. Napunite spremnik količinom tekućine koja odgovara 
željenom vremenu odgode. Budući da brzina kojom tekućina napušta limenku ovisi o vremenskim uvjetima, 
korištenoj tekućini, veličini rupe, količini tekućine u posudi itd., odredite vrijeme odgode za svaki pojedinačni slučaj. 
Moguća su kašnjenja od nekoliko minuta do nekoliko sati. Mijenjajte vrijeme podešavanjem razine tekućine, vrste 
tekućine (voda, ulje) i veličine otvora. 


Bare 
Wire 


To Firing 


Sliff Solid Circuit 
Wire 
Insulated 
Liquid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Kako koristiti 


1. Napunite spremnik tekućinom do iste razine kao tijekom eksperimentalnog rada (korak 5 gore). Budite sigurni da 
drveni blok pluta na tekućini i da se žica slobodno pomiče prema dolje dok tekućina napušta posudu. 


2. Spojite žice na krug paljenja. 
Napomena: Dugoročna odgoda može se postići stavljanjem hlapljive tekućine (benzin, eter, itd.) u limenku umjesto 


vode i oslanjanjem na isparavanje za snižavanje razine. Pazite da drvo pluta na korištenoj tekućini. Ne pravite rupu na 
strani limenke! 


Machine Translated by Google 


6.11 Kratkoročna vremenska odgoda za granatu 


Jednostavna izmjena može proizvesti kašnjenja od približno 12 sekundi za granate kada se ispale iz bacača granata (odjeljak 
4.5). 


Potrebni materijali 
Kiješa Možda neće biti potrebno 
Josigurač | 


Napomena: Može se koristiti bilo koji sigurnosni ili improvizirani osigurač. Međutim, budući da će doći do različitih 
vremenskih odgoda, prvo odredite brzinu gorenja fitilja. 


Postupak 


1. Odvijte mehanizam osigurača s tijela granate i uklonite ga. 
Možda ćete morati koristiti kliješta. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Pažljivo izrežite nožem ili odlomite detonator na mjestu 
savijanja i sačuvajte za kasniju upotrebu. Detonator 


Machine Translated by Google 


3. Uklonite prsten za povlačenje sigurnosne igle i polugu, puštajući udarnu 
iglu da udari u početni sloj. Ostavite mehanizam fitilja sa strane dok Striker 
mješavina praha fitilja za odgodu u mehanizmu potpuno ne izgori. 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Uklonite klin, oprugu i udarnu ivicu. 


Primer 


Fuse Mcchanism 
(Pin, Spring and 
Strikcr Removed) 


5. Uklonite temeljni premaz s mehanizma osigurača guranjem čavla 
kroz donji kraj otvora temeljnog premaza i lupkanjem čekićem. 


Machine Translated by Google 


6. Umetnite sigurnosni osigurač kroz vrh otvora za punjenje. 


Povećajte rupu ako je potrebno. Osigurač bi trebao u potpunosti 
proći kroz rupu. 


7. Umetnite fitilj u detonator i čvrsto ga zalijepite za 
modificirani mehanizam fitilja. 


Napomena: Osigurajte da fitilj cijelo vrijeme čvrsto leži na detonatoru. 


8. Uvrnite modificirani mehanizam osigurača natrag u granatu. Granata je sada spremna za upotrebu. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Ako se koristi vremenska odgoda za improvizirane 
bacače granata (odjeljak 4.5): Tape 


1. Omotajte traku oko sigurnosnog osigurača. 
2. Čvrsto zalijepite osigurač na granatu. 


3. Napunite granatu u bacač. Granata će eksplodirati za otprilike 
12 sekundi nakon što sigurnosni fitilj izgori do dna granate. 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Point 


Fuse 


6.12 Dugotrajna vremenska odgoda za granatu 


Jednostavna izmjena može proizvesti kašnjenja od približno 20 sekundi za granate kada se ispale iz bacača granata (odjeljak 
4.5). 


Napomena: Može se koristiti bilo koji sigurnosni ili improvizirani osigurač. Međutim, budući da će doći do različitih 
vremenskih odgoda, prvo odredite brzinu gorenja fitilja. 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Odvijte mehanizam osigurača s tijela granate i uklonite ga. 
Možda ćete morati koristiti kliješta. 
: Body of 


Grenade 


2. Umetnite čavao do kraja kroz sigurnosni otvor (rupa preko temeljnog premaza). 


3. Pažljivo uklonite prsten za povlačenje sigurnosne igle i polugu i 
dopustite udarcu da udari u čavao. Striker 


Safety Pin 
Pul] Ring 


4. Gurnite zatik van i uklonite oprugu i udarnu ivicu. Uklonite nokat. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Pažljivo uklonite gornji dio mehanizma osigurača s donjeg dijela odvijanjem. Možda ćete morati koristiti kliješta. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


6. Vatreni temeljni premaz udaranjem čavla postavljenog na vrh. Uklonite pečeni temeljni premaz (isto kao korak 5 odjeljka 
6.11). 


7. Naoštrenim štapićem ostružite prah osigurača za odgodu. Otpustite oko 1/4 inča (6 mm) praha u šupljini. 


Machine Translated by Google 


8. Odrežite vrhove (ne cijelu glavu) 6 "strike-anywhere" šibica oštrim reznim rubom. Bacite ih u otvor 
osigurača za kašnjenje. 


jj 


"Strike- Anywhere" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Postavite sigurnosni osigurač u otvor osigurača za odgodu tako da 


bude u ravnini s vrhovima šibica. 


10. Provucite osigurač kroz otvor za pričvršćivanje. Povećajte rupu 
ako je potrebno. Ponovno spojite modificirani mehanizam 

osigurača. Zavrtite kombinaciju natrag u granatu. 

Modifikacija granate je sada spremna za upotrebu. Lagani osigurač kada 
je spreman za upotrebu. 


Napomena: Ako se koristi vremenska odgoda za improvizirane 
bacače granata (odjeljak 4.5): 


1. Omotajte traku oko sigurnosnog osigurača. 
2. Čvrsto zalijepite osigurač na granatu. 


3. Napunite granatu u bacač. Granata će eksplodirati za otprilike 20 


sekundi nakon što fitilj izgori do dna granate. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.13 Detonator 


Detonatori (eksplozivne kapisle) mogu se izraditi od iskorištene čahure za malokalibarsko oružje i eksploziva proizvedenog na terenu. 


Detonatori se koriste za iniciranje sekundarnih eksploziva (C4, TNT, itd.). 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Uklonite ispaljeni temeljni premaz iz iskorištene čahure pomoću naoštrenog čavla. (Pogledajte .adjeliak_3.5.) 


2. Ako je potrebno, bušilicom ili nožem otvorite otvor za bljesak u 


džepu temeljnog premaza. Neka bude dovoljno velik da primi 
osigurač. 


3. Postavite jedan kraj osigurača u otvor za bljeskalicu i provucite ga kroz kućište dok ne postane izložen na otvorenom kraju. 
Zavežite ovaj kraj u čvor, a zatim povucite osigurač u čahuri i tako spriječite ispadanje osigurača. 


Machine Translated by Google 


4. Napunite primarni eksploziv u čahuru, koristeći sljedeću tablicu za 
odgovarajuću količinu. 


*Pogledajte odjeljak 7.8 za detalje o improviziranoj vagi. 


**Čahura kalibra .22 ne može se koristiti s olovnim pikratom jer nema dovoljno volumena za zadržavanje niza eksploziva. 


Machine Translated by Google 


5. Stisnite primarni eksploziv u čahuru pomoću 
drvenog štapa i sljedeće improvizirane naprave za 
punjenje. 


2x4" x5Ft 


1x8x 18" 


Machine Translated by Google 


——————....————os 2 
Napomena: Nabijanje nije potrebno kada se koristi TACC. 


6. Dodajte jedan gram pojačivača eksploziva. Pojačivač može biti RDX (odjeljak 1.15) ili pikrinska kiselina (odjeljak 
121) 


7. Stisnite pojačivač eksploziva u čahuru pomoću drvene palice i držača za punjenje. 


8. Ako spremnik nije pun, napunite ostatak sekundarnim eksplozivom koji će se detonirati. 


Machine Translated by Google 


Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 


odjeljak 7 
Razno 


7.1 Prekidač štipaljke 


Opružni tip štipaljke koristi se za izradu prekidača za zatvaranje strujnog kruga za aktiviranje eksplozivnih 
punjenja, mina, mina i alarmnih sustava. 


/ GLOTKEŠPIK 


Postupak 


CLOTNESPIN 
šwircn 


1. Skinite četiri inča (10 cm) izolacije s krajeva 2 pune 
bakrene žice. Stružite bakrene žice džepnim nožićem dok metal 
ne postane sjajan. 


Machine Translated by Google 


2. Čvrsto namotajte jednu ostruganu žicu na jednu 
čeljust štipaljke, a drugu žicu na drugu čeljust. 


3. Napravite rupu na jednom kraju ravnog 
komada drveta pomoću noža, zagrijanog čavla ili 


gi : : : Koa FLAT PIECE 07 #000 
bušilice. Zavežite jaku uzicu ili žicu kroz rupu. 


STADA STaiNO Ga mir 
/ 


4. Postavite plosnati komad drveta između čeljusti 
prekidača štipaljke. 


Osnovni krug paljenja 


INITIATOR CLOTHESPIH 
SWITCH 


STRONG TWINE 


Kad se plosnati komad drveta ukloni povlačenjem uzice, čeljusti štipaljke će se zatvoriti dovršavajući krug. 


Machine Translated by Google 


Način upotrebe 


MAIL TO STAKE 
(CLOTHESPIK naći Tyan saziv 
OM Tu maii 


TRLE OR LARGE PLANT — 


Tai miki 


ra TK 


7.2 Prekidač mišolovke 


Uobičajena mišolovka može se koristiti za izradu sklopke za zatvaranje strujnog kruga za eksplozive, mine i zamke. 


otrebni materijali | 


Postupak 


1. Uklonite polugu za isključivanje iz mišolovke pomoću pile 
za metal ili turpije. Također uklonite spajalicu i žicu za držanje. “ zzuajojnisći TRIP LEVER 


rogi 
N 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Uvucite hvataljku mišolovke i pričvrstite 
polugu za okidanje preko kraja drvene baze pomoću 
spajalice kojom je pričvršćena žica za držanje. 


> STAPLE 


= 


TRIP LEVER 


3. Skinite jedan inč (2-1/2 cm) izolacije s krajeva 2 spojne žice. 


4. Omotajte jednu žicu čvrsto oko opružnog 
zatvarača mišolovke. 


5. Omotajte drugu žicu oko nekog 
dijela poluge za okidanje ili 
komada metala. 


CONNECTING WIRES 7 


Kako koristiti 


Ovaj se prekidač može koristiti na više načina—ovdje je predstavljena jedna tipična metoda. 


Prekidač je smješten unutar kutije u kojoj se također nalaze eksploziv i baterije. Udarač s oprugom zadržava 
poklopac kutije i kada se kutija otvori krug se zatvara. 


Machine Translated by Google 


Shelt = Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Prekidač fleksibilne ploče 


Ovaj prekidač osjetljiv na pritisak koristi se za iniciranje postavljenih mina i eksploziva. 


Postupak 


1. Zakucajte metalni lim veličine 10 inča x 8 inča na 


kvadratni komad drva od 10 inča tako da se sa svake 
strane metala vidi 1 inč drveta. Ostavite jedan od 


čavlića da viri oko 1/4 inča. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Skinite izolaciju s kraja jedne spojne 
žice. Omotajte ovaj kraj oko čavla i zabijte čavao do 
kraja. 


3. Postavite četiri drvena bloka na kutove drvene baze. 


WOOD BLOCKS 


4. Postavite kvadratni fleksibilni metalni lim od 10 inča 
tako da leži na blokovima u ravnini s drvenom podlogom. 


Machine Translated by Google 


5. Zabijte četiri čavla kroz metalni lim i blokove za 
pričvršćivanje na drvenu podlogu. Druga 

spojna žica pričvršćena je na jedan od čavala kao u 
koraku 2. 


6. Zamotajte ljepljivu traku oko rubova 
tanjura i drvene podloge. To će osigurati 
da nikakva prljavština ili druga strana tvar 
neće dospjeti između ploča i spriječiti rad 
prekidača. 


Kako koristiti 


Prekidač se postavlja u rupu na putu očekivanog prometa i prekriva tankim slojem zemlje ili drugim 
kamuflirajućim materijalom. Mina ili druga eksplozivna naprava povezana s prekidačem može se zakopati s 
prekidačem ili postaviti na drugo mjesto po želji. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Kada vozilo prijeđe preko prekidača, dvije metalne ploče uspostavljaju kontakt zatvarajući krug paljenja. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metalni kuglični prekidač 


Ovaj prekidač će zatvoriti električni krug kada se nagne u bilo kojem smjeru. Može se koristiti samostalno za zamke ili 
u kombinaciji s drugim prekidačem ili mjeračem vremena kao prekidač protiv smetnji. 


Napomena: Ako se koristi druga kuglica promjera 1/2 inča, mora se promijeniti druga dimenzija tako da kuglica leži u 
središnjoj rupi bloka bez dodirivanja bilo koje žice. 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Izbušite četiri rupe od 1/16 inča i jednu rupu od 1/8 


inča kroz drveni blok kao što je prikazano. 
o. 1 / 2 ms 


"hi; 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Oblikujte dva komada u obliku slova "U" od 
bakrene žice od 1/16 inča do prikazanih dimenzija. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


s 3/4" le 


3. Omotajte spojnu žicu oko jednog kraka svakog "U" najmanje 1/4 inča 
od kraja i zalemite na mjesto. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Postavite metalnu kuglu na blok tako da leži u 
središnjoj rupi. 


5. Umetnite krajeve malog "U" u dvije rupe 


u bloku. Umetnite veliko "U" u preostale 
dvije rupe. 


Kako koristiti 


Prekidač montirajte okomito i spojite u električni krug kao i svaki drugi prekidač. Kada se nagne u bilo 
kojem smjeru, zatvorit će krug. 


7.5 Prekidač visinomjera 


Ovaj prekidač je dizajniran za korištenje s eksplozivom postavljenim na zrakoplov. Zatvorit će električni 
krug paljenja kada se dosegne visina od približno 5000 stopa (1-1/2 km). 


Machine Translated by Google 


Postupak 


1. Postavite list plastičnog ili voštanog papira preko vrha limenke ili staklenke i čvrsto zalijepite ljepljivu traku na 
stranice posude. 


Depression 


Plastic Sheet 


=" m 


(air tight) 


Container 


2. Izrežite dvije kontaktne trake od tankog metala i savijte ih u prikazane oblike. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam. 
of Container 


gr 
Small Hole Pa Small 


Machine Translated by Google 


3. Skinite izolaciju s krajeva dviju spojnih žica. 
Pričvrstite jednu žicu na svaku kontaktnu traku. 


Contact 


Connecting 
4. Postavite kontaktne trake preko spremnika tako da je veći Wire 
kontakt iznad manjeg s vrlo malim razmakom između njih. 


tacts 
Con Wire 
Wire F)- Container 


5. Čvrsto zalijepite kontaktne trake na stranice : 
spremnika. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Kako koristiti 


1. Spojite prekidač visinomjera u eksplozivni krug na isti način kao i svaki prekidač. 


2. Stavite eksplozivni paket u zrakoplov. Kako se avion diže, zrak unutar spremnika će se širiti. 
Ovo tjera plastičnu foliju na kontakte zatvarajući strujni krug paljenja. 


Machine Translated by Google 


7.6 Prekidač petlje za povlačenje 


Ovaj prekidač će pokrenuti eksplozivna punjenja, mine i zamke kada se povuče okidač. 


Postupak 


1. Uklonite oko 2 inča izolacije s jednog kraja svake duljine žice. 
Nožem stružite golu žicu dok metal ne postane sjajan. 


Ci 


2. Napravite petlju od svakog komada gole žice. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Provucite svaku žicu kroz petlju druge žice tako da žice mogu 
kliziti jedna duž druge. 


Napomena: petlje bi trebale dodirivati jedna drugu kada su dvije žice zategnute. 


Kako koristiti 


Machine Translated by Google 


1. Odvojite petlje za oko 2 inča. Zavežite komad finog konca oko 
žica blizu svake petlje. Konac bi trebao biti dovoljno zategnut da 
podupire petlje i žicu, ali dovoljno tanak da pukne pri vrlo laganom 
povlačenju. 


Wire 


2. Pričvrstite jednu žicu za stablo ili stup i spojite kraj na strujni krug paljenja. 


3. Zavežite komad užeta ili uzice oko drugog komada žice nekoliko centimetara od petlje. Zavežite slobodni kraj užeta oko stabla, 
grma ili stupa. Spojite slobodni kraj žice na krug paljenja. Inicijacija će se dogoditi kada se povuče uže. 


Pull-Loop Switch 


Ostale upotrebe: Prekidač bez finog konca može se koristiti za aktiviranje mina na način da se pričvrsti između poklopca i 


krutog dijela kutije, između vrata i dovratnika i slično 
maniri. 


7.7 Prekidač noža 


Ovaj uređaj će zatvoriti naboje za ispaljivanje, mine i zamke kada se okidač povuče ili prereže. 


| Potrebni materijali 
|Nož ili oštrica pile 

E noktiju 

[jaka struna ili lagano uže 


Čvrsta drvena ploča 


[Žica 


Postupak 


1. Stavite nož na dasku. Zabijte 2 čavla u dasku sa svake strane drške noža tako da se nož drži na mjestu. 


2. Zabijte jedan čavao u dasku tako da dodiruje oštricu noža blizu vrha. 


Machine Translated by Google 


3. Pričvrstite uže na nož. Postavite uže preko staze. Zategnite uže, lagano povlačeći oštricu noža od nokta. 
Zavežite uže za drvo, grm ili kolac. 


4. Zabijte još jedan čavao u dasku blizu vrha oštrice noža kao što je prikazano dolje. Spojite dva čavla 
komadom vodljive žice. Nokat treba postaviti tako da dodiruje drugi čavao kada se oštrica povuče oko 1 
inč (2-1/2 cm) u stranu. 


Wires to 
Circuit 


Tripcord L by 
in Tension — 


Napomena: Provjerite položaj čavala u odnosu na oštricu noža. Čavle treba postaviti tako da oštrica 
noža dodiruje bilo koji od njih kada se uže povuče ili otpusti. 


Kako koristiti 


Pričvrstite jednu žicu iz strujnog kruga za paljenje na jedan od čavala, a drugu na oštricu noža. Krug će biti 
dovršen kada se okidač povuče ili otpusti. 


7.8 Improvizirana vaga 


Ova vaga služi za vaganje pogonskog goriva i drugih predmeta kada konvencionalne vage ili vage nisu 
dostupne. 


Postupak 


1. Napravite zarez oko 1/2 inča (1 cm) od svakog kraja štapića. Provjerite jesu li dva ureza na istoj udaljenosti 
od kraja štapa. 


2. Pronađite točno središte štapa presavijanjem na pola komada 


konca iste duljine kao štap i postavljanjem uz štap kao rm sa 
ravnalo. Napravite mali zarez u sredini štapića. je, 


Thread 


1/2 length 
of stick 


Machine Translated by Google 


3. Zavežite konac oko ureza. Objesite štap o granu, drugi 
štap zaglavljen između stijena ili na bilo koji drugi način. 


Provjerite je li štap uravnotežen i slobodan 
potez. 


Napomena: Ako štap nije u ravnoteži, obrijte ili ostružite malo 


teški kraj dok se ne uravnoteži. Provjerite jesu li duljine krakova 
iste. 


4. Napravite spremnik od jednog komada papira. To možete 


učiniti tako da papir smotate u cilindar i presavijete dno nekoliko 
puta. 


5. Probušite 2 rupe na suprotnim stranama spremnika za papir. 
Objesite spremnik s jedne strane štapa. 


6. Izbrojite broj stranica priručnika koji je jednak težini 
količini materijala za vaganje. 
Svaki list papira teži oko 1,3 grama (20 graina ili 0,04 unce). 


Objesite ove listove, plus jedan, da uravnotežite spremnik 
na drugoj strani vage. 


7. Polako dodajte materijal za vaganje u posudu. 
Kada je štap uravnotežen, željena količina materijala je u 
spremniku. 


Machine Translated by Google 


8. Ako se želi izvagati količina materijala veća od one koja bi stala u gornji spremnik, napravite spremnik od većeg papira 
ili papirnate vrećice i objesite ga s jedne strane štapa. Objesite stranice priručnika s druge strane dok se štap ne 
uravnoteži. Sada na jednu stranu stavite nekoliko listova stranica priručnika jednake težine željenoj količini 

materijala za vaganje i napunite posudu materijalom dok se štapić ne uravnoteži. 


9, Slična se metoda može koristiti za mjerenje dijelova ili postotaka po težini. Jedinice težine nisu važne. Objesite 


posude jednake težine sa svake strane štapa. Mogu se koristiti vrećice, limene kante itd. Stavite jedan materijal u 
jednu od posuda. Napunite drugi spremnik drugim materijalom dok se ne uravnoteže. Ispraznite i ponovno napunite 


onoliko puta koliko je potrebno da dobijete potrebne dijelove po težini (npr. 5 do 1 dio po težini zahtijevalo bi 5 punjenja 
jedne limenke za jedno punjenje druge). 


7.9 Tehnika bacanja granata pomoću užeta 


Metoda povećanja udaljenosti na koju se može baciti granata. Za povećanje vremena odgode koristi se sigurnosni 
osigurač. 


Postupak 


1. Zavežite uže od užeta duljine 4 do 6 stopa (metar) za 
granatu. Budite sigurni da uže neće spriječiti skidanje 
drške granate. 


Napomena: Ako se koristi improvizirana granata, zavežite uže oko granate blizu završne kapice. Po potrebi zalijepite traku. 
2. Zavežite veliki čvor na drugom kraju užeta za upotrebu kao ručku. 


3. Pažljivo uklonite sigurnosnu iglu iz granate, držeći sigurnosnu polugu na mjestu. Proširite rupu sigurnosne igle vrhom 
noža, šila ili svrdla tako da sigurnosni osigurač može proći kroz rupu. 


Machine Translated by Google 


4. Umetnite 


sigurnosni Safety Fuse 


osigurač u rupu. 
Provjerite je 

li sigurnosni 
osigurač 


dovoljno Rope 
dugačak da 


omogući 
odgodu od 10 sekundi ili više. 
Polako 


otpustite 


sigurnosnu 
polugu kako biste 


provjerili drži li osigura 


sigurnosna 


poluga na mjestu. 


Napomena: Ako je promjer sigurnosnog fitilja prevelik da bi mogao stati u rupu (korak 4), slijedite postupak i kako koristiti granatu 
s vremenskim odgodom, odjeljak 6.9, umjesto koraka 3 i 4 iznad. 


Kako koristiti 


1. Lagani osigurač. 
2. Zavrtite granatu iznad glave, držeći čvor na kraju užeta, dok granata ne dobije brzinu (3 ili 4 okreta). 


3. Pustiti kada je nanišan u metu. 


Napomena: Korisno je prvo vježbati s lažnom granatom ili kamenom kako biste poboljšali točnost. Vježbom se može postići precizno 
lansiranje do 100 metara (300 stopa). 


7.10 Izvor energije generatora bicikla 


Generator za bicikle od 6 volti i 3 vata pokrenut će jednu ili dvije kapisle (spojene u seriju) ili upaljač. 


Potrebni materijali 


Generator za bicikl (6 volti, 3 vata) 


|Bakrene žice 


Nož 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Skinite oko 4 inča (10 cm) premaza s oba kraja 2 bakrene žice. 
Stružite krajeve nožem dok metal ne postane sjajan. 


2. Spojite kraj jedne žice na terminal generatora. 


o Blasting Ca 
3. Pričvrstite kraj druge žice na kućište generatora. To Bla g P 
Ova se žica može omotati oko prikladne izbočine, zalijepiti or Squi b 


ili jednostavno držati rukom uz kućište. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Kako koristiti 


1. Spojite slobodne krajeve žica na kapu za eksploziju ili na vodove za ubod. 


2. Čvrsto i brzo prijeđite pogonskim kotačem preko dlana kako biste aktivirali generator. 


Machine Translated by Google 


PE 


7.11 Izvor energije automobilskog generatora 


Automobilski generator može se koristiti kao sredstvo za paljenje jedne kapisle ili upaljača. ( Može se koristiti 
improvizirani zapaljivač, odjeljak 5.2 .) 


Postupak 


Machine Translated by Google 


1. Skinite oko 1 inč (2-1/2 cm) premaza s oba kraja 3 bakrene 
žice. Stružite krajeve nožem dok metal ne postane sjajan. 


2. Spojite terminale A i F jednim komadom žice. 


3. Spojite žicu na terminal A. Drugi spojite na G terminal. 


Napomena: terminali F i G ili C možda neće biti označeni; u tom slučaju spojite žice kao što je 
prikazano. Terminal F obično je manji od terminala C ili G. 


pogonske remenice. String or 
Fine Wire 


Kako koristiti 


1. Slobodne krajeve žica spojite na žarulju. 


Leads from 


Generator 


Machine Translated by Google 


2. Stavite jednu nogu na generator kako 
biste ga učvrstili na mjestu. Vrlo snažno 
povucite uže ili žicu da zasvijetli žarulja. 


> 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Napomena: Ako isprva ne uspijete, premotajte niz i pokušajte ponovno nekoliko puta. Nakon što ponovite ovu 
operaciju, a žarulja i dalje ne svijetli, slijedite korak 4, Kako koristiti. 


3. Ako žarulja svijetli, slijedite korake 1 i 2 gore, Kako koristiti, spajajući slobodne krajeve žica na kapu za 
eksploziju ili upaljač umjesto na žarulju. 


4. Ako žarulja ne svijetli nakon nekoliko povlačenja, zamijenite vodove spojene 
na Fi G priključke. Ponovite gornji način upotrebe, korake 1 do 3. 


7.12 Improvizirana baterija (kratkotrajna) 


Ova baterija je snažna, ali se mora upotrijebiti unutar 15 minuta nakon izrade. Jedna ćelija ove baterije će detonirati 
jednu kapislu ili jedan upaljač. Dvije ćelije, spojene u seriju, detonirati će dvije od ovih naprava i tako dalje. 
Veće ćelije imaju duži život kao i veću snagu. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Provjerite je li otopina natrijevog hidroksida najmanje 45% otopina po težini. Ako nije, prokuhajte malo vode. Ako 
je dostupan čvrsti natrijev hidroksid, otopite malo natrijevog hidroksida u otprilike dvostruko više vode (po volumenu). 


Postupak 


1. Nožem ostružite premaz s oba kraja žica dok metal ne postane sjajan. 


2. Temeljito pomiješajte (nemojte mljeti) približno jednake količine drvenog ugljena u prahu i jednog od sljedećeg: 
kalijevog permanganata, kalcijevog hipoklorita ili manganovog dioksida. Dodajte vodu dok ne nastane vrlo gusta pasta. 


3. Raširite sloj ove smjese debljine oko 1/8 inča (2 mm) na 
bakrenu ili mjedenu ploču. Provjerite je li smjesa dovoljno 
gusta tako da kada se smjesa stavi između dvije metalne 
ploče, ploče se ni u jednom trenutku ne dodiruju. 


Napomena: Ako je potrebna veća snaga, pripremite nekoliko ploča kao što je gore navedeno. 


Machine Translated by Google 


Kako koristiti 


1. Neposredno prije upotrebe (ne više od 15 minuta), 
pažljivo prelijte malu količinu otopine natrijevog hidroksida 
preko smjese na svaku korištenu ploču. 


2. Stavite aluminijsku ploču na vrh smjese na svaku 
bakrenu ploču. Čvrsto pritisnite. Uklonite sav višak koji 
curi između ploča. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Ako se koristi više od jedne ćelije, , 
postavite ćelije jednu na drugu tako da Aluminum 
se za razliku od metalnih ploča dodiruju. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Kada budete spremni za pečenje, nožem očistite ploče na mjestima gdje se trebaju napraviti spojevi. Spojite 
jednu žicu na vanjsku aluminijsku ploču. To se može učiniti držanjem žica uz ploče ili provlačenjem kroz rupe 
probušene u pločama. Ako su žice zakačene kroz ploče, pazite da ne dodiruju smjesu između ploča. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


“o 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


nemani 
Copper Copper Plate x 


Wire 


luminum Plate 


7.13 Improvizirana baterija (trajanje 2 sata) 


Ovu bateriju treba upotrijebiti unutar 2 sata i treba je dobro zamotati. Tri ćelije će detonirati jednu kapislu ili jedan 
upaljač. Pet ćelija, spojenih u seriju, detonirati će dvije od ovih naprava i tako dalje. 
Veće ćelije imaju dulji vijek trajanja i daju više energije. 


Ako se ne mogu nabaviti depolarizirajući materijali poput kalijevog permanganata ili manganovog dioksida, deset 
ćelija bez depolarizatora, raspoređenih kako je opisano u nastavku, (korak 4) detonirati će jednu kapislu. 


Machine Translated by Google 


Lijekovi 


Topitelji za lemljenje 
Gnojiva 


Amonijev klorid (amonijak) (kruta ili 
koncentrirana otopina) 


re u prahu 


ak ili mjedena ploča kvadratna oko 4 inča (10 cm) i debljine 1/16 inča (2 mm) | 


eva ploča iste veličine kao bakrena ili mesingana ploča 
ra papir (ili voštani papir) [Svijeće 
žica, konac ili traka | 
ES za miješanje | 
Nož | 


Jedno od sljedećeg: 


Sredstva za dezinfekciju 
Kalijev permanganat, kruti Dezodoransi 


mm dioksid ENE suhe baterije 


Napomena: Ako otopina amonijevog klorida nije koncentrirana (najmanje 45% težine), prokuhajte dio 
voda. 


Kemikalije za topljenje leda za ceste 


Postupak 


1. Temeljito pomiješajte (nemojte mljeti) približno jednake količine drvenog ugljena u prahu, amonijevog klorida i jednog 
od sljedećeg: kalijevog permanganata ili manganovog dioksida. Dodajte vodu dok ne nastane vrlo gusta pasta. Ako je 


amonijev klorid u obliku otopine, možda neće biti potrebno dodati 
voda. 


2. Raširite sloj ove smjese, oko 1/8 inča (3 mm) debljine na 
čistu bakrenu ili mjedenu ploču. Sloj mora biti dovoljno 
debeo da spriječi da druga ploča dodirne bakrenu ploču 
kada se pritisne na vrhu. 


Machine Translated by Google 


3. Vrlo čvrsto pritisnite aluminijsku ploču na smjesu na 
bakrenoj ploči. Potpuno uklonite smjesu koja se istisne između 
ploča. Ploče se ne smiju dodirivati. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


4. Ako želite više od jedne ćelije: 


a. Stavite jednu ćeliju na drugu tako da 
se za razliku od metalnih ploča 
dodiruju. Plate 


Aluminum 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


b. Umotajte kombinirane ćelije u debeli 
voštani papir. Voštani papir može se izraditi 
trljanjem voska za svijeće preko jedne 
strane komada papira. Pričvrstite papir 
oko baterije uzicom, žicom ili trakom. 
Izložite gornju i donju metalnu ploču 
u jednom kutu. 


Copper Wires 
to Explosives 


Kako koristiti 


1. Ostružite nožem nekoliko inča sa svakog kraja dvije žice dok metal ne postane sjajan. 
2. Očistite ploče nožem dok metal ne postane sjajan na mjestima gdje se spajaju. 


3. Spojite jednu žicu od eksploziva na bakrenu ili mjedenu ploču, a drugu žicu na aluminijsku ploču. Spajanje se 
može izvesti držanjem žice na ploči. Stalna veza može biti 
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napravljen tako da se žica zakači kroz rupe u izloženim kutovima ploča. Baterija je sada spremna za korištenje. 


Napomena: Ako baterija počne otkazivati nakon nekoliko paljenja, stružite ploče i žice na mjestima gdje se izvode veze dok 
metal ne postane sjajan. 


7.14 Materijali oklopa 


Sljedeća tablica prikazuje količinu domaćih materijala potrebnih za zaustavljanje kuglastih projektila kalibra 
5,56 mm, .30 i .50 kalibra ispaljenih iz odgovarajućeg oružja na udaljenosti od 10 stopa (3 m). 


Napomena: Nakon što je mnogo projektila ispaljeno u oklop, oklop će se pokvariti. Mora se dodati još materijala. 
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Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 


dodatak 1 
Primarni eksplozivi 


A1.1 Merkur Fulminate 


Opis Živin 
fulminat je inicirajući eksploziv, koji se obično pojavljuje kao bijeli ili sivi kristali. 
Izuzetno je osjetljiv na inicijaciju toplinom, trenjem, iskrom ili plamenom i udarcem. Detonira kada se 
pokrene na bilo koji od ovih načina. Preša se u spremnike, obično na 3000 funti po kvadratnom inču (20 
mPa), za upotrebu u detonatorima i kapislama. Međutim, kada se sabija pod sve većim i većim 
pritiskom (do 30 000 funti po kvadratnom inču ili 200 mPa), postaje "mrtvo prešano". U ovom stanju, 
može ga eksplodirati samo drugi početni detonirajući agens. Živin fulminat postupno postaje inertan ako 
se neprekidno skladišti na temperaturi iznad 100“F. Tamno obojeni proizvod propadanja dokazuje 
ovaj učinak. Živin fulminat se skladišti pod vodom osim kada postoji opasnost od smrzavanja. Zatim se 
čuva pod mješavinom vode i alkohola. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Reference 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 59. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 98. 


A1.2 Olovo stifnat 


Opis Olovo 


stifnat je inicirajući eksploziv, koji se obično pojavljuje u obliku narančastih ili smeđih kristala. Lako 

se zapali toplinom i statičkim pražnjenjem, ali se ne može koristiti za pouzdano iniciranje sekundarnih 
eksploziva. Olovni stifnat koristi se kao zapaljivo punjenje za olovni azid i kao sastojak u spremnicima 
za streljivo za malokalibarsko oružje. U tim primjenama obično se prvo miješa s drugim 

materijalima, a zatim se preša u metalni spremnik (detonatori i početnici). Olovni stifnat skladišti se 
pod vodom osim kada postoji opasnost od smrzavanja. Zatim se čuva pod mješavinom vode i alkohola. 


Komentari 
Ovaj predmet je testiran. Djelotvorno je. 


Reference 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 59. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 107. 


A1.3 Olovo azid 


Opis Olovni 


azid je inicijalni eksploziv i proizvodi se kao kristalna tvar bijele do boje boje. 


Machine Translated by Google 


Učinkovitiji je detonator od živinog fulminata i ne raspada se dugotrajnim skladištenjem 
na umjereno povišenim temperaturama. Osjetljiv je ina plamen i na udar, ali zahtijeva 
sloj olovno-stifnatne smjese za punjenje kako bi se proizvela pouzdana inicijacija kada 
se koristi u detonatorima koji se pokreću udarnom iglom ili električnom energijom. 
Općenito se stavlja u aluminijska kućišta detonatora i ne smije se stavljati u kućište od 
bakra ili mjedi jer se u prisutnosti vlage može stvoriti izuzetno osjetljiv bakreni azid. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Reference 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 60. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 103. 


A1.4 DDNP 


Opis DDNP 


(diazodinitrofenol je primarni jaki eksploziv. Opsežno se koristi u komercijalnim kapislama 
koje se aktiviraju sigurnosnim fitiljem od crnog baruta. Po stabilnosti je bolji od 


ee, fulminata, ali nije tako stabilan kao olovni azid. DDNP se desenzibilizira uranjanjem 
u voda. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Reference 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 60. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 103. 
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Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 


Dodatak 2 
Sekundarni eksplozivi 


A2.1 TNT 


Opis TNT 


(trinitrotoluen) se proizvodi od toluena, sumporne kiseline i dušične kiseline. To je snažan eksploziv. Vrlo je 
prikladan za rezanje čelika, probijanje betona, općenito rušenje i za rušenje pod vodom. Stabilan je eksploziv 
i relativno je neosjetljiv na udar. Može se detonirati kapislom ili primakordom. TNT se isporučuje u 
spremnicima od 1 funte i 1/2 funte i 50 funti u drvenoj kutiji. 


Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. TNT je otrovan i njegova se prašina ne smije udisati niti 
dopustiti da dođe u dodir s kožom. 


Reference 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 263. 
FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, stranica 3. 


A2.2 Nitroškrob 


Opis 
Nitroškrob se sastoji od škrobnog nitrata, barijevog nitrata i natrijevog nitrata. Osjetljiviji je na plamen, 
trenje i udar od TNT-a, ali je manje snažan. Pokreće se detonirajućim užetom. Nitroškrob se izdaje 
u blokovima od 1 funte i 1-1/2 funte. Paketi od 1 funte mogu se razlomiti u blokove od 1/4 funte. 
Pedeset paketa od 1 funte i stotinu paketa od 1-1/2 funte pakirano je u kutije. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Referenca 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 263. 


A2.3 Tetril 


Opis Tetryl je 


fini, žuti, kristalni materijal i pokazuje vrlo veliku moć razbijanja. Obično se koristi kao pojačivač u 
eksplozivnim vlakovima. Stabilan je u skladištenju. Tetril se koristi u detonatorima. Utisnut je u dno 
kućišta detonatora i prekriven malim početnim punjenjem živinog fulminata ili olovnog azida. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Reference 


Machine Translated by Google 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 52. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalni ratni uređaji i tehnike, paragraf 1509. 


A2.4 RDX 


Opis RDX 


(ciklonit) je bijela kristalna krutina koja pokazuje vrlo veliku moć razbijanja. Obično se koristi 
kao pojačivač u eksplozivnim vlakovima ili kao glavno rasprskavajuće punjenje. Stabilan je u 
skladištenju, au kombinaciji s odgovarajućim dodacima može se lijevati ili puniti. Može se 
pokrenuti olovnim azidom ili živinim fulminatom. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Reference 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 52. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalni ratni uređaji i tehnike, paragraf 1501. 


A2.5 Nitroglicerin 


Opis 
Nitroglicerin se proizvodi obradom glicerina nitrirajućom smjesom dušične i sumporne 
kiseline. To je gusta, prozirna do žuto-smećkasta tekućina koja je izuzetno snažan i na udar 


osjetljiv eksploziv. Nitroglicerin se smrzava na 56"F, u kojem je stanju manje osjetljiv 
na udar nego u tekućem obliku. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Reference 


TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 123. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalni ratni uređaji i tehnike, paragraf 1502. 


A2.6 Komercijalni dinamit 


Opis Postoje 


tri glavne vrste komercijalnog dinamita: ravni dinamit, amonijačni dinamit i želatinski 
dinamit. Svaka vrsta dalje je podijeljena u niz stupnjeva. Svi dinamiti sadrže nitroglicerin u 
različitim količinama, a snaga ili sila eksploziva povezana je sa sadržajem nitroglicerina. Dinamiti 
imaju raspon brzina detonacije od oko 4000 do 23 000 stopa u sekundi i osjetljivi su na udarce. 
Vrste i stupnjevi dinamita koriste se za posebne svrhe kao što je miniranje kamenja ili podzemni 
eksploziv. 
Dinamit se pokreće električnim ili neelektričnim eksplozivnim kapsama. Iako se dinamiti 
isporučuju u raznim pakiranjima, najčešća jedinica je patrona od 1/2 funte. 
Pedeset funti je najveća težina po kutiji. 

Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Reference 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 265. 
FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, stranica 8. 
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A2.7 Vojni dinamit 

Opis Vojni 
(građevinski) dinamit, za razliku od komercijalnog, ne upija niti zadržava vlagu, ne 
sadrži nitroglicerin i mnogo je sigurniji za skladištenje, rukovanje i transport. Dolazi 
u standardnim štapićima promjera 1-1/4 inča i dužine 8 inča, težine otprilike 1/2 funte. 
Detonira brzinom od oko 20 000 stopa u sekundi i vrlo je zadovoljavajuća za vojne 
građevinske radove, vađenje kamena i radove na rušenju. Može se detonirati 
električnom ili neelektričnom vojnom kapislom ili detonirajućim užetom. 

Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 
Reference 


FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, stranica 7. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 204. 


A2.8 Amatol 


Opis Amatol 


je visokoeksploziv, bijele do žućkaste boje. To je mješavina amonijevog nitrata i TNT-a, s 
relativnom učinkovitošću nešto većom od same TNT-a. Uobičajeni sastavi variraju 
od 80% amonijevog nitrata i 20% TNT-a do 40% amonijevog nitrata i 60% TNT-a. Amatol 
se koristi kao glavno rasprskavajuće punjenje u topničkim granatama i bombama. 


Amatol upija vlagu i može stvarati opasne spojeve s bakrom i mesingom. 
Stoga se ne smije držati u spremnicima od takvih metala. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 
Reference 


FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, stranica 7. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 182. 


A2.9 PETN 


Opis PETN 


(pentaeritrit tetranitrat), eksploziv koji se koristi u detonirajućim užetima, jedan je od 
najjačih vojnih eksploziva, po snazi gotovo jednak nitroglicerinu i RDX-u. Kada se koristi u 
detonirajućem užetu, ima brzinu detonacije od 21 000 stopa u sekundi i relativno 
je neosjetljiv na trenje i udare uzrokovane rukovanjem i transportom. 

Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 
Reference 
FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, stranica 7. 


TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 135. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalni ratni uređaji i tehnike, paragraf 1508. 
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A2.10 Peskarenje želatine 


Opis Želatina 


za pjeskarenje je proziran materijal elastične želatinaste teksture i proizvodi se u više različitih boja. Smatra 
se najsnažnijim industrijskim eksplozivom. Njegove karakteristike su slične onima želatinskog dinamita 
osim što je želatina za pjeskarenje vodootpornija. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Reference 


TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 204. 


A2.11 Sastav B 


Opis Sastav B 


Sastoji se od RDX (59%), TNT (40%) i voska (1%). Zbog svoje snage razbijanja i velike brzine detonacije, 
sastav B se koristi kao glavno punjenje u određenim modelima torpeda Bangalore i oblikovanih 
punjenja. 

Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 

Reference 
FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, stranica 7. 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 57. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 193. 


A2.12 Sastav C4 


Opis Sastav 


C4 je bijeli plastični eksploziv snažniji od TNT-a. Sastoji se od 91% RDX i 9% plastičnog veziva. Ostaje 
plastičan u širokom rasponu temperatura (-70“F do 170"F), a osjetljiv je otprilike kao TNT. Manje se erodira 
od ostalih plastičnih eksploziva kada je dulje vrijeme uronjen u vodu. Zbog svoje velike brzine detonacije 

i svoje plastičnosti, C4 je vrlo prikladan za rezanje čelika i drveta te za probijanje betona. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Referenca 


TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 204. 
A2.13 Amonijev nitrat 


Opis Amonijev 


nitrat je bijela kristalna tvar koja izuzetno upija vodu i stoga se obično pakira u zapečaćene metalne 
spremnike. Ima nisku brzinu detonacije (3600 stopa u sekundi ili 1100 metara u sekundi) i prvenstveno se 
koristi kao aditiv u drugim 
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eksplozivne spojeve. Kada se koristi samostalno, mora se pokrenuti snažnim pojačivačem ili početnim 
sredstvom. Samo je 55% jači od TNT-a, stoga su potrebne veće količine za postizanje sličnih rezultata. 


Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Djelotvorno je. 


Oprez: Nikada nemojte koristiti bakrene ili mjedene posude jer amonijev nitrat reagira s tim metalima. 


Reference 


TM 9-1900, Streljivo, Općenito, stranica 264. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, stranica 119. 
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Priručnik za improvizirano streljivo (improvizirane eksplozivne naprave ili IED) 


Znak štampara 


C.1 Povijest verzija 


&.1,1 verzija 1.0 11369.) 


Jedine stvari koje se znaju o prvoj publikaciji iz 1969. je da je tiskana u obliku slobodnih listova i na svjetlijem papiru 
od široko dostupnog reprinta v2.0. Oni su poznati jer postupak za izradu improvizirane vage prikazuje sliku 
labavih listova s probušenim rupama i tekst kaže: "Svaki list papira [ Priručnika za improvizirano streljivo] teži oko 1,3 


grama." 
Međutim, reprint koristi teži papir koji teži oko 4,5 grama po listu. 


C.1.2 Verzija 2.0 (1970-ih ili 1980-ih) 


Meki uvez veličine 6 x 9 inča (15 x 23 cm) sa smeđe-žutim koricama, očito reprint izvorne publikacije, ovdje se naziva 
V2.0. Dostupan je javnosti desetljećima, osobito od alternativnih izdavača koji se naručuju poštom i trgovina 
vojnim viškovima. 


C.1.3 Verzija 3.0 (2007. - zahvaljujući elektroničkom izdanju Feinsteina) 


Ovo elektroničko izdanje nastalo je iz gore opisanog reprinta. ("Thanks-to-Feinstein" je satirična referenca na 
senatoricu Dianne Feinstein koja je donijela perverzni zakon koji nagriza slobodu govora u SAD-u) 


Dijagrami su skenirani u sivoj skali od 300 dpi i spremljeni kao JPEG format. Tekst je skeniran i pretvoren 
optičkim prepoznavanjem znakova, ručno provjeren i preoblikovan u HTML. Dodan je kolofon (ovaj odjeljak). 
Iz HTML datoteka stvorena je PDF datoteka. 


Sve ispravke i izmjene napravljene prilikom pretvaranja izvornog papirnatog dokumenta u elektronički oblik 
navedene su u nastavku. Ništa se bitno nije promijenilo; ovo elektroničko izdanje pridržava se što je više 
moguće verzije 2.0. 
Ispravci i oblikovanje u v3.0 
1. Neke su riječi i izrazi ispravljeni zbog pravopisa, dosljednosti ili pogrešaka u pretvorbi metričkih 
podataka. 
2. Većina je kratica proširena radijasnoće. _ 


3. Trivijalne promjene kao što su uklanjanje ili dodavanje razmaka, promjene velikih i velikih slova ili brisanje 
nepotrebnih točaka na kraju riječi u tablici nisu navedene. 


4. Uklonjene su crtice na krajevima retka. 


5. Riječi napisane SVIM VELIKIM SLOVIMA promijenjene su u podebljano. 


6. Podcrtane riječi promijenjene su u kurziv. 
7. Riječi koje su SVE bile VELIKA TPODVRTANA promijenjene su u podehljano. 


8. Brojevi stranica su uklonjeni, ali HTML izvorni kod ima komentare koji ukazuju na brojeve stranica v2.0; 
potražite "IMH v2.0 broj stranice nnn" u HTML izvornom kodu ovoga 
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dokument. PDF izdanje ne nudi način pregledavanja HTML komentara. 9. 


Većina mješovitih brojeva (tj. koji se sastoje od cijelog broja i razlomka) imaju crticu u verziji 2.0 (npr. 
1-1/4 inča). Radi dosljednosti, svi mješoviti brojevi sada su prikazani s crticom; npr. 1 1/4 inča postalo 
je 1-1/4 inča. 10. 


Priručnik je koristio oba naslova tablice “Potreban materijal" i “Potreban materijal". Sve prethodne su 
promijenjene u druge zbog dosljednosti. 


11. Isto tako, priručnik je koristio oba naslova tablice “Zajednički izvor" i “Izvor". Sve prethodne su 
promijenjene u druge zbog dosljednosti. 12. 


Brojevi odjeljaka promijenjeni su iz rimskih u arapske brojeve u skladu s dosadašnjom praksom; 
npr. odjeljak V, br. 7 postao je odjeljak 5.7 13. 


lako je ovaj dokument nazvan Priručnik za improvizirano streljivo, improvizirano streljivo sada je 
poznatije kao improvizirane eksplozivne naprave ili IED. Trenutni izraz dodan je u zagradama uz svako 
pojavljivanje naslova. 
Riječi i izrazi ispravljeni u v3.0 
Stranica u IMH v2.0 IZvorna riječ u IMH v2.0 Ispravljenalriječ u IMH v3.0 proizvoditi 
eksplozive za osiguranje [proizvodnja eksploziva 
006 [ispravnosti [osigurati | ispravno 
012 [squeexe [iscijediti 
014 jušne žlice jušne [pune žlice [2 pojavljivanja] puna 
014 žlice Comp. C-4 [žlica 
028 [mononitrobenezen ————— [mononitrobenzen 
032 Antifriz — JAntifiz 
032 nepostojan [nepostojani c4 
043 C4 lt5 pojavljivanja] 
044 jca Ica [2 pojavljivanja] 
054 Stavite 1/4 žličice [3. Stavite 1/4 žličice 
059 Imiliitara ———————— [miliitara 
071 [Broj 8 reklama = [reklama#8()) 
074 čvrsto za ruke [vrsta ruka 
075 Neelektrični, vojni [Neelektrični vojni 
076 I brotupješački, protupješački 
077 bez iskrenja, [neiskreći 
078 [prethodno | 
081 zagrijavanje, nemetalni [predgrijani nemetalni 
083 INEELEKTRIČNO o Jneelektični i 
084 [Nemetalni ——————————— [Nemetal 
085 |Metoda1 [Metoda] 
086 neelektrični —————————— [neelektrični 
087 Nemetalni o oNemetaini——ll 
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089 [neelektrični [neelektrični 
090 [neelektrični —————————— [neelektrični 
092 |neelektrični —————————— [neelektrični 
092 [takoda 0 ftakoda e 
094 JE iseoa rem 
098 mrem mam 
102 [barsono E onovns 
103 [retiječjati E reičdan 
109 aa ma 
113 [rukom 8-1/2 [inča] 26-1/2 [cm] pa 8-1/2 [inča] 21-1/2 [cm] 
113 le [inča] 20 [cm] lb) 6 [inča] 15 [cm] (b) 
120 [devi provjeriti fočriavne provjerite 
124 [kuiage Eja 
132 [uskaod bpotišaa šipka [2 pojavljivanja] 
134 [oGakecord Podna 
135 E išiirod Fzipka 
151 am kiselina zm šipka sumporna kiselina (c) [3 
152 mr acid [pojavljivanja] sumporna kiselina (c) 
152 [250 cc [250 mililitara (d) 
160 E ešnia kiselina [sumporna kiselina 
161 M ipo kiselina (o sumporna kiselina (c) 
164 [gg Systems lEgg White Systems 
170 ram down kišebako 
171 M inaspna kiselina  Sripomns kiselina (c) [3 pojave] 
172 L iragokna kiselina La ponne kiselina (c) [2 pojave] 
206 grm prjanani (c) [3 pojave] 
206 [neelektrični —————————— [neelektrični 
209 =--—-mnnmn 
[21 0 Posisk [neklizajući 
[21 7 [protiv klizanja 5 ikdrak 5 
kol [4.---—-—_—_—_————u_——_—_—_—— 
225 E la (e) 
226 ...."; ud —pE 
245 m .-.-.-.nnnnan 
246 [stanični permangenat [stanični permanganat 


252 Odjeljak 13 Dodatak 1 (f) 


252 osim osim 


253 |Odjeljak 14 [Dodatak 2 (9 
254 [proizvedeno [proizveden 


Machine Translated by Google 


255 = mm (c) [2 pojavljivanja] 


(a) Radi dosljednosti s drugim pojavljivanjima iste fraze. (b) Ovo 

ispravlja netočnu konverziju u verziji 2.0 iz američkih mjera i težina u metrički sustav. (c) lako su oba načina 
pisanja 

točna, promjena je napravljena radi dosljednosti s drugim pojavljivanjima iste riječi. 


(d) Radi dosljednosti s ostatkom priručnika, kratica cc promijenjena je u mililitre. (e) Postupak je pogrešno 
numeriran u verziji 2.0. (f) Odjeljci 13 i 14 reprinta 

verzije 2.0 preimenovani su u Dodatak 1 i 2 u verziji 3.0. (U verziji 2.0 nije bilo odjeljaka od 8 do 12.) Odjeljci 13 i 
14 verzije 2.0 imali su drugačije tipove i rasporede od ostatka knjige. Ova odstupanja sugeriraju da su odjeljci 13 i 
14 kopirani iz drugog izvora i uvezani u v2.0. 


Kratice proširene u v3.0 Izvorna kratica 


u IMH v2.0 Proširena kratica u IMH v3.0 " (dhastruki navodnik) inč ili inči Kal. 


[kalibar 
KM km 
Nem. [nominalni 
cca. [otprilike 
konc. [koncentracija 
fps [stopa u sekundi 
ft. [stopa ili stopa 
gm lari ili grami 
gms = 
unutra. linča ili inča 
lb. lrunta ili funti minuta 
min. il minute 
Ne. [broj 
0z. Junca 
psi [funti po kvadratnom inču 
at. [kvart 
sek. [sekunde ili sekunde 
sp. gr. padina gravitacija 


Sd. četvornih 


ras 


C.2 Podaci o autorskim pravima 


Ovo je djelo u javnoj domeni. Izvorno djelo izradili su zaposlenici američke savezne vlade u svom službenom 
svojstvu. Prema Zakonu Sjedinjenih Država, naslov 17, odjeljak 105, ne podliježe autorskom pravu. 


Ovo elektroničko izdanje anti-posvećeno je američkoj senatorici Dianne Feinstein koja je autorica saveznog zakona 


Machine Translated by Google 


to u određenim okolnostima čini nezakonitim objavljivanje dokumenata poput ovog. Vojska je u biti 
imuna na ovaj zakon, ali civili gube slobodu govora, koncept koji Feinsteinu očito ništa ne znači. 
(Sherman Austin je primjer osobe zatvorene prema Feinsteinovom zakonu.) 


Feinstein glumi gađenje prema širenju informacija o eksplozivima bez priznavanja istaknute uloge 
američke vojske u proizvodnji upravo onih informacija koje ona osuđuje. 

Ovaj priručnik neosporan je dokaz upletenosti vojske u improvizirane eksplozivne naprave; 
zapravo, Priručnik za improvizirano streljivo definitivna je referenca za IED od 1970-ih. 


Kakav je apsurd stvorio Feinstein. Vojska stvara i koristi tehnologiju o kojoj javnost ne može ni 
raspravljati bez straha od kaznenog progona prema Feinsteinovom drakonskom zakonu. 


